
  
    
      
    
  


  
    
      О компании


    


    
      Группа компаний ДКС была основана в 1998 году и на сегодняшний момент является одним из ведущих производителей кабеленесущих систем и электрощитового оборудования в России и Европе. В состав группы входят 3 подразделения: "ДКС Россия", "ДКС Украина" и "ДКС Европа".


      Развивая своё производство и дистрибьюторскую сеть, ДКС реализует миссию по обеспечению мирового рынка электротехнических изделий высококачественной продукцией.


      



      Ассортимент


      Номенклатура ДКС насчитывает более 15 000 компонентов и аксессуаров, которые объединены в 6 групп – кабельные каналы, пластиковые трубы, металлические лотки, электрощитовое оборудование и гидротехническое оборудование (дренажные трубы, короба для прокладки трасс кондиционирования, отопления и водоснабжения).


      Многие продукты, производимые группой ДКС, являются инновационными для электротехнического рынка. Благодаря активной работе по исследованию новых материалов и разработке новых продуктов, ДКС обладает обширным перечнем собственных патентов.


      



      География


      Производственные и складские комплексы ДКС расположены в России, Украине, Италии, Венгрии и Румынии. Региональные представительства компании работают в крупнейших городах России, а также СНГ и Европы.


      



      Политика продаж


      ДКС работает с широкой сетью дистрибьюторов, не осуществляя прямых продаж конечным пользователям. Сбалансированная сбытовая политика компании позволяет обеспечивать постоянное присутствие продукции на рынке и своевременно регулировать уровень цен.


      



      Поддержка партнеров


      Мы регулярно проводим семинары и технические консультации для своих дистрибьюторов и их клиентов. Каждый партнёр получает персональный подход, а также маркетинговую поддержку со стороны компании ДКС.


      



      Качество


      Успешно проводимая ДКС регулярная сертификация системы менеджмента качества (СМК) на соответствие международному стандарту ISO 9001, отражает стремление к постоянному улучшению процессов управления и производства, ориентацию на мировые стандарты. Продукция ДКС является эталоном качества для всей отрасли.


      



      Социальная политика


      Мы убеждены, что для того, чтобы динамично развиваться, необходимо активно участвовать в жизни своих сотрудников и электротехнической отрасли в целом. ДКС открывает новые проекты для вузов, поддерживает молодых талантливых специалистов, активно участвует в повышении культуры монтажа.


      



      Проекты


      Предпочтение продукции ДКС было отдано при поставках на многие значимые объекты, в том числе: московский Кремль, МИД РФ, резиденция Президента РФ "Горки-9", нефтепровод ВСТО "Транснефть", заводы "Toyota", "Nissan", "Renault-Автофрамос", аэропорт "Шереметьево", спортивные сооружения корпорации "Олимпстрой" в Красной Поляне (г. Сочи), здание Верховной Рады (Киев, Украина), Укрсоцбанк (Киев, Украина), Национальный театр (Милан, Италия), музей Науки и Техники (Милан, Италия), метро г. Лозанна (Швейцария), аэропорт "Orio al Serio" (Бергамо, Италия), завод "Alstom" (Каир, Египет).


      



      На протяжении своего существования, компания ДКС постоянно модернизирует производственные мощности, сбалансировано расширяет ассортиментный ряд и наращивает экспертный потенциал. Это позволяет предложить российскому пользователю современную и высококачественную продукцию по доступным ценам.
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      Продукция


      "Octopus"


      Система для скрытой проводки внутри помещений, состоящая из гибких гофрированных пластиковых труб, распаечных коробок и двустенных труб для прокладки коммуникаций в грунте и монолитном бетоностроении.


      "Express"


      Система состоит из жёстких гладких пластиковых и армированных труб для открытой проводки, а также аксессуаров для их соединения и крепления.


      Двустенные трубы


      Гибкие и жёсткие двустенные трубы для организации кабельной проводки.


      "In-Liner"


      Классические пластиковые короба и миниканалы для кабельной проводки внутри помещений.


      "In-Liner FRONT"


      Система настенных и плинтусных пластиковых кабельных каналов с принудительным разделением силовых и сигнальных линий, которые имеют современный привлекательный дизайн, обтекаемую форму и оригинальную внутреннюю конструкцию, позволяющую избежать искажений и потерь сигнала внутри короба и аксессуаров.


      "In-Liner Aero"


      В систему входят алюминиевые короба и миниколонны, а также полный набор аксессуаров.


      "Viva" и "Brava"


      Системы электроустановочных изделий для офисного и домашнего применения.


      "S5 Combitech"


      Система перфорированных и неперфорированных металлических листовых лотков.


      "L5 Combitech"


      Система металлических лестничных лотков для прокладки тяжёлых кабелей (создание высоконагруженных трасс).


      "U5 Combitech"


      Система металлических лестничных лотков для прокладки большого количества кабелей на больших пролетах.


      "F5 Combitech"


      Система на базе металлических проволочных лотков для прокладки силовых и информационных линий.


      "М5 Combitech"


      Универсальная система крепежа для монтажа и подвеса трассы.


      Огнестойкие проходки


      Система противопожарных компонентов, препятствующих распространению огня.


      "Jupiter"


      Система молниезащиты и заземления зданий.


      "RAM box"


      Система ударопрочных пластиковых корпусов из поликарбоната с IP 67.


      "RAM base"


      Система модульных распределительных щитков с уровнем пыле- и влагозащиты до IP 65.


      "RAM block"


      Система металлических шкафов, корпусов, пультов и стоек управления с IP 55/66.


      "QUADRO"


      Система электропроводки в щитах управления: перфорированные короба, DIN-рейки, кабельные оплётки, кабельные хомуты, инструмент для обжима, изоляторы, кабельные наконечники, система маркировки, клеммные колодки, наборные клеммные зажимы, промышленные разъёмы. Система устройств управления и сигнализации.


      "Angara"


      Система пластиковых коробов и аксессуаров для прокладки и защиты коммуникаций системы кондиционирования, отопления и водоснабжения.


      Дренажные трубы


      Гибкие двустенные и одностенные трубы для дренажа и ливневой канализации.

    


    
      Преимущества работы с ДКС

    


    
      Для дистрибьюторов:


      


      
        	возможность купить всё сразу в одном месте


        	бесплатная доставка продукции во все регионы России


        	ежедневно обновляемая информация о состоянии склада


        	фирменная маркировка всей продукции для автоматизации складского учёта


        	отсутствие ценового демпинга за счёт жёсткого контроля со стороны компании ДКС за соблюдением установленного диапазона скидок


        	бонусы дистрибьюторам за выполнение плана по результатам квартала и года


        	длительная отсрочка платежа для большинства дистрибьюторов


        	финансовая поддержка региональных маркетинговых программ


        	обучение продавцов, в том числе в Учебном центре ДКС


        	привлечение специалистов ДКС для проведения семинаров и презентаций для заказчиков


        	бесплатное предоставление демонстрационных стендов, демонстрационных коробок с образцами продукции, печатных каталогов и других рекламных материалов


        	размещение информации о дистрибьюторе и всех его торговых точках на сайте ДКС


        	продукцию легко продавать – высокая узнаваемость бренда ДКС на электротехническом рынке


        	продукция высокорентабельная

      


      Отдел технической поддержки


      Основной задачей отдела является оказание технической поддержки по продукции, особенностям и способам монтажа для дистрибьюторов и конечных пользователей.


      Инженеры ДКС оказывают помощь в следующих ситуациях:


      


      
        	формирование совместно с заказчиком технического задания на кабеленесущие системы


        	совместная работа с проектировщиком по выбору подходящего типа кабеленесущей системы и формированию проектной документации


        	защита проекта, написание технических обоснований, авторский надзор


        	пересчёт спецификаций на продукцию ДКС


        	проектирование электрических щитов на основе линейки "RAM block" и "QUADRO" по однолинейным схемам


        	разработка решений на основе линейки "RAM block" для специальных (нетиповых) НКУ


        	все услуги предоставляются абсолютно бесплатно

      


      Для проектировщиков и монтажников:


      


      
        	взаимодополняемые и совместимые между собой системы продукции, с помощью которых можно построитьзаконченное комплексное решение


        	ежегодно обновляемый каталог продукции с указанием таблиц совместимости продукции и аксессуаров, детальными чертежами компонентов систем


        	техническая поддержка по всему спектру продукции по телефону или через сайт компании


        	консультации и поддержка при проведении сложных проектных работ


        	инструкции по сборке для всех сложных изделий


        	возможность использования кабельной проводки в нестандартных помещениях за счёт применения аксессуаров с изменяемыми углами поворота


        	проведение обучения ведущими техническими специалистами ДКС

      


      Для конечных пользователей:


      


      
        	быстрые сроки поставки заказанной продукции благодаря отечественному производству


        	высокое качество продукции


        	современный дизайн


        	долгий срок службы
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      Об Учебном центре


      Основной задачей Учебного центра компании ДКС является обучение сотрудников компаний-дистрибьюторов работе с продуктами компании, особенностям их монтажа, а также эффективным техникам продаж. Наряду с этим в Учебном центре большое внимание уделяется обучению специалистов, работающих в проектных и монтажных организациях.


      



      Цели Учебного центра:


      


      
        	организация и проведение обучения сотрудников компаний-дистрибьюторов и проектно-монтажных организаций. Данное обучение реализуется в форме плановых семинаров в различных городах России и стран СНГ, тематических семинаров в московском офисе и практических курсов в учебном центре на фабрике в Твери


        	подготовка и издание учебных материалов по кабеленесущим системам и электрощитовому оборудованию

      


      Система дистанционного обучения ДКС


      http://online.dkc.ru – это специальный сайт, на котором менеджерам предоставляется возможность пройти обучение по всей продукции ДКС, а также сдать тест и получить сертификат. Преимуществами такого метода обучения является то, что изучать продукцию можно в любое удобное время, из любого места, всегда можно повторить пройденное и, при необходимости, задать вопрос специалисту.


      Эта новая услуга, предлагаемая нашим дистрибьюторам, позволяет обучить их сотрудников продукции ДКС, затратив на это минимальное количество времени и сил. Для получения учетной записи можно обратиться в московский офис компании ДКС, в наши представительства или написать письмо на адрес pochitaeva@dkc.ru.


      



      Семинары "Дни ДКС"


      "Дни ДКС" – это семинары для дистрибьюторов, проектных и монтажных организаций в регионах. На семинарах подробно рассматриваются все продукты компании ДКС. Данный вид обучения доказал свою эффективность. Информацию о местах и датах проведения можете уточнить в московском офисе и региональных представительствах.


      



      Выездное обучение


      Наряду с большим числом курсов, организуемых на базе Учебного центра, специалисты ДКС готовы провести выездное обучение в Вашей организации по продукции ДКС.


      



      Обучение в Твери и Новосибирске


      Учебные центры в Твери и Новосибирске - это эффективное решение для обучения по продукции ДКС. Уникальность такого обучения обусловлена совмещением теоретических и практических знаний, а также экскурсией на производство. Учебный центр располагает лекционным и демонстрационным классами, а также учебной мастерской, в которой каждый участник сможет получить практический опыт работы с различными кабеленесущими системами ДКС и сравнить их с продуктами других производителей. В арсенале учебного центра присутствует ряд программ, ориентированных как на базовую подготовку участников, так и на специфику их деятельности. В рамках повышения профессиональной подготовки менеджеров по продажам предусмотрентренинг продаж.
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      Для участия в обучающих мероприятиях компании ДКС обращайтесь в московский офис или на наш сайт


      www.dkc.ru

    


    
      Мы не только производим, но и делаем всё,


      чтобы работать с нами было максимально удобно!

    


    
      

    


    
      

    


    
      Дополнительная литература


      Компания ДКС выпускает широкий набор технической литературы, которая доступна как в печатном, так и электронном виде. Для заказа в печатном виде Вы можете обратиться любое региональное представительство ДКС. Список представительств Выможет найти на сайте компании ДКС в разделе "Контакты" или на обратной стороне нашего Учебника 2013.


      Так же вы можете скачать всю представленную информацию с сайта компании ДКС - www.dkc.ru
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      Пластиковые трубы


      Общие сведения


    


    
      Назначение


      Согласно ПУЭ23 (правилам устройства электроустановок), к электропроводке относят совокупность проводов и кабелей с соответствующими креплениями, конструкциями и деталями. Все электропроводки по способу прокладки делятся на открытые и скрытые. Открытой называют электропроводку, проложенную по поверхности полов, стен и потолков (в электротехнических плинтусах, коробах и т.д.). Скрытая электропроводка прокладывается внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (штрабах29) или в замоноличенных трубах.


      В соответствии с правилами противопожарной безопасности и охраны труда электропроводка в зданиях и сооружениях укладывается в специальные пластиковые трубы.


      С момента появления пластиковых труб все менее популярными становятся металлорукав, асбестоцементные и металлические трубы.


      



      Особенности


      По конструктивным особенностям все пластиковые трубы можно разделить на несколько видов:


      


      
        	гибкие гофрированные трубы


        	жёсткие гладкие трубы


        	гибкие гладкие трубы


        	гибкие армированные трубы


        	гибкие двустенные трубы


        	жёсткие двустенные трубы

      


      Материал трубы определяет ее физико-механические и противопожарные свойства, диапазон монтажных и эксплуатационных температур. Основные материалы, которые используются для изготовления труб:


      


      
        	поливинилхлорид (ПВХ)18


        	полипропилен (ПП)21


        	полиэтилен низкого давления (ПНД)20


        	полиэтилен высокого давления (ПВД)20


        	полиамид (ПА)17

      


      Трубы различаются по свойствам горючести:


      Негорючие трубы – трубы, выполненные из материала, который не возгорается при воздействии открытого пламени. К негорючим материалам относятся бетон, кирпич, металл, гипсокартон и т.п. Таким образом, среди пластиковых труб нет труб со свойствами негорючести.


      Трубы, не распространяющие горение (категории V-0, V-1 и V-2 по стандартам категорий UL9425) – трубы, выполненные из материала, который загорается при воздействии открытого пламени, при этом труба гаснет с момента устранения источника возгорания в течение 10 - 60 секунд (в зависимости от материала). Именно к не распространяющим горение трубам относятся трубы, соответствующие нормам пожарной безопасности НПБ 246-97.


      Трубы, распространяющие горение (категория НВ по стандарту UL94 (Приложение №2)).


      Механическая прочность труб определяется сопротивлением труб к сжатию, растяжению и ударной прочностью. Помимо самого материала, существенное влияние на прочностные характеристики оказывают:


      


      
        	профиль трубы


        	толщина стенки трубы

      


      По толщине стенки и по массе гофрированные трубы делятся на лёгкие, тяжёлые и сверхтяжёлые.


      Тяжёлые и сверхтяжёлые трубы имеют более толстую стенку, которая обеспечивает повышенную кольцевую жёсткость и ударную прочность.


      Системы гофрированных и жёстких труб, в зависимости от типов используемых аксессуаров, могут обеспечивать различные степени защиты IP.


      IP (сокращение от "Ingress Protection") – это степень защиты от посторонних твёрдых тел: пыли и влаги (Приложение №1).


      К примеру, если в системе используются аксессуары, обеспечивающие соединение со степенью защиты IP67, то и вся кабеленесущая система обеспечивает систему защиты IP67. Но если где-то установлен элемент, обеспечивающий меньшую степень защиты - IP40, то степень защиты всей системы считается IP40, несмотря на то, что остальные аксессуары имеют степень защиты IP67.


      


      В таблице представлены современные требования к качеству и эксплуатации пластиковых труб для кабельной проводки. Посмотрим, как пластиковые трубы ДКС отвечают этим требованиям.
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      Розница


      Для улучшения сбыта и увеличения продаж у дистрибьюторов компания ДКС развивает проект "Розница", позволяющий покупателям приобретать продукцию в удобной упаковке с минимальным количеством и со штрих-кодом:


      


      
        	гофрированные трубы из ПВХ, облегченные, диаметром 16, 20 и 25 мм (с протяжкой и без нее) упаковываются в бухты по 25 и 50 м


        	жёсткие гладкие трубы упаковываются в пакеты по 4 – 18 шт., в зависимости от диаметра. На каждый пакет наклеивается индивидуальная этикетка со штрих-кодом


        	на каждую трубу нанесён индивидуальный штрих-код. Жёсткая труба легко извлекается из упаковки и может быть продана поштучно


        	аксессуары для труб упаковываются в оригинальные пакеты ДКС в небольшом количестве (от 1 шт.). Благодаря специальному отверстию пакет может быть вывешен на крючок в торговом зале. Для удобства транспортировки пакеты упаковываются в картонные коробки. На каждом пакете и на каждой коробке имеется этикетка с индивидуальным штрих-кодом
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      Система гибких гофрированных труб "Octopus"


      Описание


      Гофрированные трубы предназначены для прокладки в них электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных и прочих силовых и слаботочных сетей, работающих при электрическом напряжении до 1000 В и выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями.


      Гофрированные трубы нашли широкое применение при строительстве жилых домов, торгово-развлекательных центров, промышленных предприятий и прочих объектов.


      Использование гофрированных труб значительно упрощает процесс реконструкции и проведения ремонтных работ, связанных со сменой или модернизацией электропроводки. Также трубы используются в робототехнике, электрических машинах и промышленном оборудовании.


      Ассортимент
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      Особенности монтажа


      Сравнение технических свойств гибких гофрированных труб ДКС
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      Преимущества применения гибких гофрированных труб ДКС

    


    
      Материал


      Материал труб является прекрасным диэлектриком, дополняет основную изоляцию кабеля и минимизирует утечку токов кабельной сети.


      Высокая прочность


      Уникальный профиль труб ДКС обеспечивает высокую прочность на разрыв и сопротивление к сжатию.


      Контроль качества


      Собственная лаборатория осуществляет постоянный контроль качества выпускаемых труб, трубы соответствуют всем действующим нормативам РФ и Европы.


      Широкий ассортимент труб и аксессуаров


      Компания ДКС предоставляет четыре вида труб с различными физико-механическими характеристиками и все необходимые аксессуары для организации электропроводки.


      Аксессуары

    


    
      Система гибких гофрированных труб "Octopus" имеет все необходимые аксессуары для организации электропроводки, которые значительно упрощают ее монтаж. Ниже представлены некоторые из них:
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      Система жёстких гладких труб и гибких армированных труб "Express"

    


    
      Описание


      Для организации открытой проводки компания ДКС предлагает жёсткие гладкие трубы и гибкие армированные трубы.


      Трубы системы "Express" представляют собой пластиковые каналы круглого сечения, используемые для открытой и скрытой электропроводки напряжением до 1500 В при строительстве и реконструкции жилых, общественных, складских зданий и помещений, а также для организации электропроводки по металлоконструкциям (организация освещения, видеонаблюдения и т.п.).


      Название "Express" система получила благодаря широкому ассортименту аксессуаров, с помощью которых можно быстро сформировать кабельную трассу. В системе "Express" есть все необходимые элементы, с помощью которых можно построить кабеленесущую систему любой степени сложности.


      Система труб и аксессуаров "Express" применяется для защиты от механических повреждений изолированных проводов, шнуров и кабелей, например, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, системы видеонаблюдения, охраны и пожарной безопасности и т.д.


      Ассортимент
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      Особенности монтажа


      Система "Express" имеет большой выбор аксессуаров, с помощью которых можно смонтировать трассу любой сложности до IP67.


      Держатели


      Предназначены для крепления жёстких гладких, гофрированных и армированных труб к поверхности стен, полов, потолков и перегородок.


      Металлические держатели предназначены не только для крепления тяжелых пластиковых труб, но и для крепления металлических и металлопластиковых труб.
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      Соединительные аксессуары со степенью защиты IP 40



      Аксессуары предназначены для стыковки жестких гладких труб между собой и обеспечивают степень защитыIP 40. Выполненные без каких-либо уплотнительных элементов, они не защищают трубу от проникновения влаги ипредназначены для установки внутри сухих помещений.


      Колено и тройник состоят из двух открывающихся частей, благодаря чему их удобнее монтировать после протяжки кабеля.
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      Соединительные аксессуары с высокой степенью защиты


      Аксессуары со степенью защиты IP 67 имеют сверхнадежную герметизацию для самых тяжелых условий эксплуатации. В ходе их изготовления используется уникальная технология двухкомпонентного литья – мягкие уплотнительные элементы вплавляются в корпус муфты при ее производстве и образуют с ним единое целое. Уровень герметичности системы IP 67 позволяет прокладывать электропроводку на улице по фасадам зданий, в особо влажных помещениях, в помещениях с высокой концентрацией паров и летучих соединений.


      На данный момент ДКС является единственной компанией в России, которая производит подобные биматериальные аксессуары, а не возит их из-за границы. Аксессуары предназначены для создания защищенной от пыли и влаги трассы на основе жестких гладких труб и гибких армированных труб.


      Широкий перечень аксессуаров со степенью защиты от IP 55 до IP 68 позволяет создать трассу любой степени сложности.


      На приведенных далее рисунках синим цветом выделены уплотнительные элементы из термоэластопласта, а серым цветом показаны основания муфт (пластик).
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      Инструмент


      Если требуется осуществить поворот трассы на нестандартный угол (отличный от 450 и 900), то это можно сделать с помощью специальной пружины - просто согнуть жесткие гладкие трубы ДКС.


      Пластиковая жесткая труба ДКС сгибается в любом необходимом месте без предварительного нагрева. Пружина вставляется внутрь трубы и обеспечивает сохранение внутреннего диаметра в месте изгиба для последующей лёгкой протяжки проводов. Без применения пружины труба схлопнется (сложится) в месте изгиба.


      Инструмент для резки жестких труб "Express" – это ножницы AN, предназначенные для аккуратной и качественной резки жестких гладких труб.
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      Система, собранная на основе аксессуаров со степенью защиты от IP40, предназначена для прокладки внутри сухих помещений. Система, собранная на основе аксессуаров до IP67, предназначена для прокладки в запыленных и сырых помещениях, а также на улице по фасадам зданий.

    


    
      



      Сферы применения жёстких гладких труб серии "Express"
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      Коробки ответвительные


      В ассортименте ДКС имеется широкий выбор ответвительных коробок для открытой установки.


      Основное назначение коробок – это защита мест соединения силовых и слаботочных кабелей.


      Кроме того, в коробку может быть установлено активное и пассивное электрооборудование – трансформаторы, блоки питания, магнитные пускатели, пакетные переключатели и прочее.


      Коробки используются в качестве протяжных, ответвительных и распаячных.


      По конструктивному исполнению коробки можно разделить на 2 группы:


      


      
        	с пластиковыми фиксаторами крышки (IP 55)


        	с защёлкивающейся крышкой (IP 40)

      

    


    
      Ответвительные коробки с пластиковыми фиксаторами крышки IP 55
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      Компания ДКС предоставляет ответвительные коробки:


      


      
        	с размерами от 100х100 до 380х300 мм


        	с кабельными вводами или с гладкими стенками


        	с прозрачной или непрозрачной крышкой

      


      Коробки ДКС маркируются по условному внутреннему размеру. Внешнийгабарит коробок получается несколько больше заявленного типоразмера.


      Температура монтажа коробок составляет от – 5 до + 60 °С.


      Температура эксплуатации от – 25 до + 60 °С.


      



      Вассортименте имеются монтажные пластины, предназначенные для монтажа оборудования внутри ответвительных коробок.


      Ввод труб и кабеля в коробки с гладкими стенками осуществляется при помощи специальных аксессуаров системы "Express", таких как кабельные вводы, муфты труба-коробка, переходники армированная труба-коробка, кабельные зажимы с контргайкой.


      


    


    
      Отличительные особенности:


      


      
        	пластиковые фиксаторы крышки не подвержены коррозии и обеспечивают возможность многократного съема и установки крышки без риска срыва резьбы


        	быстрое крепление крышки поворотом фиксатора на 1/4 оборота (90°) облегчает монтаж и сервисное обслуживание коробки


        	надежная герметизация обеспечивается уплотнителем из вспененного полиуретана для коробок размером до 190х140 и прокладкой в виде пористого резинового шнура для коробок больших размеров


        	соответствие нормам пожарной безопасности


        	высокая ударная прочность обеспечивается качественными материалами, высокотехнологичной конструкцией и оптимальной толщиной стенки


        	благодаря направляющим на дне, данные коробки совместимы с клеммными колодками и прочей продукцией ДКС

      


      


    


    
      Ответвительные коробки с защёлкивающейся крышкой
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      Отличительные особенности:


      


      
        	высокое качество материала


        	защелкивающаяся на корпус крышка обеспечивает быстрый монтаж и легкий доступ к сервисному обслуживанию коробки


        	кабельные вводы позволяют ввести в коробку жесткие трубы, гофрированные трубы, а также кабель диаметром до 20 мм и обеспечить степень защиты IP 44


        	соответствие нормам пожарной безопасности

      

    


    
      Компания ДКС предоставляет 3 типоразмера коробок – D65х35 мм, D80х40 мм и 80х80х40 мм.


      Коробки маркируются по условному внутреннему размеру. Внешний габарит коробок получается несколько больше заявленного типоразмера.


      Температура монтажа коробок составляет от – 5 до + 60 °С.


      Температура эксплуатации коробок от – 25 до + 60 °С.

    


    
      Компания ДКС предоставляет ответвительные коробки:


      


      
        	с размерами от 100х100 до 380х300 мм


        	с кабельными вводами или с гладкими стенками


        	с прозрачной или непрозрачной крышкой

      


      Коробки ДКС маркируются по условному внутреннему размеру. Внешний габарит коробок получается несколько больше заявленного типоразмера.


      Температура монтажа коробок составляет от – 5 до + 60 °С.


      Температура эксплуатации от – 25 до + 60 °С.

    


    
      

    


    
      


    


    
      Модульные настенные коробки для ЭУИ "Viva"


      Производятся коробки 2-х и 4-х модульные, со степенью защиты IP 40 и IP 55.



      Крышки коробок IP 55 имеют силиконовую мембрану, которая в закрытом состоянии обеспечивает уровень пылевлагозащиты и позволяет управлять клавишей выключателя, не открывая крышки. Коробку со степенью защиты IP 55 можно устанавливать, например, в промышленных помещениях и на фасадах зданий под навесом (подробнее в ГОСТ Р 50571.11-96).


      



      [image: EUI-1]


    


    
      Сертификаты


      Все пластиковые трубы, представленные в ассортименте компании ДКС, изготовлены в соответствии с техническими условиями и имеют сертификаты:


      


      
        	сертификаты пожарной безопасности


        	сертификаты соответствия в системе ГОСТ Р добровольного сертифицицирования


        	санитарно-эпидемиологические заключения


        	сертификаты соответствия СЕ

      


      Все сертификаты можно скачать на сайте компании ДКС: www.dkc.ru


      



      Работа с возражениями и вопросами


      Возражение: "В процессе монтажа гофрированная ПВХ труба потрескалась, и при заливке в трещины попал раствор".


      Ответ: Причин может быть несколько. Труба хранилась на открытом солнце, поэтому потеряла свои физические характеристики – стала хрупкой. Монтаж мог проводиться при низких температурах. Труба была сначала смонтирована, после чего по ней могли ходить, перевозить грузы и т.п. – трубы необходимо укладывать непосредственно перед заливкой бетоном. Труба складировалась неправильным образом – поверх упакованных бухт трубы клали тяжелые материалы, её могло просто раздавить тяжелым весом.


      Возражение: "После прокладки гофрированной трубы 9-й серии (ПВХ) на улице она потрескалась".


      Ответ: Гофрированные трубы 9 серии не предназначены для прокладки на открытом воздухе. Основанная проблема – ультрафиолет, проникающий сквозь материал и разрушающий полимерные связи материала. Стойки к ультрафиолету индустриальные трубы из полиамида и атмосферостойкие жесткие трубы "Express".

    


    
      


    


    


    
      Двустенные трубы ДКС
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      ДКС является одной из первых компаний, запустивших собственное производство электротехнических двустенных труб в России.


      


      Предназначены для защиты силовых, информационных, сигнальных кабелейи линий связи от механических повреждений и агрессивного воздействияокружающей среды.


      Компания ДКС выпускает 2 вида двустенных труб, отличающихся по прочности и процессу производства:


      


      
        	гибкие – поставляются в бухтах длиной до 150 м


        	жёсткие – поставляются в отрезках длиной по 6 м.

      


      Как и гибкие гофрированные трубы "Octopus" (серий 9, 10 и 7), двустенные трубы так же рекомендуется применять дляорганизации скрытой проводки, не подвергающейся воздействию ультрафиолета. Монтаж труб должен осуществляется обязательно в грунт или заливкой в бетон.


      



      


      


      

    


    
      Области применения труб


      В качестве образующего канала для силовой и информационной проводки двустенные трубы используются в монолитном строительстве.


      В электроснабжении – строительство кабельной канализации. В том числе и при организации наружного освещения (подвод к опорам освещения и т.д.). Обеспечивают защиту кабеля в агрессивной среде.


      В телекоммуникациях – строительство многоканальных магистральных и местных линий связи. В том числе оптико-волоконных линий, систем видеонаблюдения. В телефонной связи используются в основном двустенные трубы Ø 110 мм (альтернатива асбесту) и Ø 63 мм (под оптоволокно), а в смежных областях распространены диаметры 50, 75 и 90 мм. Существует возможность создания мультиканалов путём затяжки малых гибких двустенных труб в жёсткие двустенные трубы больших диаметров.


      В транспортной инфраструктуре – строительство кабельной канализации вдоль нефтегазопроводов, автомобильных и железных дорог, под взлётно-посадочными полосами аэропортов.


      В коммунальном хозяйстве двустенные трубы применяются в качестве альтернативы использованию бронированного кабеля в распределительных сетях наружного освещения, наружной рекламы и т.п.


      Указанные сферы являются лишь очевидными и не перекрывают все возможные области применения двустенных труб.


      Двустенные трубы ДКС применяются на железных дорогах России для систем сигнализации, блокировки и связи, энергоснабжения, промышленного и гражданского строительства, водоотведения. Наиболее развито применение двустенных труб для строительства и замены устройств, таких как светофоры, стрелки, шлагбаумы, устройства счета осей и т.п. Учитывая протяженность железных дорог, масштабы сопутствующего хозяйства и текущий положительный опыт использования двустенной трубы, данная отрасль является очень перспективной.


      Двустенные трубы также широко применяются для прокладки кабелей светосигнальных полос на аэродромах. Существует государственная программа "Гражданская авиация на 2006-2016 годы", в которой предусмотрена реконструкция 45 взлетно-посадочных полос (ВПП), замена светосигнального оборудования в 30 аэропортах, непосредственное расширение и строительство новых ВПП в аэропортах Шереметьево, Внуково, Пулково, Толмачево, Геленджик, Волгоград, Омск. Также двустенные трубы с успехом применяются в проектах электрификации газопроводов, в дорожном строительстве и строительстве новых производственных мощностей (заводов, цехов и т.п.).


      



      История применения труб


      Пластиковые трубы для прокладки кабеля в грунт начали использоваться в конце XX века как более безопасные и экономически выгодные в сравнении с асбестоцементными трубами.


      Отказ от использования асбестосодержащих труб был вызван двумя причинами:


      


      
        	безусловная вредность асбеста для здоровья человека и экологии в целом;


        	экономическая нецелесообразность применения асбестоцементных труб из-за малого срока службы, сложности монтажа, необходимости привлечения больших человеческих ресурсов и обязательного проведения подготовительных работ перед прокладкой трубы.

      


      Во всем мире полимерные трубы занимают лидирующее положение в строительстве наружных и внутренних электросетей, систем газового и водяного снабжения, канализации и отопления.


      


      В настоящее время, по оценкам экспертов, в России протяженность кабельных канализаций составляет более2 млн. км, из которых половина разного рода коммуникаций проложена с использованием недолговечныхасбестоцементных труб и относится к сфере электроснабжения. Производство асбестоцементных труб стремительносокращается, около 15% ежегодно. Например, в 1975 году в США производили 650 000 тонн асбеста. К 1984 годупроизводство упало до 33 000 тонн.


      Прослеживается тенденция к запрету применения данных труб (Роттердамская конвенция ООН от 10 сентября 1998г.). Еще в I в. Плиний младший обратил внимание на то, что рабочие, которые добывали асбестовые волокна и ткали из них защитную ткань, часто болели и рано умирали. По оценке Международной организации труда ежегодно гибнет около 100 000 человек из-за болезней связанных с асбестом. То есть, каждые 5 минут умирает 1 человек. Использование хризотил-асбеста в жилом и производственном строительстве запрещено Всемирной организацией здравоохранения!


      


      В 1999 году европейская комиссия приняла Директиву о запрещении использования асбеста и изделий из него в странах Европейского союза с 1 января 2005 года. Также создан "Международный секретариат по запрету асбеста" со штаб-квартирой в Лондоне.


    


    
      


    


    
      Характеристики труб


      


      
        	Внешняя стенка – гофрированная, выполнена из полиэтилена низкого давления (ПНД) и обеспечивает высокую прочность изделия


        	Внутренняя стенка – гладкая, полиэтилен высокого давления (ПВД) придает гибкость и идеальную гладкость поверхности, облегчает протяжку кабеля в трубе. У жёсткой трубы внутренняя стенка выполнена из ПНД.


        	Температура монтажа: для гибкой трубы от – 25˚C до + 90˚C, для жёсткой от – 40˚C до + 90˚C


        	Диэлектрическая прочность – не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин)


        	Сопротивление изоляции – не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин)


        	Максимальный уровень пыле- и влагозащиты – IP 67 (в случае использования соответствующих аксессуаров)


        	Полиэтилен подвержен вредному воздействию ультрафиолета. Однако в данном случае влиянием этого фактора можно пренебречь, т.к. прокладка двустенных труб производится в грунт или бетон. Для обеспечения условий хранения на открытом воздухе бухты двустенной трубы оборачиваются в непрозрачную пленку, которая защищает от УФ-лучей

      

    


    
      Отличия серий двустенных гофрированных труб
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      Ассортимент двустенных труб
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      Пожарная безопасность


      Известно, что полиэтилен является горючим материалом. Поэтому для определения возможных областей применения двустенных труб были проведены испытания в ФГУ "Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной охраны". Результатом испытаний стало заключение от 22.05.06 г. относительно области применения двустенных труб ДКС в соответствии с ТУ 2248-015-47022248-2006 и условиях их использования.


      



      Выдержка из данного заключения:


      "Двустенные гофрированные полиэтиленовые трубы" относят к группе "горючие" по ГОСТ 12.1.044. Температура воспламенения материала труб – не ниже 300 0С.


      



      …Допускаются только скрытые виды электропроводок. Вид прокладки – в грунте или монолитно в бетонные (железобетонные) изделия".


      



      Кольцевая жёсткость


      Основным параметром классификации гофрированных труб является кольцевая жесткость. Проложенный в грунте трубопровод должен быть устойчивым к внешним нагрузкам со стороны грунта, транспортных средств и давления грунтовых вод.


      Двустенные трубы ДКС имеют достаточно большую гибкость и отличаются высокими показателями кольцевой жесткости. Это достигается благодаря использованию высококачественного сырья, отлаженным технологическим и производственным процессам, стремлением к постоянному улучшению конструктивных и потребительских свойств выпускаемых двустенных труб.


      



      Прочность двустенных труб
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      Особенности монтажа


      Система "Октопус" имеет большой выбор аксессуаров для двустенных гофрированных труб серий 12 и 16, с помощью которых можно смонтировать трассу любой сложности до IP67.
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      Сравнение процесса монтажа двустенных гофрированных и асбестоцементных труб
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      Прокладка под автомагистралями


      Важной особенностью двустенных труб является их способность выдерживать нагрузки при прокладке кабельных канализаций под автодорогами. Поэтому совместно с ведущим отраслевым дорожным институтом ОАО "СоюзДорНИИ" были разработаны "Методические рекомендации по применению двустенных труб ДКС в дорожном строительстве". Документ оформлен в виде стандарта организации и согласован с Федеральным дорожным агенством (РОСАВТОДОР). Он является рабочим документом для проектных организаций, монтажных организаций и надзорных органов в отношении допустимых условий размещения двустенных труб ДКС при прокладке под дорогами различного класса, типов грунтов и характера дорожной нагрузки.

    


    
      

    


    


    
      Преимущества применения двустенных гофрированных труб ДКС


      



      Надёжность кабельной трассы:


      


      
        	большой срок службы – более 50 лет. Период полураспада полиэтилена составляет около 200 лет, поэтому срок службы двустенных труб ДКС более 50 лет (для сравнения: срок службы асбестоцементных труб менее 12 лет). Полиэтиленовые трубы ДКС прослужат значительно дольше, чем само оборудование, которое защищается трубами. В течение всего срока службы материал трубы сохраняет свои первоначальные свойства


        	высокая степень защиты от влаги


        	высокая сейсмостойкость


        	высокая кольцевая жесткость


        	химическая стойкость труб к агрессивным средам. полиэтилен не подвержен гниению, поражению микроорганизмами, воздействию кислотных и щелочных растворов, стоек к воздействию бензина, грунтовых вод


        	морозостойкость

      


      Лёгкость проектирования:


      


      
        	наличие необходимого комплекта нормативно-технической документации


        	наличие системы, позволяющей строить кабельные трассы любой сложности


        	возможность прокладки трасс от колодца до колодца без единого соединения

      


      Лёгкость монтажа:


      


      
        	широкий выбор типоразмеров и аксессуаров


        	отсутствует необходимость использования специализированного оборудования


        	малый вес труб


        	не требуется специальный транспорт для перемещения труб по строительной площадке


        	гибкость труб

      


      Простота эксплуатации кабельной трассы:


      


      
        	возможность ввода кабелей и их замены в любое время после окончания строительства без проведения земляных работ


        	гладкая внутренняя поверхность обеспечивает низкий коэффициент трения, а наличие протяжки позволяет быстро и без усилий протянуть кабель


        	наличие ремонтного комплекта

      


      Удешевление проекта:


      


      
        	за счет легкости монтажа, простоты эксплуатации и срока службы более 50 лет, двустенные трубы ДКС служат в 4 раза дольше асбестоцементных


        	по сравнению с гладкой полиэтиленовой трубой двустенные трубы ДКС обладают высоким показателем кольцевой жесткости при более низкой цене

      


      Преимущества использования труб ДКС при создании кабельной канализации


      



      Для заказчиков:


      


      
        	высокая скорость строительства


        	срок службы более 50 лет


        	прокладка резервных каналов


        	легкость ввода кабелей


        	замена кабелей в любое время после окончания строительства без проведения земляных работ

      


      Для проектных институтов:


      


      
        	легкое преодоление препятствий на пути следования кабельной трассы (гибкими трубами)


        	прокладка кабеля в местах с высокой статической или динамической нагрузкой


        	прокладка кабеля во влажных грунтах и агрессивных средах


        	прокладка кабеля в подвижных грунтах


        	прокладка труб блоками


        	построение полностью пластиковой кабельной канализации за счет применения пластиковых колодцев


        	создание мультиканалов путем затяжки гибких двустенных труб в жесткие двустенные трубы с большим диаметром


        	наличие инструкций, сертификатов, всей нормативной документации

      


      Для строительных организаций:


      


      
        	для транспортировки и монтажа труб не требуется специальная техника


        	высокая скорость монтажа


        	наличие инструкций

      

    


    
      Почему именно двустенные трубы ДКС?


      


      
        	наличие системы двустенных труб (жёсткая и гибкая) с широким ассортиментом аксессуаров, что позволяет проектировать и строить кабельную трассу любой сложности


        	наличие специализированных аксессуаров для прокладки кабельной канализации со степенью защиты IP 67


        	наличие ремонтного комплекта, что позволяет отремонтировать поврежденный участок кабельной канализации с находящимся внутри кабелем


        	наличие необходимой нормативно-технической документации по использованию труб. Ведется её постоянное обновление


        	наличие специальной упаковки, предохраняющей двустенные трубы от разрушающего воздействия ультрафиолета


        	техническая поддержка реализуемых проектов, при необходимости выезд на объект технического специалиста


        	обучение специалистов проектных институтов и строительных организаций России в рамках программы семинаров "Дни ДКС" и по заявкам дистрибьюторов


        	постоянный контроль качества выпускаемой продукции собственной лабораторией. Периодический контроль технологии производства иностранными специалистами


        	использование высококачественного сырья только ведущих российских и зарубежных производителей


        	наличие мощного производственного оборудования, которое позволяет компании ДКС выполнять крупные заказы в кратчайшие сроки


        	опыт применения на крупных проектах:

      
- реконструкция и строительство объектов: Севзаптелеком, Уралсвязьинформ, Сибирьтелеком, Новосибирскэнерго, Горсвет (Екатеринбург, Самара, Пермь)

      - реконструкция взлетно-посадочных полос в а/п: Шереметьево, Домодедово, Внуково, Ленск, Норильск, Геленджик, В.Волочек


      - реконструкция ж/д полотна: Октябрьская ж/д, Свердловская ж/д, Куйбышевская ж/д


      - строительство заводов: Nissan (Санкт-Петербург), Выксунский металлургический завод (Нижегородская область)


      - строительство торговых и офисных центров: IKEA (Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Уфа, Ростов на Дону), ТРЦ OZ и СБС-Молл (Краснодар), ММДЦ "Москва- Сити" (Москва)


      - строительство спортивных сооружений: "Арена-Омск", "Уфа-Арена", "Татнефть-Арена"


      -строительноство инфраструктуры: трасса М-5 "Урал", западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, трасса М-11 "Москва - Санкт-Петербург"


      


      
        	высокое качество двустенных трубы ДКС – подтверждено дипломом федерального конкурса "100 лучших товаров России" в 2008 г. в номинации "Продукция производственно-технического назначения".


      

    


    
      Сравнение и анализ экономических затрат


    


    
      А теперь рассмотрим экономические затраты с учетом эксплуатации кабельной канализации в течение 50 лет. Поскольку срок службы асбестоцементных труб составляет 12 лет, а у двустенных труб ДКС срок службы более 50 лет, то затраты на эксплуатацию асбестоцемента в течение этого времени увеличиваются в 4 раза, так как правильно учитывать не только стоимость материала, но и затраты на всех этапах работы по замене кабельной канализации. Поэтому целесообразнее и экономичнее использовать двустенную трубу компании ДКС.


      Ниже на графиках приведено сравнение единовременных затрат на монтаж кабельной канализации и совокупности затрат в течение 50 лет ее эксплуатации.


      



      Анализ экономических затрат


      на строительно-монтажные работы при прокладке кабельной канализации
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      Анализ экономических затрат


      с учётом эксплуатации кабельной канализации в течении 50 лет
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      Сравнение двустенных труб ДКС с двустенными трубами других производителей


      По результатам сравнительных испытаний с аналогичными гибкими гофрированными двустенными трубами для электропроводки других производителей было выявлено, что:


      


      
        	кольцевая жёсткость при 5% деформации – этот показатель у трубы ДКС выше на 20-55%, чем у конкурентов


        	усилие сжатия при 5% деформации – выше на 25-58%


        	усилие сжатия при 100% деформации – выше на 5-50%


        	масса одного погонного метра трубы ДКС меньше на 10%, чем трубы конкурентов, т.е. трубы производства ДКС легче, а это отражается на удобстве и скорости процесса монтажа


        	имеется техническая поддержка проектов и выезд технических специалистов ДКС на объект


        	имеется специальная упаковка, защищающая трубы от вредного воздействия УФ-лучей

      


      Сравнение двустенных труб ДКС с гладкими полиэтиленовыми трубами


      По сравнению с ними трубы ДКС имеют следующие преимущества:


      


      
        	дешевле в 2 раза при соответствующем показателе кольцевой жёсткости


        	трубы сохраняют эластичность при морозе до -40˚С


        	не требуется дополнительное оборудование для монтажа труб


        	имеется вся нормативно-техническая документация, необходимая для прокладки кабеля

      


      Сертификаты и нормативно-техническая документация


      


      
        	"Инструкция по проектированию, прокладке и монтажу кабелеводов на основе гибких и жестких двустенных пластиковых труб "ДКС", разработано совместно с ОАО "ССКТБ-ТОМАСС"


        	заключение ФГУ "ВНИИПО" "Об использовании двустенных труб "ДКС" в электропроводках с учетом требований пожарной безопасности"


        	стандарт организации СТО 47022248-0047-2007 "СоюзДорНИИ", согласован с федеральным дорожным агенством РОСАВТОДОР


        	отказное письмо федерального агенства связи об отсутствии необходимости сертификации (декларировании) в системе связи


        	типовой альбом А11-2011 "Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях с применением двустенных гофрированных труб"


        	типовой альбом А10-2011 "Прокладка кабелей в блочной канализации с применением двустенных гофрированных труб ЗАО "ДКС"


        	заключение об использовании двустенных полиэтиленовых труб для прокладки силового кабеля

      

    


    
      


      Кабельные каналы


      Общие сведения


      Назначение


      Кабельные каналы (короба) – электротехнические изделия31, представляющее собой замкнутый профиль прямоугольного сечения, предназначенные для монтажа на стену или пол и заключения в своем объеме силовой и/или сигнальной проводки.


      Популярность организации электропроводки при помощи кабель-каналов объясняется тем, что такой монтаж является наиболее простым и удобным, исключает штрабление стен. Кабель-каналы являются легким и быстрым средством организации рабочего места, создают возможность подключения различного количества электроустановочных изделий и предоставляют лёгкий доступ к кабелям.


      Кабельные каналы применяются в офисных и административных помещениях, учебных заведениях, больницах и банках для прокладки в них силовых и сигнальных сетей (Интернет, телефония), а также для установки розеток, выключателей, информационных разъемов.


      



      Особенности


      Кабельные каналы состоят из основания и крышки.


      Сначала основание кабель-канала закрепляется на стене, далее в него укладывается кабель или провод, монтируются электроустановочные изделия, а потом вся конструкция кабель-каналов закрывается крышкой.


      В Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) 7-го издания регламентируется, что сумма сечений проводов и кабелей не должна превышать для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.


      В таблице представлены современные требования к качеству и эксплуатации, предъявляемые кабельным каналам.


      Посмотрим, как кабельные каналы ДКС отвечают этим требованиям.


      



      Современные требования, предъявляемые кабельным каналам
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      Система пластиковых кабельных каналов "In-Liner"
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      Описание


      Кабельные каналы системы "In-Liner" получили популярность на рынке кабеленесущих систем благодаря своему высокому качеству по доступной цене.


      



      Ассортимент


      Система "In-Liner" компании ДКС включает в себя кабель-каналы, магистральные короба и миниканалы для электропроводки и имеет широкий ассортимент типоразмеров коробов на российском рынке.


      Кабель-каналы имеют 16 типоразмеров. Самыми распространенными кабель-каналами, используемыми для организации рабочих мест, являются кабель-каналы типоразмеров:


      


      
        	80х40 мм


        	100х40 мм


        	100х60 мм

      


      Кабель-каналы ДКС выпускаются с самым широким ассортиментом аксессуаров, необходимых для комплексного и облегченного монтажа всей трассы (углы, повороты, тройники, переходники и т.д.).


      Магистральные короба - кабельные каналы крупных сечений и со сплошной крышкой для проводки большего числа проводов. Электроустановочные изделия в данном случае устанавливаются только рядом с коробом. В итоге получается недорогое решение организации кабельной трассы.


      Миниканалы – это кабельные каналы малых сечений. Монтаж электроустановочных изделий осуществляется в отдельных коробках для настенного монтажа. Миниканалы применяются там, где требуется прокладка или ответвление от трассы небольшого количества кабелей силовой и/или сигнальной проводки, например, для подключения видеонаблюдения. Если нет возможности монтажа электроустановочных изделий в короб (например, в магистральный), то с помощью миниканала и распределительной коробки можно подключить от одного до нескольких устройств. Миниканалы компании ДКС имеют 13 типоразмеров.


      Миниканалы ДКС делятся на:


      


      
        	миниканалы со стандартной съемной крышкой


        	миниканалы с отгибающейся крышкой – наиболее удобный способ организации проводки при небольшом объеме кабелей, крышка легко защелкивается и надежно крепится к основанию


        	самоклеящиеся миниканалы – особенно удобны при прокладке проводов по таким поверхностям, которые нежелательно сверлить: природный камень (мрамор, гранит и т.п.), стекло и зеркало, дверной или оконный профиль и т.д.

      


      Миниканалы изготавливаются двух цветов:


      


      
        	белые миниканалы


        	коричневые миниканалы для монтажа проводки в помещениях, стены которых облицованы деревом

      


      Все короба комплектуются основанием и крышкой.


      



      Особенности монтажа


      Для монтажа электроустановочных изделий в короб необходимо использовать рамку-суппорт и каркас.


      Самый маленький кабель-канал, куда можно установить электроустановочные изделия, имеет размеры 80х40 мм. Для организации рабочих мест на основе кабель-каналов меньших по ширине, чем 80 мм, и миниканалов используются специальные настенные коробки под розетки. В кабель-каналы могут устанавливаться розетки следующих стандартов:


      


      
        	"Viva"


        	"Brava"


        	45x45


        	60х60

      


      Стоит отметить, что электропитание в офисном помещении может делиться на "чистое" и "грязное". Под "чистым" питанием понимается электроснабжение компьютерной техники через источники бесперебойного питания. Это связано с чувствительностью импульсных блоков питания к скачкам напряжения. "Грязное" питание применяют для всех других бытовых приборов (чайников, пылесосов). Поэтому для разделения электропитания мы предоставляем розетки двух цветов – белые для "грязного" питания и красные для "чистого".


      Для монтажа системы кабель-каналов "In-Liner" не требуется никаких особых навыков. Система продуманна и реализована так, чтобы максимально упростить процедуру монтажа и сократить её время. На поверхности основания всех кабель-каналов и миниканалов имеется перфорация для быстрого и удобного крепежа каналов к стене. Большинство аксессуаров устанавливаются на кабель-канал простым защелкиванием без дополнительного крепежа.

    


    
      


    


    


    
      Преимущества кабель-каналов "In-Liner"


      



      Длительное время сохраняют первоначальный цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей


      Кабельные каналы производятся в России по итальянской технологии с использованием каррарского мрамора. Благодаря этому улучшаются их свойства, в частности стойкость к ультрафиолету, и кабель-каналы ДКС не уступают по качеству европейским аналогам при более доступной цене.


      



      Высокое качество и прочность материалов


      При изготовлении кабель-каналов ДКС применяются специальные добавки, которые делают кабель-канал мягким и в тоже время ударопрочным. Кабельный канал ДКС удобно монтировать, он легко пилится, при этом не образуются трещины и сколы. Кабель-каналы ДКС изготавливаются из эластичного пластика, они могут гнуться и облегать все неровности стен – таким образом, между стеной и кабель-каналом не образуется щель. Кабель-каналы ДКС также обладают повышенной ударопрочностью – 6 Дж.


      



      Наличие большого количества типоразмеров коробов


      Широкий ассортимент типоразмеров коробов позволяет подобрать канал оптимального сечения под любое количество рабочих мест. Таким образом, нет необходимости переплачивать за кабель-каналы больших сечений, чем это необходимо.


      



      Наличие большого количества аксессуаров для монтажа кабельной трассы


      Система на основе кабель-каналов "In-Liner" с применением необходимых аксессуаров будет выглядеть закончено и эстетично.


      



      Легкость и простота монтажа кабельной трассы


      Система "In-Liner" полностью продумана и реализована так, чтобы максимально упростить процедуру монтажа и сократить ее время. На поверхности основания всех кабель-каналов и миниканалов имеется преперфорация для быстрого и удобного крепежа каналов к стене. Большинство аксессуаров устанавливается на кабель-канал простым защелкиванием без дополнительного крепежа. Монтаж ЭУИ осуществляется также простым защелкиванием.


      



      Оптимальное соотношение цена/качество


      Система "In-Liner" не уступает по качеству европейским аналогам и имеет наиболее привлекательную цену.


      



      Сертификаты


      Все пластиковые кабель-каналы, представленные в ассортименте компании ДКС, изготовлены в соответствии с техническими условиями и имеют сертификаты:


      


      
        	Сертификат пожарной безопасности. Сертификат подтверждает, что продукция изготовлена из самозатухающего материала. Кабель-каналы не поддерживают горение и соответствуют нормам пожарной безопасности НПБ 246-97


        	Санитарно-эпидемиологическое заключение. Сертификат подтверждает, что продукция соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и является экологически безопасной


        	Сертификат соответствия. Сертификация проведена добровольно

      


      Все сертификаты при необходимости можно скачать на сайте компании ДКС: www.dkc.ru


      



      Конфигуратор подбора аксессуаров


      Для удобства расчета элементов кабеленесущей трассы мы создали конфигуратор подбора аксессуаров для коробов и миниканалов ДКС серий "In-liner", "In-liner Front", "In-liner Aero". Программа проста и удобна в использовании – Вам нужно всего лишь выбрать типоразмер или код кабель-канала, и программа предоставит полный список совместимой продукции.


      Конфигуратор Вы можете скачать на нашем сайте www.dkc.ru.


      


    


    
      Работа с возражениями и вопросами


      



      Возражение: "Поверхность кабель-канала не глянцевая, а матовая".


      Ответ: Поверхность кабель-канала сделана матовой, чтобы кабель-канал не выделялся из общего интерьера помещения и не бликовал. Кроме этого, в последнее время наблюдается тенденция красить кабель-каналы (особенно миниканалы) под цвет стен, чтобы они не выделялись на общем фоне (на матовую поверхность краска лучше ложится, чем на глянец). Если есть желание, чтобы кабель-канал был именно глянцевый, а не матовый - можем предложить вместо "In-Liner" короба ДКС системы "In-Liner FRONT" с глянцевой поверхностью (см. далее в учебнике).


      



      Возражение: "Матовая поверхность кабель-канала быстро загрязняется".


      Ответ: После удаления защитной пленки с кабель-канала иногда на его поверхности образуется статическое электричество, и пыль начинает активно притягиваться к поверхности кабель-канала. Для того чтобы устранить это явление нужно всего лишь один раз протереть поверхность кабель-канала раствором антистатика, который обычно есть в наличии в любом офисе.


      



      Возражение: "Во время вытаскивания вилки из розетки рамка с розеткой вываливается из короба".


      Ответ: Вероятнее всего монтаж был осуществлён не правильно. Для надежного крепления розеток в кабель-канале устанавливаются фиксатор рамки-суппорта PDA, поставляемый в комплекте с рамкой-суппортом. Он распирает кабельный канал и надежно удерживает рамку-суппорт. Также, рекомендуется обрезать края рамки с той стороны, где к рамке-суппорту примыкает крышка кабель-канала. Для упрощения этой операции на всех рамках-суппортах линии обреза намечены. В этом случае крышка кабель-канала заходит под рамку-суппорт и плотно удерживает ее, а также, устраняется щель между рамкой-суппортом и крышкой кабельного канала. Также не рекомендуется устанавливать рядом больше 3-х двухмодульных рамок-суппортов PDA – для этого существуют шестимодульные рамки-суппорты.


      



      Возражение: "Рамки с розетками выпирают над крышкой кабель-канала".


      Ответ: Рамки-суппорты специально были сконструированы таким образом, чтобы розетки не были полностью утоплены в кабель-канал и механизм розетки не занимал все свободное пространство внутри кабель-канала. Благодаря такой конструкции экономится внутреннее пространство в кабель-канале. При использовании рамок PDA можно использовать кабель-каналы меньших типоразмеров.


      



      Вопрос: "Возможно ли удешевить проект?"


      Ответ: В случае желания у клиента удешевить проект, можно предложить следующее решение:


      


      
        	заменить в спецификации изменяемые углы (внешние и внутренние) на аналогичные неизменяемые углы


        	заменить электрические розетки "Viva" на аналогичные розетки "Brava"


        	заменить телефонные розетки "Viva" на аналогичные розетки "Brava" (с модулем PcNet)


        	заменить компьютерные розетки "Viva" на аналогичные розетки "Brava" (с модулем PcNet)

      


      Итог: Снижение стоимости спецификации получается на 20–25%.


      



      Вопрос: "Продумана ли совместимость серии продукции "In-Liner" с другими системами ДКС?"


      Ответ: Совместимость системы "In-Liner" предусмотрена со следующими системами ДКС:


      


      
        	пластиковые кабель-каналы "In-Liner FRONT"


        	алюминиевые кабель-каналы "In-Liner AERO"


        	электроустановочные изделия "Viva" (производство ДКС)


        	электроустановочные изделия "Brava" (производство ДКС)


        	с настенными распределительными модульными щитками ДКС

      

    


    
      


    


    


    
      Система пластиковых кабельных каналов "In-Liner FRONT"


      


    


    
      Описание


      Система кабель-каналов "In-Liner FRONT" является усовершенствованной кабеленесущей системой для открытой проводки, состоящей из белых глянцевых пластиковых кабель-каналов, различных аксессуаров, элементов крепления электроустановочных изделий и информационных разъемов. В отличие от системы "In-Liner" короба и аксессуары "In-Liner FRONT" имеют обтекаемую форму и глянцевую поверхность. Современный дизайн кабель-каналов позволяет использовать их в интерьерах любого уровня.


      


    


    
      Ассортимент


      Система "In-Liner FRONT" компании ДКС включает в себя настенные и напольные кабель-каналы, кабель-каналы плинтусного типа и напольные башенки BUS и лючки NEST.
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      Настенные кабель-каналы имеют 5 типоразмеров коробов и большойассортимент аксессуаров, с помощью которых можно создать эстетичнуюна вид трассу любого уровня сложности. По всей длине коробовустановлены уплотнители, благодаря которым кабель-каналы плотноприлегают к различным поверхностям стен. Отсутствие щели междукоробом и стеной препятствует образованию пыли и грязи, а егоглянцевая и обтекаемая поверхность значительно упрощает стандартнуюуборку корпуса.


      Внутри короба 90×50 мм с двумя крышками предусмотрено принудительное разделение силовой и сигнальной проводки на секции для предотвращения потери сигнала и его искажения. Все остальные короба имеют специальные направляющие, благодаря которым возможна установка внутренних разделителей.



      Кабель-каналыплинтусного типа имеют размеры 70×22 и 90×25 мм и применяются в небольших помещениях, где требуется минимальное количество электропроводки. Такие короба можно устанавливать как на уровне плинтуса, так и на уровне обычных кабель-каналов. Плинтусные короба имеют по 2 встроенных разделителя, благодаря чему удобно прокладывать кабели.


      Кабельные короба плинтусного типа имеют все необходимые аксессуары для построения трассы.

    


    
      Кабель-каналы напольного типа имеют размеры 75×17 и 50×12 и обладают повышенной прочностью и сглаженной, сливающейся с поверхностью пола формой за счет мягких боковых вставок. По каналу можно ходить и делать влажную уборку. Компания ДКС предоставляет кабель-каналы напольного типа в трех цветовых исполнениях: серый (RAL 7030), белый (RAL 9001) и черный (RAL 7021).

    


    
      Напольные башенки BUS являются оптимальным решением для создания рабочих мест в открытых интерьерах современных офисов, торговых площадей, складских помещениях и т.д. В башенку с двух сторон можно установить по 6 модулей серии "Viva", "Brava" и 45x45.


      При необходимости башенку можно нарастить вверх до неограниченного количества секций. Прокладку проводов к башенке можно осуществить с помощью коробов напольного типа или из фальшполов.

    


    
      Напольные лючки NEST предназначены для организации рабочего места с силовыми и информационными розетками в открытых помещениях внутри фальшполов.


    


    
      


    


    
      Особенности монтажа


      Отличительные особенности системы "In-Liner" и "In-Liner FRONT"

    


    
      [image: Tab-KK-4]

    


    


    
      



      Преимущества системы кабель-каналов "In-Liner FRONT"


      



      Уплотнители


      Уплотнители позволяют коробу плотно прилегать к стене и тем самым предотвращают скопление пыли и грязи, что является важным для поддержания эстетичного вида изделия.


      



      Раздельные крышки


      Раздельные крышки, предусмотренные в настенных кабель-каналах 90х50 мм для секций под силовую24 и сигнальную проводки, позволяют электрикам и специалистам по СКС (структурированным кабельным системам) проводить монтаж проводки в разное время, не мешая друг другу.


      



      Принудительное разделение секций


      Возможность принудительного разделения секций позволяет разделить силовую и сигнальную проводки, тем самым предотвратив потерю сигнала или его искажения, что случается, если силовая и сигнальная проводка не отделены друг от друга.


      



      Разделение секций в аксессуарах


      Все соединительные аксессуары (углы и тройники) состоят из 2-х частей: внешней накладки и базы с разделителями. Поэтому силовая и сигнальная проводка разделены не только внутри короба, но и внутри аксессуаров. Это является обязательным требованием для прокладки сетей 6 категории и гарантирует, что будет исключено соприкосновение силовой и сигнальной проводок, поэтому искажений и потерь сигнала не будет.


      



      Глянцевая поверхность


      Все кабель-каналы и аксессуары глянцевые – это делает короб более привлекательным и с него легко удалять пыль.


      



      Оригинальная обтекаемая форма


      Все кабель-каналы имеют обтекаемую форму, что придает системе высокую эстетичность и оригинальность.


      



      Преперфорация


      Во встроенном разделителе короба 90х50 мм и в несущем разделителе короба 140х50 мм имеется преперфорация для перевода кабелей из одного отсека в другой в случае установки там соответствующего ЭУИ.


      



      Изменяемые внешние и внутренние углы


      Это свойство удобно при организации проводки в помещении со сложным нестандартным периметром. В комплекте с каждым аксессуаром прилагается инструкция по его монтажу.


      



      Конструкция угловых соединительных аксессуаров


      Конструкция угловых соединительных аксессуаров имеет плавный изгиб, благодаря чему предотвращается излом кабеля.

    


    
      

    


    
      Напольные башенки BUS системы "In-Liner FRONT"


      Описание


      Напольные башенки BUS предназначены для организации рабочих мест в больших помещениях, открытых пространствах типа "open space". Башенка устанавливается на пол, а подвод кабелей осуществляется через фальшполы или напольные каналы, для которых имеется преперфорация в основании башенки.


      



      Преимущества напольных башенок BUS


      


      
        	В башенку с 2-х сторон можно установить электроустановочные изделия ("Viva", "Brava", "45×45") по 6 модулей11, т.е. всего 12 модулей


        	При необходимости можно нарастить башенку вверх для большего количества модулей, для этого используется специальное вертикальное расширение


        	Рамки под электроустановочные изделия поставляются в комплекте с башенкой


        	Если электроустановочные изделия будут располагаться только с одной стороны башенки, то пустой проем можно закрыть с помощью специальной заглушки, поставляющейся в комплекте


        	Башенки BUS легко стыкуются с напольными каналами ДКС
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      Пример монтажа башенки BUS с напольными коробами и алюминиевыми колоннами


      "In-Liner Aero"

    


    [image: csp-f.tif]


    
      


    


    


    
      Напольные лючки NEST системы "In-Liner FRONT"


      


      Описание


      Напольные лючки NEST предназначены для организация рабочих мест в открытых интерьерах, под столами, трибунами и т.д. Лючки устанавливаются в фальшпол или под заливку, для этого важно учитывать, позволяет ли глубина полов установку лючка. В лючок монтируются электроустановочные изделия серии "Brava" и "GEWISS".
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      Преимущества напольных лючков NEST


      


      
        	Глубина лючков – 100 мм – позволяет устанавливать электроустановочные изделия до 16 модулей


        	Крышка усилена стальным листом, поэтому по ней можно ходить так же, как и по полу. Допустимая нагрузка на крышку 300 кг. Благодаря этому, лючок ДКС отлично подходит для установки в пол, где планируются большие потоки людей (гипермаркеты и конференц-залы)


        	Крышка лючка утоплена на 8 мм ниже уровня пола для того, чтобы на неё можно было наклеить напольную плитку, ковролин или линолеум, тем самым лючок не будет выделяться на фоне пола


        	Для вывода проводов из лючка по бокам дверцы имеются резиновые уплотнители. Таким образом, можно полностью закрывать дверцу лючка, не пережимая при этом выходящих из него проводов


        	Степень защиты лючков IP 40 позволяет делать влажную уборку крышки, не опасаясь за повреждение электроустановки
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      Сертификаты


      Все пластиковые кабель-каналы, представленные в ассортименте компании ДКС, изготовлены в соответствии с техническими условиями и имеют сертификаты:


      


      
        	сертификат пожарной безопасности. Сертификат подтверждает, что продукция изготовлена из самозатухающего материала. Кабель-каналы не поддерживают горение и соответствуют нормам пожарной безопасности НПБ 246-97


        	санитарно-эпидемиологическое заключение. Сертификат подтверждает, что продукция соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и является экологически безопасной


        	сертификат соответствия. Сертификация проведена добровольно

      
Все сертификаты при необходимости можно скачать на сайте компании ДКС: www.dkc.ru

    


    
      

    


    
      Работа с возражениями и вопросами


      



      Вопрос: "Продумана ли совместимость данной серии продукции с другими системами ДКС?"


      Ответ: Совместимость системы "In-Liner FRONT" предусмотрена со следующими системами ДКС:


      


      
        	"In-Liner" (миниканалы)


        	"In-Liner AERO" (алюминиевые кабель-каналы и аксессуары)


        	"Viva" (электроустановочные изделия ДКС)


        	"Brava" (электроустановочные изделия ДКС).

      


      Вопрос: "Достаточно ли презентабельный будет внешний вид собранной трассы? Удовлетворит ли он требованиям самых взыскательных заказчиков?"


      Ответ: Качество материала, глянцевая поверхность и современный дизайн с обтекаемыми формами у кабель-каналов и аксессуаров, одинаковый оттенок цвета у всех элементов – все это соответствует требованиям к эстетике трассы, монтируемой открыто в современных интерьерах.


      



      Вопрос: "Каким образом установить двухклавишный выключатель "Brava" в кабельный канал "In-Liner FRONT", смонтированный вертикально?"


      Ответ: Геометрия изделий серии Brava несимметрична. При установке выключателя Brava в вертикальный кабель-канал, он будет располагаться горизонтально.


      



      Вопрос: "Каким образом можно удешевить проект?"


      Ответ: В случае желания у клиента сэкономить средства, можно предложить следующее решение:


      


      
        	на коробе 140х50 мм можно удешевить систему, если использовать 2 крышки не по всей длине короба, а только в местах, где монтируются электроустановочные изделия. С помощью фронтальной накладки на стык (код 01404) можно легко осуществить переход от одной к двум крышкам на коробе 140х50. Таким образом, можно удешевить систему, если использовать 2 крышки не по всей длине короба, а только в местах, где монтируются ЭУИ


        	заменить электрические розетки "Viva" на аналогичные розетки "Brava"


        	заменить телефонные розетки "Viva" на аналогичные розетки "Brava" (с модулем PcNet)


        	заменить компьютерные розетки "Viva" на аналогичные розетки "Brava" (с модулем PcNet).

      

    


    
      Система алюминиевых кабельных каналов "In-Liner Aero"


    


    
      Описание


      Система "In-Liner Aero" - это система алюминиевых кабель-каналов и колонн для открытой электропроводки в помещениях. Главными преимуществами алюминиевых кабеленесущих систем являются высокая ударопрочность, долговечность и экологичность. Таким образом, алюминиевые кабель-каналы и колонны зачастую применяются в банках, офисах, в интерьерах стиля Hi-Tech, на промышленных предприятиях, в медицинских и детских учреждениях.


      



      Ассортимент


      Система "In-Liner Aero" компании ДКС включает в себя алюминиевые кабель-каналы, алюминиевые колонны и алюминиевые телескопические колонны.
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      Алюминиевые кабель-каналы имеют 3 типоразмера и могут выполняться двух цветов – серый металлик и белый. Аксессуары для построения трассы из алюминиевых кабельных каналов выполнены из пластика, но это никак не влияет на эстетичный внешний вид трассы и не отражается на ее характеристиках. Важной особенностью алюминиевых корпусов является необходимость их заземления.

    


    
      
        Алюминиевые колонны являются профессиональным решением для организации рабочих мест в открытых интерьерах. Такие колонны идеальны для офисов, разделенных лишь мобильными перегородками, торговых залов, выставочных центров, банков, школ и других помещений административного назначения, то есть везде, где требуется электропитание в удалении от основных стен.


        В ассортименте четыре варианта алюминиевых колонн по высоте:

      


      
        
          	0,25 м


          	0,35 м


          	0,5 м


          	0,71 м

        
Колонна устанавливается на пол, а подвод кабелей осуществляется через фальшполы или напольные каналы, для которых имеется преперфорация в основании колонны.
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      Телескопические колонны применяются в помещениях, где рабочее место находится далеко от стен, и возникают трудности в его организации. Отличительной особенностью телескопических колонн от лючков, башенок и других колонн является возможность подвода кабелей к ней не только по полу, но и через потолок. Верхняя часть колонны является выдвижной (телескопической) и может выдвигаться от 1,5 м до 3,05 м и от 2,7 м до


      


      4,25 м.


      Надёжная и прочная конструкция позволяет использовать колонну в помещениях со сложными условиями эксплуатации – алюминиевый корпус защитит от повреждения кабели, проложенные внутри. Элегантный дизайн телескопической колонны с обтекаемыми линиями органично вписывается в любой интерьер.

    


    
      


    


    
      Особенности системы "In-Liner Aero"


      



      Внешний вид


      Естественный цвет алюминия (RAL 9006) и обтекаемая форма придают системе эстетичность и оригинальность. Устойчивость алюминия к ультрафиолетовому излучению позволяет сохранять привлекательный внешний вид в течение долгого времени. Сочетание данных достоинств делает систему "In-Liner Aero" идеальной для офисных помещений высокого класса, банков, правительственных учреждений и пр.


      



      Жёсткая конструкция


      Встроенный несущий разделитель из алюминия в коробах 140х50, а также физические характеристики самого алюминия, гарантируют высокую ударопрочность коробов и колонн. Благодаря этому обеспечивается надежная защита кабельных трасс. Конструкция выдерживает ударную нагрузку – до 20 Дж, что в 3 раза выше по сравнению с пластиковыми кабель-каналами.


      



      Не содержит галогены


      Отсутствие галогеносодержащих добавок в алюминиевых коробах и аксессуарах из АБС-пластика, позволяет устанавливать и эксплуатировать "In-Liner Aero" в медицинских, образовательных и других учреждениях, где данное условие является обязательным.


      



      Негорючий материал


      Преимущество алюминия перед пластиком.


      



      Экранирование и информационная безопасность


      Алюминиевый кабельный канал и колонна обеспечивают экранирование от внешних помех. А благодаря тому, что в коробе 140х50 мм предусмотрено принудительное разделение силовой и сигнальной проводки, создается защита и от перекрестных наводок внутри трассы. На крышках и основаниях имеются направляющие, на которые крепятся клеммы проводника заземления.


      



      Быстрый монтаж и модернизация


      Монтаж электроустановочных изделий осуществляется простым защелкиванием с помощью каркасов, которые заменяют собой подрозеточные коробки. В "In-Liner Aero" предусмотрена возможность монтажа изделий ДКС серий "Brava" и "Viva", а также модулей стандарта 45х45. Благодаря встроенному разделителю и 2-м независимым фронтальным крышкам, в кабель-каналы 140х50 мм монтаж электроустановочных изделий возможен в 2 ряда. В колонну установка ЭУИ возможна с 2-х противоположных сторон. Установка ЭУИ осуществляется также простым защелкиванием.


      



      Совместимость систем


      Серия "In-Liner Aero" совместима с пластиковой серией коробов "In-Liner FRONT". Это позволяет произвести отделку всех офисных помещений в едином стиле (важно для проектных организаций и конечных пользователей).


      



      Широкий температурный диапазон использования


      Эксплуатация и монтаж возможны как при экстремально высоких, так и при экстремально низких температурах.


      


    


    
      Работа с возражениями и вопросами


      



      Вопрос: "Каким образом установить двухклавишный выключатель Brava или розетку в миниколонну или каналы "In-Liner Aero" смонтированный вертикально?"


      Ответ: Геометрия изделий серии Brava несимметрична. Например, при установке выключателя Brava в вертикальный кабель-канал или в колонну, он будет располагаться горизонтально, то есть влево - вкл., вправо - выкл. Аналогично, отверстия (разъёмы) у силовой розетки будут размещаться вертикально. Если необходимо, чтобы в колонне или вертикальном кабель-канале электроустановочные изделия размещались иначе, то установите симметричный выключатель или розетку, например, стандарта 45х45 мм (в системе "In-Liner Aero" для этого предусмотрены каркасы под изделия стандарта 45х45мм).


      



      Вопрос: "Как заземляются алюминиевые кабельные каналы?"


      Ответ: Заземление предусмотренно во всех типоразмерах системы "In-Liner Aero". Заземление осуществляется с помощью проводов заземления, с клеммами. Инструкция по монтажу доступна на сайте ДКС.


      



      Вопрос: "Каким крепежом и с каким шагом крепить короб 90х50 к бетонной стене?"


      Ответ: В качестве крепежа можно использовать дюбель V8, поставляется в комплекте с винтом. Шаг крепления от 20 до 40 см, сверлить отверстия в основании короба лучше в шахматном порядке.


      



      Вопрос: "Возможна ли совместимость продукции "In-Liner Aero" с другими системами ДКС?"


      Ответ: Совместимость системы "In-Liner Aero" предусмотрена со следующими системами ДКС:


      


      
        	"In-Liner FRONT" (пластиковые кабель-каналы)


        	"Viva" (электроустановочные изделия ДКС)


        	"Brava" (электроустановочные изделия ДКС)

      

    


    
      Электроустановочные изделия

    


    Электроустановочные изделия серии "Brava"
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      Описание



      Электроустановочными изделиями (ЭУИ) называют выключатели, розетки и информационные разъемы, используемые для подключения электрических приборов к сети итания. Электроустановочные изделия применяются повсеместно: в жилищных зданиях, офисных и торговых помещениях, на производственных предприятиях и т.д.



      



      Особенности



      


      По способу монтажа электроустановочные изделия можно разделить на три основные категории:


      


      
        	скрытый монтаж изделий в стены



        	накладной монтаж изделий на стены



        	монтаж в кабельные каналы


      


      Также возможен монтаж ЭУИ в электрощитовое оборудование - в шкафы, щиты, корпуса, пульты и другие оболочки14.


      Помимо вышеперечисленных категорий ЭУИ существует еще одна категория – универсальная, изделия которой могут устанавливаться как в стены, так в кабельные каналы и напольные башенки и колонны. Использование универсальных электроустановочных изделий, которые могут монтироваться в стены и кабельные каналы, позволяет выдерживать в офисе единый стиль и облегчает обслуживание электрических сетей.


      



      Современные требования, предъявляемые электроустановочным изделиям
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      ЭУИ серии "Brava" предназначены для электросетей с напряжением до 250 В и максимальным током нагрузки до 16 А для установки:


      


      
        	в стены любого типа (гипсокартон, бетон, кирпич)


        	в кабельные каналы, напольные лючки, башенки и колонны (серий "In-Liner", "In-Liner FRONT", "In-Liner Aero")


        	в шкафы, щитки и корпуса (серий "RAM box", "RAM base", "RAM block") - с помощью суппорта под розетку "Brava" на DIN-рейку (суппорт имеет серый цвет и крепится на DIN-рейку простым защелкиванием, внутрь этого суппорта также простым защелкиванием можно установить ЭУИ с механизмом белого, красного или чёрного цветов)

      

    


    
      


    


    
      Преимущества электроустановочных изделий серии "Brava"


      



      Универсальность


      Компания ДКС предлагает серию универсальных ЭУИ "Brava", которые могут быть установлены в кабельные каналы, стены и внутрь электрощитового оборудования (в шкафы, корпуса, щитки и др. оболочки).


      



      Розница


      Компания ДКС развивает проект "Розница", позволяющий конечным покупателям приобретать продукцию ДКС в удобной упаковке с минимальным количеством. Электроустановочные изделия упаковываются поштучно.


      



      Высокое качество


      Электроустановочные изделия изготовлены из ударопрочного и термостойкого поликарбоната. Степень защиты – IP 20.


      



      Широкая цветовая гамма


      Цветовая гамма насчитывает 4 цвета для механизмов (белый, слоновая кость, черный и красный) и 9 цветов рамок (белый, слоновая кость, черный, синий, малиновый, песочный, светло-зеленый, черный и синий металлик).


      Стоит отметить, что электропитание в офисном помещении может делиться на "чистое" и "грязное". Под "чистым" питанием понимается электроснабжение компьютерной техники через источники бесперебойного питания. Это связано с чувствительностью импульсных блоков питания к скачкам напряжения. "Грязное" питание применяют для всех других бытовых приборов (чайников, пылесосов). Поэтому для разделения электропитания мы предоставляем белые розетки для "грязного" питания и красные для "чистого".


      



      Широкий ассортимент


      В серии представлено более 45 видов электроустановочных изделий (включая варианты с подсветкой, на 1 и 2 модуля):


      


      
        	выключатели однополюсные и двухполюсные


        	выключатели инфракрасные (срабатывают на расстоянии от движения, например, руки; часто применяются в санузлах и в производственных помещениях, где непосредственный контакт с ЭУИ неудобен или это негигиенично)


        	инверторы (промежуточные переключатели)


        	кнопки


        	звонки и зуммеры


        	диммеры


        	электрические розетки - устройства коммутации, предназначенные для соединения к сети оргтехники, бытовых, осветительных, нагревательных и других приборов


        	телевизионные розетки


        	информационные разъемы и адаптеры для всех существующих стандартов на рынке СКС (AMP, Siemon, R&M, Symax)

      


      Яркая упаковка


      Каждое изделие упаковывается в оригинальную прозрачную упаковку с нанесением штрих-кода.


      



      Инструкция на изделие


      В индивидуальную упаковку с каждым изделием вкладывается инструкция, которая содержит информацию об изделии, таблицу выбора изделий и схему подключения.


      



      Уникальная конструкция


      Конструкция механизмов позволяет подключать провод с тыльной стороны, не снимая лицевую сторону выключателей и розеток. Это особенно удобно при монтаже розеток в стены и настенные коробки.


      



      Простой монтаж


      В отличие от большинства иностранных производителей, к ЭУИ серии "Brava" подключение кабеля осуществляется с тыльной стороны механизма без снятия лицевой панели. Изделия "Brava" собираются по принципу двух защелкиваний:


      


      
        	сначала механизм вставляется в каркас


        	затем рамка защелкивается на каркас.

      


      Весь процесс требует минимум времени и усилий.


      



      Поштучная упаковка


      Позволяет собрать ЭУИ любой конфигурации и цветового решения.

    


    
      


    


    


    
      Пример монтажа электроустановочных изделий серии "Brava"
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      Сертификаты


      Вся продукция серии "Brava" имеет сертификаты соответствия.


      Все сертификаты при необходимости можно скачать на сайте компании ДКС: www.dkc.ru


      



      Работа с возражениями и вопросами


      



      Возражение: "Для установки одного ЭУИ в стену необходимо покупать 3 позиции (механизм + каркас + рамка), когда другие производители предлагают 2 позиции (механизм в сборе с каркасом + рамка)".


      Ответ: При покупке 3 позиций всегда есть возможность для подбора оптимального цветового решения – сочетание с любым интерьером.


      



      Возражение: "Каркас изделий пластиковый".


      Ответ: Пластиковый каркас обеспечивает дополнительную диэлектрическую изоляцию. Также пластиковый каркас имеет меньшую цену, что позволяет снизить общую стоимость спецификации.


      



      Вопрос: "Невозможно установить двухклавишный выключатель Brava или розетку в колонну или короб "Inliner Aero" смонтированный вертикально".


      Ответ: Геометрия изделий серии Brava несимметрична. Например, при установке выключателя Brava в вертикальный кабель-канал или в колонну, он будет располагаться горизонтально, то есть влево - вкл., вправо - выкл. Аналогично, отверстия (разъёмы) у силовой розетки будут размещаться вертикально, а не горизонтально как обычно. Если необходимо, чтобы в миниколонне или вертикальном кабель-канале электроустановочные изделия размещались иначе, то установите выключатель или розетку стандарта 45х45. В ассортименте ДКС для этого предусмотрены каркасы под изделия стандарта 45х45.

    


    
      


    


    
      Электроустановочные изделия серии "Viva"
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      Описание


      Серия "Viva" – профессиональная серия электроустановочных изделий, предназначенных специально для установки в кабельные каналы или универсальные коробки для настенного монтажа, в том числе с IP 55.


      Ассортимент


      Розетки силовые


      Характеристики: 250 В, 16 А, защитные шторки, заземление.


      Особенности и преимущества розеток серии "Viva" заключаются в том, что подвод проводов осуществляется не с тыльной стороны розетки, а с боковых сторон. Это делает наиболее эффективным применение розеток серии "Viva" в кабельных каналах, т.к. за розеткой остается больше свободного пространства для прокладки кабелей (при тыльном подводе проводов они загибаются за розеткой и занимают больше внутреннего пространства между розеткой и основой короба). С точки зрения экономии внутреннего пространства кабель-канала, совместное применение розеток "Viva" и рамок PDA серии "In-Liner" является оптимально экономичным.


      


      
        	Розетки белого и красного цвета предназначены для установки в пластиковые кабельные каналы и монтажные коробки типа PDD-N, которые имеют такой же белый цвет


        	Розетки серого цвета предназначены для установки в настенные коробки системы "Express"

      


      Розетки серии "Viva" предназначены для открытой установки (на улице под навесом или в помещении) во влагозащищенных модульных настенных коробках серии "Express". Коробки "Express" имеют серый цвет, аналогичный электроустановочным изделиям "Viva".


      В ассортименте ДКС имеются коробки на 2 и 4 модуля


      Степень защиты:


      IP40 – у коробок без защитных крышек;


      IP55 – у коробок с защитными крышками, которые рекомендуются для использования во влажных и запылённых помещениях.


      



      Компьютерные и телефонные розетки


      Характеристики: телефонные розетки RJ11 категории 5Е, компьютерные RJ45 – 5, 5Е и 6-й категории белого цвета.


      Особенностью и преимуществом телекоммуникационных розеток серии "Viva" является то, что компанией ДКС поставляются не только розетки в сборе, но и адаптеры под механизмы других основных производителей телекоммуникационных розеток.


      Готовые телекоммуникационные розетки серии "Viva" комплектуются модулями AMP.
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      Выключатели однополюсные


      Характеристики: 250 В, 10 А, на 1 или 2 модуля.


      Особенностью и преимуществом выключателей серии "Viva" является то, что подвод проводов осуществляется не с тыльной стороны розетки, а с боковых сторон.


      Выключатели белого цвета используются для установки в кабель-каналы.


      Выключатели серого цвета применяются для установки в коробки системы жестких труб "Express".

    


    
      


    


    


    
      Совместимость


      Система "Viva" совместима с другими системами ДКС, благодаря этому можно построить законченную трассу:


      


      
        	"Express" (при установке в модульные настенные коробки на 2 и 4 модуля)


        	"In-Liner" (в кабель-каналы и коробки)


        	"In-Liner FRONT" (в кабель-каналы, коробки и напольные башенки)


        	"In-Liner Aero" (в кабель-каналы и миниколонны)

      


      Сертификаты


      Все электроустановочные изделия "Viva", представленные в ассортименте компании ДКС, имеют сертификаты соответствия.


      Все сертификаты при необходимости можно скачать на сайте компании ДКС: www.dkc.ru.


      



      Отличия систем "Brava" и "Viva"
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      Особенности монтажа проводки в электроустановочных изделиях "Brava" и "Viva"
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      Установка изделий


      Рамочная конструкция электроустановочных изделий позволяет собрать в наборе (в едином блоке) несколько функционально различных устройств. Принцип сборки аналогичен модульному принципу, применяемому в электрощитовом оборудовании. Данный принцип сборки ЭУИ единый для обеих систем – как для "Viva", так и для "Brava".
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      Компания ДКС на сегодняшний день – единственный в России производитель универсальных электроустановочных изделий, которые могут монтироваться и в стены, и в кабель-каналы, и в электрические шкафы (корпуса и любые оболочки), а также в колонны, напольные башенки, лючки, настенные модульные коробки и т.д.

    


    
      


      Металлические лотки


      Общие сведения


    


    
      Назначение


      Металлические лотки – это электротехнические изделия, представляющие собой металлический профиль для заключения в своем объеме силовой и сигнальной проводки. Они предназначены для прокладки информационных и силовых кабелей, являются наиболее оптимальным способом организации кабельной проводки и позволяют в дальнейшем развивать базовую электрическую и слаботочную систему здания легко и просто.


      Металлические лотки применяются для открытой прокладки кабельных линий при настенном, потолочном, наклонном и комбинированном типах монтажа в производственных, складских, торговых и других помещениях большой площади.


      Оптимальная организация кабельной проводки может быть построена на основе 3-х систем:


      


      
        	лотки металлические лестничные


        	лотки металлические листовые


        	лотки металлические проволочные

      


      Материал лотков


      С целью защиты металлических лотков от коррозии используются разные защитные покрытия. Чаще всего лотки покрываются цинком. Цинк защищает сталь, при этом сам он изнашивается на протяжении всего срока службы. Степень износа цинкового покрытия зависит от внешних условий, которые должны быть учтены при выборе вида лотка и места его установки.


      Цинковое покрытие является в своем роде уникальным, так как обеспечивает не только барьерную, но и электрохимическую защиту от коррозии. Последняя известна еще и как, так называемая, "жертвенная" защита, поскольку в гальванической паре цинк "жертвует" собой, чтобы защитить сталь, на которую он нанесен. Цинк будет действовать подобным образом до последнего атома. Этот эффект проявляется и на локальных участках, где покрытия уже нет (царапины, сколы, отверстия). Как правило, при выборе антикоррозионной защиты основное внимание уделяют скорости разрушения покрытия и необходимости его возобновления. Этот показатель (скорость разрушения покрытия) для цинка составляет 1 – 10 мкм в год в зависимости от состояния атмосферы и условий эксплуатации.


      Микрометр (мкм, микрон) – единица измерения длины (в данном случае, толщины слоя цинка). 1 мкм равен 10−6 метра, то есть одна миллионная метра.


      



      Виды исполнения лотков


      


      
        	Сталь оцинкованная по методу Сендзимира


      


      Металлические лотки ДКС в стандартном исполнении изготавливаются из стали оцинкованной по методу Сендзимира. Горячие стальные листы покрываются в прокатном цехе слоем цинка. Лист прокатной стали промывается реагентами и просушивается в печи, в которой он разогревается до температуры около 650 °C. После этого сразу погружается в ванну расплавленного цинка с температурой 650 °C. У выхода из ванны стоят, так называемые, газовые ножи. В них под большим давлением подается газовая смесь, которая сдувает лишний цинк с листа. Таким образом, образуется равномерный слой цинка по всей его поверхности.


      Масса такого покрытия – 180-200 граммов цинка на квадратный метр. Элементы из таких стальных листов предназначены для использования, главным образом, в сухой атмосфере, без агрессивного воздействия химических веществ. Повреждение цинкового покрытия во время резки, просверливания, перфорирования стального листа при производстве лотков и аксессуаров не вызывает прогрессивной коррозии, потому что под влиянием влаги, воздуха и цинка на краю резки поврежденной поверхности образуется защитный слой из оксида цинка (легкий налет белого цвета).
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      Тадеуш Сендзимир (1894-1989) – известный польский металлург. Сендзимир добился значительных успехов в профессиональной деятельности – разработал технологию непрерывного проката металла. Его изобретения были внедрены в Соединенных Штатах, где до сих пор sendzimir process является широко известным понятием, используемым в технической терминологии. "Ленинский металлургический комбинат" в польском городе Кракове несколько лет назад был переименован и принял имя Тадеуша Сендземира, подчеркивая тем самым всемирную известность польского изобретателя.


      



      


      
        	Гальваническое цинкование (только для проволочных лотков “F5 Combitech”)


      


      Гальванизация – это электрохимический метод цинкования, при котором металлическое покрытие наносится на электропроводящий материал (лоток) для придания ему защитных антикоррозийных свойств.


      Компания ДКС имеет собственный гальванический цех на фабрике в Твери, благодаря чему качество оцинковки постоянно контролируется. Толщина цинкового покрытия проволочных лотков ДКС 9-12 мкм.


      Гальванические покрытия были открыты в 1836 г. русским физиком и изобретателем в области электротехники Б. С. Якоби и основаны на электрокристаллизации – электрохимическом осаждении на катоде (в роли которого выступает основное изделие - проволочный лоток) положительно заряженных ионов металлов при пропускании постоянного электрического тока через водный раствор солей металлов. При этом соли металлов распадаются на ионы под воздействием электрического тока и направляются к разным полюсам: отрицательно заряженные – к аноду, а положительно заряженные ионы металла – к катоду, то есть к изделию (к лотку).


      


      
        	Горячее цинкование (исполнение HDZ)


      


      Лотки изготавливаются из холоднокатаной стали 08ПС. В процессе цинкования очищенная сталь погружается в ванну с расплавленным цинком (~4600С). В результате реакции на поверхности изделия образуется ферроцинковый сплав, состоящий из четырех слоев с различным удельным соотношением железа и цинка (ГОСТ 9.307-89 на горячее цинкование, европейский стандарт СЕI 7.6).


      При одинаковых условиях использования срок службы оцинкованного таким образом металла в несколько раз дольше, чем при обычном цинковании (например, по методу Сендзимира). Согласно испытаниям нашей лаборатории оптимальная толщина для металлического лотка из стали горячего цинкования равна 1.2 мм, что соответствует прочностным и нагрузочным характеристикам для этой продукции.


      Аббревиатура HDZ означает "hot deep zinc", что в переводе с английского - "горячее погружение в цинк".


      Лотки, обработанные таким образом, применяются в различных промышленных условиях (категории от С1 до С4 степени воздействия окружающей среды согласно стандарту EN ISO 12944-2).


      Например:


      


      
        	в производственных помещениях с высокой влажностью


        	в помещениях с загрязненным воздухом


        	на химических заводах


        	в бассейнах и аквапарках


        	в ремонтных доках


        	снаружи зданий городской и промышленной инфраструктуры


        	в промышленных и прибрежных районах с умеренной концентрацией соли в воздухе

      



      
        	Металлические лотки из нержавеющей стали (исполнение INOX 304)


      


      Нержавеющая сталь – это сложнолегированная сталь (легированная хромом, никелем и т.д.), стойкая против коррозии в атмосфере и агрессивных средах.


      Лотки ДКС изготавливаются из нержавеющей стали по стандарту AISI 30412 – в российской классификации соответствует марке 08Х18Н10. Нержавеющие легированные стали обозначаются по цифро-буквенной системе, которую устанавливает ГОСТ. Первые две цифры обозначают содержание углерода. Цифры после букв обозначают содержание легирующего элемента (в целых процентах). Если легирующего элемента присутствует менее 1%, то цифра не ставится.

    


    


    
      Нержавеющую сталь впервые создал в 1913 году английский ученый Гарри Бреарли (Harry Brearley), экспериментировавший с различными видами и свойствами сплавов; он обнаружил способность стали с высоким содержанием хрома сопротивляться кислотной коррозии. Слово inox в переводе с итальянского и французского языка означает "нержавеющая сталь".


      Сталь марки AISI 304 является коррозионно-стойкой жаропрочной сталью, представляет собой основной сорт в семействе нержавеющих сталей, является наиболее широко используемой из всех марок стали, а характеристики делают ее универсальной в применении.


      Основным присадочным материалом, входящим в состав, является хром (Cr). Содержание хрома 18% – это обеспечивает формирование на поверхности металла такого оксидного слоя, который придает стали повышенную устойчивость к воздействию разнообразных химических веществ.


      Способность не подвергаться коррозии основывается на том, что нержавеющие стали легко пассивируются. Термин "пассивация металлов"16 означает переход поверхности металла в неактивное, то есть пассивное состояние, благодаря образованию поверхностных слоёв, препятствующих коррозии. Как правило, коррозионная стойкость нержавеющей стали тем выше, чем больше в ней хрома. Во многих марках нержавеющих сталей хром является не единственным присадочным материалом. В их состав также входит значительное количество и других добавок, которые вносятся с целью повышения коррозионной устойчивости сталей и для изменения их структуры, а также в целях повышения прочности. В стали марки AISI 304 кроме хрома в достаточно большом количестве присутствуют никель и другие элементы.


      Лотки из нержавеющей стали марки AISI 304 подходят для применения на всех производственных процессах, протекающих в суровых коррозионных условиях (категории от С1 до С5, степени воздействия окружающей среды согласно стандарту EN ISO 12944-2).


      Пример:


      


      
        	в химической промышленности (например, в нефтеперерабатывающей и т.д.)


        	в деревообрабатывающей промышленности


        	на объектах с повышенными требованиями к уровню гигиены (например, молокозаводы, бойни, предприятия пищевой промышленности, фармакологические заводы и т.п.)

      



      
        	Металлические лотки из нержавеющей стали (исполнение INOX 316)


      


      Лотки из нержавеющей стали AISI 31613 обеспечивают защиту кабеля при более агрессивных производственных процессах, протекающих в экстремально тяжёлых коррозионных условиях.


      Фактически, нержавеющая сталь марки AISI 316 – это улучшенная (за счет добавления молибдена) сталь марки AISI 304. Добавление молибдена делает сталь AISI 316 более устойчивой к коррозии, высоким температурам и агрессивным средам, кислотостойкой.


      Нержавеющая сталь AISI 316 в российской классификации маркируется 08Х18Н13М2.


      Лотки из нержавеющей стали марки AISI 316 часто используются: • в химической промышленности (например, в нефтеперерабатывающей, бумажной промышленности и т.д.) • в агрессивных средах (например, в портах, у морской воды в береговой зоне, на морских платформах и т.д.)


      


      
        	Металлические лотки с цинк-ламельным покрытием


      


      На основу защищаемой детали наносится специальное покрытие, состоящие из химически активной смолы с высоким содержанием хлопьев цинка и алюминия. В процессе спекания под воздействием температуры образуется цинк-алюминиевый слой, который обеспечивает, помимо барьерной защиты, электрохимическую защиту от коррозии. Скорость окисления алюминия ниже, чем цинка, и за счет этого покрытие цинк-алюминия (при той же толщине защитного слоя) существенно более коррозионностойко (примерно втрое), чем стандартное цинковое покрытие.


      Малая распространенность цинково-алюминиевых покрытий связана с технологическими сложностями при добавлении алюминия в цинк, поэтому только инновационные компании, такие как ДКС, обладают высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет наносить качественное цинк-ламельное покрытие.


      Согласно проведенным испытаниям, цинк-ламельное покрытие выдерживает 2000 часов, что более чем в четыре раза превышает требования нормативной документации.

    


    


    
      


      
        	Металлические лотки с порошковой окраской
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      В наше время стремительно растет спрос на металлические лотки с порошковой окраской, так как порошковая окраска позволяет улучшить эксплуатационные свойства того материала, на который она наносится. И при этом позволяет вписать лотки в любой интерьер.


      Лотки изготавливаются из стали, оцинкованной по методу Сендзимира. После этого лотки подвергаются порошковой окраске в любой цвет из палитры RAL.


      Применяются такие лотки для выделения кабельной трассы в интерьере (торговые центры, офисы), а также для повышенной защиты от коррозии.


      RAL – эта аббревиатура означает палитру стандартных цветов согласно немецкому цветовому стандарту, разработанному в 1927 году Немецким Институтом гарантий качества и сертификации (Reichsausschuß für Lieferbedingungen (сокращенно RAL)). Институт установил стандарт на цветовое пространство, разделив его на диапазоны и обозначив каждый цвет однозначным цифровым индексом. С тех пор цветовая палитра RAL постоянно расширяется и дополняется новыми образцами цветов.


      Порошковая окраска – это высокотехнологичный метод электростатического нанесения краски и получения качественных декоративных покрытий разнообразных материалов и изделий. В результате применения порошковой окраски получается однородное, прочное, высококачественное покрытие с высокими физико-механическими, химическими и защитными свойствами, которые повышают антикоррозионную стойкость лотков прошедших до покраски стадию оцинковки по методу Сендзимира или гальваническое оцинковывание.


      В наиболее рациональном виде новый процесс получения покрытий оформился в 60-е годы XX века, когда появились первые термореактивные порошковые краски и был разработан способ их электростатического нанесения. Технология покрытий с применением порошковых красок по сравнению с окрашиванием жидкими лакокрасочными материалами имеет много преимуществ. Главные из них это то, что достигается равномерное и более высокое качество покрытий, а также лучшие эксплуатационные свойства.


      



      Заполняемость металлических лотков


      "Т.И.З." (теоретически используемая зона) или "геометрическая секция" – это зона, ограниченная внутренними стенками лотка (канала), которая может определять максимальное количество прокладываемых кабелей и проводов.


      Используемая зона – это теоретически используемая секция лотка с учетом коэффициента заполнения.


      Для металлических каналов коэффициент заполнения равен 50% по стандарту IEC 23 31 (IEC/CEI – International Electrotechnical Commission – Международная электротехническая комиссия).


      Таким образом, для оптимального заполнения металлического лотка проводами используемая зона сечения лотка обычно выбирается как 50% от Т.И.З. Запас необходим для обеспечения возможности модернизации кабельной системы в будущем, для оптимального теплоотвода, а также учитывается, что кабели большого сечения иногда нельзя проложить вплотную из-за ограничений по величине их радиуса изгиба.


      



      Условия применения


      Климатическое исполнение лотков соответствует категории 2 УХЛ по ГОСТ 15150 (таблица действительна для умеренного климата, класс степени воздействия соответствует EN ISO 12944-2).
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      Крепление лотков


      В ассортименте ДКС имеются универсальные, то есть совместимые с различными видами лотков, крепёжные аксессуары: консоли, кронштейны, струбцины, шпильки и т.д.


      Например, консоль LP6003 может быть использована для подвеса и лестничных лотков, и листовых, и проволочных.


      Другой пример: шпилька резьбовая двухметровая также может быть использована с любыми лотками.


      Часть консолей ДКС для повышения прочностных характеристик и срока службы изготавливаются без применения сварки путём сложного загиба изделия из одного листа металла.


      


    


    
      Листовые металлические лотки "S5 Combitech"
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      "S5 Combitech" – это система металлических лотков, которые изготавливаются из листовой стали. Листовые лотки представляют собой металлический профиль с перфорацией на основании и бортах лотка или без перфорации для более высокой степени защиты.

    


    
      Конструкция лотков обеспечивает возможность крепления к ним проводов и кабелей без повреждения кабельной оплетки с расстоянием между местами их крепления не более 500 мм, а также крепление и установку перегородок для разделения проводов и кабелей разного назначения. Наибольшее распространение получила система, состоящая из листовых лотков, крышек, крепёжных и монтажных аксессуаров.


      Металлические лотки "S5 Combitech" завоевали заслуженную популярность благодаря высокому качеству оцинкованных элементов, наличию широкой гаммы аксессуаров, удобству крепежа и оптимальной цене. Система металлических лотков "S5 Combitech" производится в России на европейском оборудовании с использованием высококачественного отечественного сырья.


      


    


    
      Применение


      Металлические листовые лотки являются наиболее оптимальным способом организации кабельной проводки и позволяют развивать в дальнейшем слаботочную и силовую проводку в зданиях легко и просто. Чаще всего металлические листовые лотки "S5 Combitech" применяются в помещениях большой площади. Например, в производственных, складских и торговых помещениях.


      Система "S5 Combitech" предназначена для организации прокладки кабельных линий открытым способом при различных типах монтажа: настенном, потолочном, наклонном или комбинированном.


      



      Ассортимент листовых лотков


      В ассортименте компании ДКС есть перфорированные и неперфорированные лотки.


      



      Перфорированные лотки выбирают потому, что:


      


      
        	их удобнее монтировать на консоли, так как нет необходимости сверлить лоток


        	благодаря перфорации кабель лучше вентилируется (охлаждается)


        	благодаря перфорации обеспечивается сливание конденсата

      


      Неперфорированные лотки часто выбираются:


      


      
        	для тех объектов, где есть требования по пыле- и влагозащите


        	если нужен глухой короб

      


      Типоразмеры:


      


      
        	ширина лотков от 50 до 600 мм


        	высота профиля 50, 80 и 100 мм


        	стандартная длина 3 м


        	толщина лотков от 0,7 мм до 1 мм

      


      Ассортимент листовых лотков включает в себя не только изделия стандартной толщины, но и специальные версии, изготавливаемые под заказ. Возможно изготовление лотков с толщиной металла:


      


      
        	1,0 мм (при заказе необходимо добавить к стандартному коду цифры "10", например, 3526210)


        	1,2 мм (при заказе необходимо добавить к стандартному коду цифры "12", например, 3526212)


        	1,5 мм (при заказе необходимо добавить к стандартному коду цифры "15", например, 3526215)

      


      Особенности сборки металлических лотков


      Прямые элементы лотков "S5 Combitech" соединяются внахлест с помощью фирменного соединения "папа-мама". В отличие от соединения с помощью накладных пластин (предлагаемого другими производителями), соединение внахлёст экономит до 60% материалов и времени монтажа.


      Например, при монтаже лотков "S5 Combitech" с высотой борта H=80 мм используется лишь 5 пар "винт-гайка", а при монтаже с помощью соединительных пластин – 10 пар "винт-гайка", а также 2 соединительные пластины.

    


    


    
      Крышки лотков и аксессуаров соединяются между собой внахлёст, а на лоток крепятся простым защёлкиванием без дополнительных приспособлений. Винты для соединения лотков имеют специальный квадратный подголовник (см. на фото внизу), что предотвращает прокручивание винта и облегчает монтаж. Головка винта сделана полукруглой для защиты кабеля от повреждений.


      Все лотки и аксессуары "S5 Combitech" соединяются внахлёст специальными винтами и гайками М6 с насечками – это обеспечивает контур заземления по лотку и по всем аксессуарам. При монтаже крышки используется винт М5 с выделенным символом заземления, при этом гайка уже заштампована в крышку (для удобства при монтаже и надёжного, качественного соединения).


      Вышеизложенные особенности конструктивного исполнения лотков ДКС исключают необходимость прокладки дополнительного заземляющего контура кабеленесущей системы как по лоткам, так и по крышкам и аксессуарам.
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      Материалы лотков


      При изготовлении металлических лотков "S5 Combitech" используется высококачественная оцинкованная сталь. Блестящая поверхность лотка ДКС остается неизменной в течение всего срока службы при климатических условиях, соответстувующих исполнению лотка.


      



      Стандартное исполнение:


      



      Cталь оцинкованная по методу Сендзимира


      Масса цинкового покрытия 180-200 г/м2. Код лотка стандартного исполнения имеет 5-значное цифровое обозначение. Например, лоток листовой неперфорированный с высотой 80 мм и шириной 300 мм имеет код 35065.


      



      Заказные позиции:


      



      Горячее цинкование после изготовления


      Сталь горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89. Толщина лотков 1,2 и 1,5 мм с массой цинкового покрытия 1000-1200 г/м2.. При заказе необходимо добавить к стандартному коду буквы HDZ. Например, 35065HDZ.


      Нержавеющая сталь - INOX 304


      Толщина 0,8 мм для лотков шириной 100-300 мм и 1,0 мм для лотков шириной 400-600 мм; 0,8 мм для крышек; 0,8 мм для аксессуаров и их крышек. При заказе необходимо добавить к стандартному коду буквы inox. Например, 35065inox.


      Цинк-ламельное покрытие


      Цинк-ламельное покрытие примерно втрое коррозионностойко, чем стандартное цинковое покрытие. При заказе необходимо добавить к стандартному коду буквы ZL. Например, 35065ZL.


      Порошковая окраска


      Порошковая окраска лотка, предварительно оцинкованного по методу Сендзимира. При заказе необходимо добавить к стандартному коду буквы RAL и номер цвета. Например, при заказе лотка красного цвета код: 35065RAL2002.

    


    
      

    


    
      

    


    
      Аксессуары
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      Крепёжные аксессуары


      Консоли
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      Большинство видов консолей ДКС изготавливается без использования сварки, а формируются путём изгиба из листового лотка.


      Такой вариант изготовления был выбран по двум причинам:


      


      
        	Он обладает большей несущей способностью.


        	Отсутствует коррозия из-за отказа от использования сварки, что существенно продлевает срок службы изделия. Все виды монтажных аксессуаров могут быть изготовлены в таких же исполнениях как и сам лоток (например, из нержавеющей стали).

      
Профили и соединители
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      С-образные профили используются для крепления кронштейнов и для подвеса лотков. Также С-образные профили (LAS, DBM/DBL) можно использовать в качестве минилотков для прокладки кабеля, например, к светильникам (см. фото примера).


      С введением соединительных аксессуаров для С-образного профиля появилась возможность собирать конструкции (ферму) для прокладки лотков, систем вентиляции и трубопроводов, пожарных и прочих систем, в том числе канализации.


      Для монтажа С-образных профилей имеются различные соединительные уголки и пластины (I, Х, Т, L-образной формы).


      


    


    
      Отличительные характеристики "S5 Combitech"


      


      
        	широкий ассортимент металлических листовых лотков – ширина от 50 до 600 мм; высота 50, 80 и 100 мм


        	широкий ассортимент аксессуаров, позволяющих монтировать конструкцию любой сложности с минимальными затратами (благодаря этому монтаж упрощается и значительно ускоряется по времени)


        	высокое качество оцинкованной стали исключает коррозию, обеспечивает привлекательный внешний вид и долгий срок службы системы


        	отличное соотношение цена-качество


        	специальное исполнение (горячее цинкование после изготовления, нержавеющая сталь, порошковая окраска) гарантирует эксплуатацию лотка и аксессуаров в самых сложных условиях и удовлетворит любые желания и требования заказчика (важно для проектных организаций)


        	гарантированный контур заземления по всей системе


        	надежное крепление крышки исключает возможность её самопроизвольного отсоединения. Крышку можно многократно монтировать и демонтировать


        	предусмотрено большое число вариантов крепления лотков к стене и потолку с использованием монтажных аксессуаров


        	удобная и функциональная упаковка металлических лотков. Все металлические лотки и крышки ДКС поставляются в упаковке, перевязанной прочной стрейп-лентой и имеют маркировку со штрих-кодом. Аксессуары для монтажа поставляются в специальных картонных коробках в зависимости от заказанного количества. Обеспечивается легкий учет продукции при складировании и транспортировке

      


      Сертификаты


      Металлические лотки, представленные в ассортименте компании ДКС, изготовлены в соответствии с техническим и условиями ТУ 3449-013-47022248-2004 и имеют следующие сертификаты:


      


      
        	сертификат соответствия. Сертификация проведена добровольно.


        	добровольный сертификат огнестойкости смонтированной трассы. В результате проведённых испытаний были получены данные по устойчивости трассы кабельных лотков ДКС в условиях реального пожара с нагрузкой максимально близкой к номинальной. Для листовых лотков данный параметр – R 51, что означает устойчивость трассы в течение 51-й минуты в условиях реального пожара

      


      Все сертификаты при необходимости можно сайте компании ДКС: www.dkc.ru


      


    


    


    
      Работа с возражениями и вопросами


      



      Возражение: "Лоток ДКС имеет недостаточную толщину. Лотки толщиной 1,5 мм или 2 мм имеют большую несущую способность и срок службы".


      Ответ: Толщина лотков "S5 Combitech" является оптимальной с точки зрения нагрузочной способности. Коэффициент запаса при максимальной нагрузке, соответствующей 50% заполнения металлического лотка, равен 1,8-2,2 (в зависимости от типоразмера). Для увеличения нагрузочной способности не следует увеличивать толщину лотка, из-за этого существенно увеличивается его масса, что сокращает скорость монтажа, а также повышает стоимость перевозки. Следует увеличивать высоту профиля, т.е. использовать лоток большей высоты, например, 80 или 100 мм.


      



      Возражение: "При вертикальной установке лотка иногда отщелкивается крышка, особенно если свободного пространства в нем нет, и кабелей очень много".


      Ответ: Заполняемость лотков по нормам должна быть около 40-50% площади полезного сечения, поэтому тот факт, что "свободного пространства нет, и кабелей очень много", говорит о необходимости разгрузки лотка и установки второго дополнительного лотка или лотка большего типоразмера. Также рекомендуем при вертикальном монтаже использовать держатели кабеля TRC, которые устанавливаются через 1 метр на протяжении всей кабельной трассы (на вертикальном участке). Эти держатели кабеля значительно облегчат труд монтажников при укладке, при эксплуатации и при замене кабелей в вертикально установленных лотках. Крышка держится лучше, не отщелкивается даже под нагрузкой. Также можно использовать хомуты ДКС.


      



      Возражение: "Аксессуары ДКС значительно дороже аналогичных аксессуаров других производителей (например, горизонтальные углы, Т-образные ответвители)".


      Ответ: Аксессуары ДКС "S5 Combitech" имеют плавные края для беспрепятственной прокладки кабеля. Это и объясняет их большую стоимость по сравнению с угловатыми аксессуарами конкурентов, которые технологически легче изготовить, но являются менее удобными в использовании. Углы в таких аксессуарах могут способствовать излому кабелей при поворотах. Кроме этого, следует сравнивать стоимость системы в целом, а не отдельных позиций.


      



      Возражение: "Производство системы лотков в Европе гарантирует отличное качество, чего не могут предоставить российские производители".


      Ответ: Во-первых, система "S5 Combitech" поставляется не только на российский рынок, но и успешно продаётся в Европе. Во-вторых, листовые лотки отвечают не только российским, но и европейским стандартам. При производстве используется наиболее качественная оцинкованная сталь. Система "S5 Combitech" соответствует стандартам ГОСТ Р 52868-2007, ТУ 3449-013-47022248-2004, CEI 23-31 (итальянский стандарт).


      



      Вопрос: "Правда ли, что срок службы лотка из толстой стали более продолжительный, чем обычного лотка?"


      Ответ: Срок службы зависит не от толщины лотка, а от качества оцинкованного покрытия. Лоток ДКС изготавливается из наиболее качественной оцинкованной стали, соответствующей как российским, так и европейским нормам. Система "S5 Combitech" соответствует стандартам ГОСТ Р 52868-2007, ТУ 3449-013- 47022248-2004, CEI 23-31. Поэтому наши лотки успешно продаются как в России, так и в Европе.


      



      Вопрос: "С какими системами ДКС совместим "S5 Combitech?"


      Ответ:


      


      


      
        	с системами "F5 Combitech" (проволочные лотки) и "L5 Combitech" (лестничные лотки). Благодаря схожим типоразмерам всех систем лотков , у нас предусмотрены переходы из одного лотка в другой. По этой же причине соединительные аксессуары (углы, повороты и прочее) можно применять из разных систем. Крышки из "S5 Combitech" идеально подходят к обоим системам



        	с системой "M5 Combitech". Данная система содержит метизы и крепёж



        	с настенными распределительными щитками ДКС. В этих щитках с внутренней стороны имеется преперфорация,облегчающая процесс вырезания отверстия прямоугольной формы


      


      Вопрос: "Многие компании производят и продают металлические лотки. Чем компания ДКС отличается от остальных?"


      Ответ: Компания ДКС производит не просто лотки, а цельные, завершённые системы, включающие в себя не только погонаж, но и все аксессуары, необходимые для монтажа, в том числе и метизы. Кроме того, в ассортименте ДКС много других систем, отлично сочетающихся с системой "S5 Combitech", благодаря чему можно решить любую задачу.


      



      Вопрос: "Как подсоединить пластиковую трубу к листовому неперфорированному металлическому лотку с сохранением степени защиты?"


      Ответ: В ассортименте ДКС имеется дырокол с набором матриц. А в системе "Express" есть большой ассортимент муфт, переходников (сальников), кабельных вводов, предназначенных для ввода армированных гибких труб и гладких жёстких труб в коробки. С их помощью можно организовать ввод труб с проводкой в стальной лоток (см. фото ниже). И при этом можно сохранить высокий уровень пыле- и влагозащиты.
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      Вопрос: "Какие имеются нормативные документы, регламентирующие использование металлических лотков ДКС?"


      Ответ: Использование листовых металлических лотков регламентировано соответствующими нормативными документами:


      


      
        	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7 издание


        	нормы пожарной безопасности НПБ 246-97


        	технические условия ТУ 3449-013-47022248-2004


        	сертификат соответствия


        	добровольный сертификат пожарной безопасности

      


      Вопрос: "Как быстро изнашивается оцинковка? Происходит ли коррозия в местах резки лотка?"


      Ответ: При выборе антикоррозионной защиты основное внимание уделяют, как правило, скорости разрушения покрытия и необходимости его возобновления. Этот показатель для оцинкованного покрытия составляет от 1 до 10 мкм в год, в зависимости от состояния атмосферы и условий эксплуатации. Для лотков ДКС толщина покрытия составляет 19-23 мкм. А при горячем цинковании - в 4 раза больше (70-90 мкм). Повреждение цинкового покрытия во время резки, просверливания, перфорирования стального листа при производстве лотков и аксессуаров, не вызывает прогрессивной коррозии. Под влиянием влаги, воздуха и цинка на краю резки поврежденной поверхности, образуется защитный слой.

    


    
      


    


    


    
      Сравнение с конкурентами


      На данный момент система "S5 Combitech" является наиболее оптимальным решением по организации кабельных трасс в больших помещениях. Разница между компанией ДКС и другими производителями из дорогого сегмента рынка составляет порядка 30-50% на систему в целом. То есть система листовых металлических лотков "S5 Combitech" имеет ряд технических преимуществ по сравнению с европейскими производителями и при этом более доступна по цене, так как производится в России с использованием высококачественного отечественного сырья.


      При сравнении цен на металлические лотки разных производителей зачастую допускается следующая ошибка: сравниваются только цены на 1 погонный метр лотка ДКС и другого производителя, и из этого делаются выводы.


      Правильнее сравнивать цену всей спецификации в целом, учитывая стоимость крепёжных и монтажных элементов. При таком корректном сравнении стоимости системы в целом, преимущество по цене будет за продукцией ДКС.
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      Приведём сравнение лотков ДКС с лотками среднего ценового сегмента.
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      Итог


      Основными достоинствами металлических листовых лотков "S5 Combitech" производства компании ДКС являются высокое качество оцинкованной стали, широкий ассортимент лотков и аксессуаров, позволяющих монтировать конструкцию любой сложности с минимальными затратами. В системе предусмотрены все варианты крепления к стене и потолку, обеспечивается быстрый и удобный монтаж, надежное крепление крышки к лотку, гарантированный контур заземления, имеются различные исполнения системы (горячее цинкование после изготовления, нержавеющая сталь, порошковая окраска в любой цвет). Продукция ДКС соответствует высоким современным требованиям.


      Лестничные металлические лотки "L5 Combitech"



      
        Система лестничных лотков "L5 Combitech" – это система металлических кабельных лотков лестничного типа для сборки несущих конструкций, используемых для прокладки в них кабелей и изолированных проводов при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладки кабельных линий на объектах промышленного и гражданского строительства.



        Трасса, собранная на основе системы лестничных лотков "L5 Combtech", состоит из прямых секций, аксессуаров к ним, а также монтажных и крепёжных элементов. Конструкция лотков обеспечивает возможность крепления к ним проводов и кабелей без повреждения кабельной изоляции. Рекомендуемое расстояние между креплениями не более 500 мм. Также обеспечена возможность установки перегородок для разделения проводов и кабелей различного назначения.
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      Применение


      Лестничные лотки применяются в основном для прокладки в них мощных, тяжёлых кабелей. Это основное отличие лестничных лотков от листовых или проволочных. Способность выдерживать большие нагрузки по весу длительное время является решающим в выборе именно этого типа лотков и использовании его в конкретном проекте.


      Металлические лестничные лотки "L5 Combitech" применяются:


      


      
        	на промышленных объектах различного назначения (нефтехимические предприятия, объекты электроэнергетики и т.п.)


        	в гражданском строительстве (например, в торговых центрах и в зданиях административно-офисного назначения)

      


      Система "L5 Combitech" применяется для монтажа открытых электропроводок и открытой прокладки кабельных линий:


      


      
        	при потолочном типе монтажа


        	при настенном типе монтажа


        	при наклонном типе монтажа


        	при комбинированном типе монтажа

      


      Основные покупатели


      Специалисты, которые занимаются строительством или реконструкцией промышленных, складских, торговых и административных помещений. Это могут быть строители, электрики, монтажники, службы реконструкции и модернизации заводов, производственно-инжиниринговые компании.


      



      Производство


      Система металлических лестничных лотков "L5 Combitech" производится в России на современном европейском оборудовании с использованием высококачественной российской стали и имеет лучшее качество по сравнению с аналогичными системами других производителей при более доступной цене.


      Лестничный тип лотков был назван так по внешней аналогии с обычными лестницами. Лоток собирается из 2-х компонентов:


      


      
        	лонжероны – это основные силовые элементы конструкции лестничного лотка, придающие ему прочность, располагающиеся по всей длине лотка с боковых сторон, и соединённые поперечными элементами. Лонжероны в разрезе имеют сложный L-образный профиль


        	поперечины – это металлические элементы, соединяющие 2 несущих лонжерона между собой (иногда их условно называют "ступеньки"). В разрезе поперечины представляют собой С-образный профиль

      

    


    
      При проектировании лестничного лотка мы решили отказаться от стандартных методов соединения лонжеронов и поперечных планок (сварки и заклёпок), поскольку у данных методов есть существенные недостатки. При сварке в местах соединения выгорает защитный цинковый слой. А при соединении заклёпкой добавляется лишний крепёжный элемент. Все соединения компонентов лестничных лотков ДКС соединяются методом "клинчинга" – это высокотехнологичный способ соединения, который представляет собой вштамповку двух листовых материалов друг в друга.


    


    
      Сначала компоненты располагают вплотную друг к другу, после чего пуансон клинчера вдавливает один лист стали в другой, расположенный у матрицы клинчера.


      После вдавливания пуансон клинчера, находясь внутри, расширяется и запресовывает листовой материал в форму соединения. Данный вид соединения отличается высокой прочностью и виброустойчивостью.
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      Ассортимент


      


      
        	ширина лотка – от 200 до 600 мм


        	три высоты – 50, 80 и 100 мм


        	длина – 3 и 6 м

      

    


    
      Уже на этапе проектирования лестничных лотков были заданы высокие стандарты нагруженности. Высокая несущая способность лестничных лотков была проверена на внутренних испытаниях и на сертификационных тестах. По результатам испытаний были построены графики нагрузки для дистанции между опорами от 2-х до 3-х метров для лотков с высотой 50, 80 и 100 мм. Испытывались свободнолежащие лестничные лотки без закрепления на консолях, соединённые методом "папа – мама", максимальной ширины (600 мм). При построении графиков был учтен коэффициент запаса, который для лестничных лотков равняется двум (k=2).

    


    
      Прямые элементы лестничных лотков изготавливаются двух видов – Система "Стандарт" и Система "Плюс".


      В системе "Стандарт" лонжероны имеют толщину лонжерона 1,2 мм, а Система "Плюс" отличается увеличенной до 1,5 мм толщиной лонжерона и поэтому несколько увеличенной несущей способностью.


      Исключение составляют 3-метровые и 6-метровые лестничные лотки высотой 100 мм, доступные в единственном усиленном варианте системы "Стандарт" с толщиной лонжерона 1,5 мм.


      



      Несущая способность лотков при пролёте 6 метров


      


    


    
      Система "Стандарт"


      Высота лотка 50 мм – максимальная нагрузка 16 кг/м


      Высота лотка 80 мм – максимальная нагрузка 20 кг/м


      Высота лотка 100 мм – максимальная нагрузка 30 кг/м

    


    
      

    


    
      Система "Плюс" (Усиленная)


      Высота лотка 50 мм – максимальная нагрузка 18 кг/м


      Высота лотка 80 мм – максимальная нагрузка 22 кг/м

    


    
      


    


    
      Виды исполнения лотков

    


    
      Климатическая стойкость лестничных лотков в стандартном исполнении "Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира", соответствует 2-й категории климатической зоны УХЛ по ГОСТ 15150. Металлические лестничные лотки "L5 Combitech" могут изготавливаться в 4-х исполнениях с различными защитными покрытиями. Справочно, таблицу степени воздействия среды и ресурсной стойкости лестничных лотков можно взять из европейского стандарта EN 12944-2. Для лучшей защиты кабелей на некоторых участках трассы можно использовать крышки (используются полностью совместимые крышки от листовых лотков "S5 Combitech").


      



      Cталь, оцинкованная по методу Сендзимира


      Для лестничных лотков данное исполнение является стандартным. При этом лотки изготавливаются из горячеоцинкованной листовой стали с массой цинкового покрытия 180-200 г/м2. Пример кода лестничного лотка с высотой 80 мм и шириной 400 мм: LL8040.


      



      Порошковая окраска лотков


      Лестничные лотки могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL. Порошковая окраска производится на лотках стандартного исполнения - "Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира". Окрашенные лотки поставляются под заказ. При заказе необходимо добавить к стандартному коду буквы "RAL" и цифровой код цвета, например, LL8040RAL3020.


      



      Горячее цинкование погружением


      Лестничные лотки могут быть оцинкованы погружением после изготовления (так называемое "горячее цинкование"), при котором лотки сначала изготавливаются из неоцинкованной стали, а затем погружаются в расплав цинка. Объём цинкового покрытия при данном методе оцинковки составляет порядка 1000-1200 г/м2. При заказе данного исполнения к стандартному коду добавляются буквы "HDZ", например, LL8040HDZ.


      



      Цинк-ламельное покрытие


      Цинк-ламельное покрытие примерно втрое коррозионностойко, чем стандартное цинковое покрытие. При заказе необходимо добавить к стандартному коду буквы ZL. Например, LL8040ZL.


      



      Нержавеющая сталь


      Лотки могут быть изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304. При заказе данного исполнения к стандартному коду добавляются буквы "INOX", например, LL8040INOX.


      



      Аксессуары


      Для лестничных лотков были разработаны аксессуары с учётом требований применения на промышленных объектах. Все аксессуары в системе имеют гладкие края и достаточно большой радиус изгиба, чтобы кабель не повреждался и не гнулся больше допустимого. Винты для соединения лотков и аксессуаров имеют полукруглую головку, не повреждающую кабель при протаскивании.
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      Стеновые крепления (кронштейны)
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        	С помощью стеновых кронштейнов возможен вертикальный монтаж лестничных лотков к стене, позволяющий полностью использовать ступеньки для крепления кабелей



        	Также кронштейны могут использоваться для напольной установки лестничных лотков. Кронштейн крепится на лонжерон лестничного лотка, обеспечивая прочное соединение и высокие нагрузочные характеристики



        	Кроме того, стеновые кронштейны используются в качестве монтажных соединителей при монтаже кабельной трассы, например, для создания упрощённых Т–отводов


      


      Как и в других системах металлических лотков, лестничные лотки могут подвешиваться на шпильках или крепиться на консолях. Монтировать лестничные лотки можно на усиленных или на стандартных консолях производства ДКС.


      



      



      


    


    
      Внешние и внутренние регулируемые горизонтальные соединители


      [image: p13n.tif][image: reg.tif]



      


      



      На рис. слева показан - внешний соединитель, а на рис. справа - внутренний. С их помощью соединяются прямые элементы лестничных лотков с небольшой корректировкой прямолинейности трассы в горизонтальной плоскости, то есть эти аксессуары используются в качестве изменяемого угла. Их используют для того, чтобы точнее подвести лестиничные лотки к другой трассе лотков, т.е. если в месте стыка лотков угол между ними не 900, а немножко другой. Таким образом, данные соединители существенно облегчают работу монтажников.



      Также соединители используют для более корректного и точного подвода лестничных лотков ДКС к оборудованию.


      



      


    


    
      Совместимость


      Лестничные лотки полностью совместимы с листовыми лотками (в том числе с использованием соединения "папа-мама"). Это значит, что при прокладке кабельных трасс стало возможным совмещение разных типов лотков без использования дополнительных аксессуаров или переходников (см. иллюстрации ниже). Также возможно использование аксессуаров из ассортимента листовых лотков вместо лестничных аксессуаров, конечно в тех случаях, когда это допустимо, т.к. листовые аксессуары отличаются геометрией и прочностью от лестничных. Крышки "S5 Combitech" устанавливаются на лестничный лоток без использования дополнительных креплений, т.е. простым защелкиванием.

    


    
      [image: Tab-ML-16]
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      Монтаж
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      Для соединения лестничных лотков применяется фирменная схема "папа-мама". Такое решение экономит время, средства и упрощает монтаж. Требуются только метизы из ассортимента группы "M5 Combitech".



      


      Монтаж лестниц на дистанции между опорами более 3 метров также возможен с использованием усиленных горизонтальных соединителей (см. рис. справа) вместе с фирменной схемой соединения "папа-мама".


    


    
      


    


    
      Усиленные горизонтальные соединители используются:


      


      
        	для высоконагруженных трасс, близких по усилиям к максимальным нагрузкам


        	для монтажа больших пролётов – при прокладке трасс с дистанцией между опорами более 3 метров. В этом случае усиленные соединители устанавливаются дополнительно к соединению "папа-мама", тем самым в этом месте получается равнопрочное соединение, не уступающее по прочности цельному лонжерону


        	при соединении распиленных лестничных лотков между собой


        	при соединении однотипных окончаний лестничных лотков "папа-папа" или "мама-мама"


        	при соединении лотков с аксессуарами

      

    


    
      Заземление


      Электрическая непрерывность смонтированной трассы, присущая всем компонентам системы "L5 Combitech", обеспечивается в прямых элементах и аксессуарах при условии использования метизов "M5 Combitech" производства ДКС. Для лотков лестничного типа требование электрической непрерывности прописано в технических условиях производства ТУ 3449-002-73438690-2008 в пункте 2.3:


      "Места соединения элементов лотков должны обеспечивать надёжную электрическую цепь заземления. Отношение начального сопротивления контактного соединения элементов лотков к сопротивлению целого участка лотков, длина которого равна длине контактного соединения, должно быть не более 2".


      



      Преимущества и отличительные характеристики "L5 Combitech


      


      


      


      
        
          	высокая несущая способность – основное преимущество системы, т.к. лестничные лотки в основном используются для прокладки высоконагруженных кабельных трасс



          	небольшой собственный вес – лестничные лотки ДКС, благодаря своей конструкции являются прочными и при этом лёгкими. В сочетании с высокой несущей способностью это делает лестничные лотки "L5 Combitech" наиболее оптимальной системой на российском рынке



          	удобный и быстрый монтаж – лёгкость монтажа при соединении лотков внахлест ("мама" - "папа"), различные монтажные аксессуары позволяют быстро и качественно смонтировать кабельную трассу



          	надёжное соединение – "клинчинг". Это уникальная технология соединения двух листовых материалов, отличающаяся высокой прочностью и виброустойчивостью. При этом не используются дополнительные соединительные детали или высокие температуры, что минимизирует повреждения защитного цинкового покрытия



          	высокое качество оцинкованной стали исключает коррозию системы, а также обеспечивает презентабельный внешний вид и большой срок эксплуатации



          	большой ассортимент металлических лестничных лотков (ширина от 200 до 600 мм; высота 50, 80 и 100 мм), позволяющий решать широкий спектр задач при прокладке кабельных трасс



          	широкий ассортимент аксессуаров к системе лотков, позволяющий монтировать кабеленесущую трассу любой сложности с минимальными затратами



          	отличное соотношение цена-качество



          	непрерывный контур заземления смонтированной трассы



          	лестничные лотки полностью совместимы с системой "S5 Combitech" – совместимость и комплексность решений является важным и ключевым моментом в описании преимуществ продукции ДКС. Возможно совмещение разных типов трасс и аксессуаров без лишних усилий и затрат. А для крепления и соединения лестничных лотков используются метизы из ассортимента "M5 Combitech"



          	специальные исполнения системы – горячее цинкование погружением, окраска в цвета палитры RAL. Гарантируется надёжная эксплуатация лотков и аксессуаров в самых сложных условиях



          	лестничные лотки ДКС поставляются в упаковке, перевязанные прочной стрейп-лентой и имеют маркировку со штрих-кодом. Аксессуары также поставляются в специальной упаковке, благодаря чему обеспечивается легкий учёт продукции при продаже и складировании. Более того, упаковка лестничных лотков была разработана с учётом удобства транспортировки, а также перемещения при монтаже на объекте.


        

      

    


    
      


    


    


    
      Сертификаты


      Металлические лестничные лотки "L5 Combitech" имеют следующие сертификаты:


      


      
        	добровольный сертификат соответствия


        	добровольный сертификат огнестойкости смонтированной трассы. В результате проведённых испытаний были получены данные по устойчивости трассы кабельных лотков в условиях реального пожара с нагрузкой максимально приближенной к номинальной (159 кг/м). Для лестничных лотков данный параметр – R 62, что означает устойчивость трассы в течение 62-х минут в условиях реального пожара


        	отказное письмо по сертификации на соответствие


        	отказное письмо по сертификации в области гигиены


        	отказное письмо по сертификации в области пожарной безопасности

      


      Все сертификаты при необходимости можно скачать на сайте компании ДКС: www.dkc.ru


      



      Работа с возражениями и вопросами


      



      Вопрос: "Имеется ли конструктивная совместимость серии продукции "L5 Combitech" с другими системами ДКС?"


      Ответ: Совместимость системы "L5 Combitech" предусмотрена со следующими системами ДКС:


      • "S5 Combitech" (полная совместимость с листовыми лотками; можно использовать крышки, которые легко защелкиваются на лонжероны лестничного лотка; также можно использовать монтажные и системные аксессуары)


      • "M5 Combitech" (метизы и крепёжные элементы)


      • "Express" (ответвительные коробки, кабельные вводы, муфты и переходники)


      • "Quadro" (хомуты для крепления кабелей, шлейфы заземления, маркировка)


      



      Аргумент конкурентов: "Производство системы лотков в Европе гарантирует отличное качество, чего не могут предоставить российские производители".


      Ответ: Система "L5 Combitech" отвечает не только российским, но и европейским стандартам. При её производстве используется сталь высокого класса. Оцинковка также производится на высоком уровне. Система "L5 Combitech" производится в соответствии с ТУ 3449-002-73438690-2008, что подтверждено добровольным сертификатом ГОСТ Р.


      


    


    


    
      Сравнение с конкурентами верхнего ценового сегмента
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      Сравнение с конкурентами среднего ценового сегмента
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      Металлический лестничный лоток ДКС не присутствует в дешёвом сегменте, поскольку обладает высоким европейским качеством. Присутствие в дешёвом сегменте подразумевает значительное снижение качества, а это противоречит целям и стандартам компании ДКС.


      На данный момент система "L5 Combitech" является наиболее оптимальным решением по организации высоконагруженных кабельных трасс в больших помещениях. Система лестничных металлических лотков "L5 Combitech" имеет ряд технических преимуществ по сравнению с европейскими конкурентами, и при этом более доступна по цене, так как производится в России с использованием высококачественного отечественного сырья.


      При сравнении цен на металлические лотки разных производителей зачастую допускается следующая ошибка: сравниваются только цены на 1 погонный метр лотка ДКС и другого производителя, и из этого делаются выводы.


      Правильнее сравнивать цену всей спецификации в целом, учитывая стоимость крепёжных и монтажных элементов. Аксессуары ДКС более доступны по цене, чем аналогичные конструктивы конкурентов.


      Немаловажен и тот факт, что за счёт продуманной конструкции и отличных характеристик, для прокладки кабельной трассы требуется меньшее количество монтажных аксессуаров.


      К тому же системные аксессуары "L5 Combitech" имеют плавные края для более удобной и безопасной прокладки кабеля. По сравнению с угловатыми аксессуарами конкурентов, которые технологически легче изготовить, наши более удобны в использовании и безопасны в случае большого количества уложенных в них кабелей.


      



      Итог


      Основными достоинствами металлических лестничных лотков "L5 Combitech" производства компании ДКС являются высокое качество оцинкованной стали, возможность организации высоконагруженной трассы, широкий ассортимент типоразмеров лотков и аксессуаров, позволяющих монтировать трассу любой сложности с минимальными затратами, гарантированный контур заземления (электрическая непрерывность). Продукция ДКС соответствует высоким современным требованиям к металлическим кабеленесущим системам.

    


    
      


    


    


    
      Система тяжелых лотков "U5 Combitech"

    


    
      Назначение
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      Система "U5 Combitech" – система металлических лестничных лотков, предназначенных для открытой прокладки кабелей на больших пролетах. Надежная конструкция лотков способна выдерживать высокие кабельные нагрузки при больших расстояниях между опорами и позволяет строить кабельные трассы на объектах любой сложности.



      Специальная конструкция лонжерона позволяет устанавливать лотки шириной до 1 м на пролет длиной до 9 м с сохранением высокой нагрузочной способности.


      Система рекомендована к применению в условиях, где проблематично использовать обычные лотки: в зонах с высокой ветровой и снеговой нагрузкой, на объектах с повышенной вибрацией.


      



      


      Применение


    


    
      

    


    
      [image: Tab-ML-20]

    


    
      


      
        


        
          	Промышленные объекты


        


        Крупные промышленные объекты являются основными потребителями тяжелых лотков.


        Большие мощности, необходимые для функционирования установок на таких предприятиях, требуют прокладки большого количества кабелей на большие расстояния, а условия расположения подобных объектов предъявляют дополнительные требования на несущую способность кабельных трасс.

      


      
        


        
          	Быстровозводимые здания


        


        Данный тип зданий не требует закладки фундамента и специальной разрешительной документации для реализации проекта. В качестве несущего элемента для строительства, как правило, применяется металлокаркас, который покрывают сэндвич-панелями, профнастилом – стальным или алюминиевым сайдингом, либо тентовой тканью. Расстояние между несущими колоннами каркаса составляет, как правило, 6 метров.


        Подобным образом сейчас строится большое количество зданий различного назначения. Часто совместно с монтажом каркаса здания осуществляется монтаж кабельных систем и систем освещения. Одним из способов прокладки кабеля внутри помещения является прокладка в лотках с подвесом на колоннах. А так как шаг колонн большой, требуется обеспечить высокую несущую способность на пролетах 6 метров и выше.


      


      Основное применение быстровозводимых конструкций:


      


      
        	склады


        	ангары


        	логистические терминалы


        	производственные помещения


        	выставочные площади

      

    


    
      Назначение


      Система "U5 Combitech" – система металлических лестничных лотков, предназначенных для открытой прокладки кабелей на больших пролетах. Надежная конструкция лотков способна выдерживать высокие кабельные нагрузки при больших расстояниях между опорами и позволяет строить кабельные трассы на объектах любой сложности.

    


    
      


    


    


    
      


      Объекты инфраструктуры


      [image: 12.tif]


      При строительстве объектов дорожной инфраструктуры часто возникают ситуации, когда количество точек крепления кабельных трасс ограничено, а длина пролетов большая. В таких случаях необходимо применять системы, рассчитанные на максимальную длину пролета.


      Объектами инфраструктуры можно считать:


      


      
        	мосты различного назначения


        	тоннели


        	прочие конструкции с ограниченным количеством опор

      


      



      



      


    


    
      

    


    
      Особенности системы "U5 Combitech"


      Ввиду своей специфики система "U5 Combitech" является проектным продуктом. Основные позиции изготавливаются под заказ, запасы на складах не поддерживаются.
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      Конструктивно система "U5 Combitech" подразделяется на две подсистемы: лестничную и листовую. Элементы листовых и лестничных лотков имеют идентичные конструкции лонжеронов (бортов), но различный тип дна: ступени - в лестничной системе и донные пластины – в листовой.


      Элементы дна присоединяются к лонжеронам с помощью соединения "ласточкин хвост" (см. фото снизу).
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      Ступени и донные пластины снабжены специальными фиксаторами-лепестками для крепления к лонжеронам. Фиксаторы-лепестки продеваются через отверстия в лонжероне с внутренней стороны, после чего загибаются с внешней стороны лонжерона.


      Такой способ крепления обеспечивает высокую механическую прочность даже при значительной деформации лонжерона, а также не приводит к нарушению защитного покрытия.


      Между собой лотки соединяются с помощью горизонтальных соединителей различной длины.
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        	L 200 для соединения элементов с системными аксессуарами


        	L 400 для соединения прямых элементов между собой


        	L 600 для соединения прямых элементов на больших пролетах

      

    


    Для монтажа тяжелых лотков разработаны специальные системы крепления и подвесов, обеспечивающие надежную установку лотков.


    
      


    


    
      Ассортимент
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      Типоразмерный ряд системы тяжелых лотков "U5 Combitech" состоит из комбинации четырех вариантов высоты бокового лонжерона 80, 100, 150 и 200 мм и девяти вариантов ширины, от 200 до 1000 мм. Для высот 80 и 100 мм максимальная ширина лотка составляет 600 мм.


      Прямые элементы имеют стандартные значения длины 3 и 6 метров. На заказ возможно изготовление лотков длиной до 9 метров.


      Прямые элементы лотков доступны в двух исполнениях по толщине стали 1,5 и 2 мм. Лотки с толщиной стали 2 мм обладают большей несущей способностью.


      



      Исполнения лотков


      Любой элемент системы "U5 Combitech" доступен для заказа в исполнениях:


      


      
        	Сталь оцинкованная по методу Сендзимира. Масса цинкового покрытия 142,5 - 258 г/м², толщина 10-18 мкм


        	Горячее цинкование погружением. Масса цинкового покрытия 785 - 1710 г/м², толщина 55 -120 мкм


        	Также впервые среди металлических кабеленесущих систем ДКС в ассортименте группы "U5 Combitech" появились аксессуары из алюминия

      


      В ближайшее время для заказа станут доступны и другие исполнения: нержавеющая сталь, цинк-ламельное покрытие. Будет расширяться и ассортимент алюминиевых элементов.


      Аксессуары
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      На каждый элемент системы выпускается соответствующая по типоразмеру и исполнению крышка.


      Монтажные аксессуары, входящие в систему, позволяют соединить элементы между собой, прикрепить лотки к консолям и подвесам, установить на лоток распределительные коробки и другое электромонтажное оборудование.


      



      Преимущества системы "U5 Combitech"


      



      Высокая несущая способность


      Возможность прокладки большого количества тяжелых кабелей на длинных пролетах.


      



      Широкий выбор


      Более 1000 позиций, входящих в систему, позволяют гибко подходить к проектированию и непосредственному возведению сложных кабельных трасс. Подобного ассортимента нет ни у одного производителя в мире.


      



      Лонжерон особого профиля


      Уникальное расположение ребер жесткости исключает потерю устойчивости лонжерона при изгибе и придает лоткам высокую прочность.


      



      Плавная геометрия аксессуаров


      Лонжероны аксессуаров состоят из сегментов, обеспечивающих плавный изгиб. Это позволяет наиболее эффективно использовать весь внутренний объем аксессуара, предотвращает повреждение кабеля при прокладке и обеспечивает необходимый радиус изгиба кабеля.


      



      Крепление "ласточкин хвост"


      Такой способ крепления обеспечивает крайне высокие показатели вибростойкости и прочности, а также позволяет избежать использование сварки. Все это значительно продлевает срок службы всей трассы.


      



      Сравнение с конкурентами
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      Итог: основными преимуществами системы тяжелых лотков U5 Combitech является качественная сталь, высокая несущая способность и широкий ассортимент элементов, входящих в систему.

    


    
      


    


    


    
      Работа с возражениями


      



      Вопрос: "Несколько компаний на рынке предлагают аналогичные системы. Чем вы отличаетесь от них?"


      Ответ: Конечно, мы знаем о конкурентной продукции, но система "U5 Combitech" предлагает гораздо более широкий ассортимент элементов, что позволит максимально гибко подходить как к вопросам проектирования и монтажа самих трасс, так и к вопросу общей стоимости системы. Это очень качественный продукт, т.к. для его производства закуплено новейшее европейское оборудование.


      



      Вопрос: "Мне нужен неперфорированный лоток, а его в ассортименте у вас нет".


      Ответ: Верно, в каталоге нет указаний на наличие неперфорированного лотка, однако его изготовление возможно по запросу.


      



      Вопрос: "Несмотря на большое количество типоразмеров, в ассортименте нет некоторых аксессуаров необходимых мне. Как быть?"


      Ответ: По меркам российского рынка электромонтажных изделий система U5 еще является молодым продуктом, однако она систематично и непрерывно развивается. Стоит уточнить, может быть интересующий вас аксессуар уже разработан и его производство возможно.


      



      Вопрос: "Ваш лоток слишком много весит, что представляет трудности при монтаже трассы".


      Ответ: Безусловно, высокий собственный вес системы U5 и всех подобных систем обусловлен конструкцией, позволяющей нести высокую нагрузку. Однако широкий ассортимент системы U5 позволяет снизить собственный вес элемента. Есть возможность замены лотка листового типа на лестничный, а толщину стали с 2 мм до 1,5 мм.


      Также если высокая нагрузочная способность не является решающим критерием при выборе кабеленесущей системы, можно рассмотреть вариант более "легких" систем: "S5 Combitech" и "L5 Combitech".


      


    


    
      Проволочные металлические лотки "F5 Combitech"


      Металлические проволочные лотки "F5 Combitech" – это электротехнические изделия, представляющие собой согнутые, сваренные друг с другом прутки стали. Образующийся сетчатый проволочный лоток предназначен для размещения в своем объеме силовой и сигнальной проводки. Конструкция лотков обеспечивает возможность крепления к ним проводов и кабелей без повреждения кабельной оплетки. Крепление проводов к лотку осуществляется хомутами ДКС.


      



      Применение


      Металлические проволочные лотки применяют для организации силовой и сигнальной проводки. При этом допускается совместная прокладка различных типов кабелей: электропроводки, телефонных, компьютерных и т.п.


      Металлические проволочные лотки рассчитаны на длительную эксплуатацию и устанавливаются:


      


      
        	в жилых помещениях


        	в офисных помещениях


        	в производственных помещениях


        	при наружной установке (специсполнения)

      


      Система "F5 Combitech" предназначена для открытых электропроводок при монтаже:


      


      
        	в пространстве фальшпотолков


        	впространстве фальшполов


        	на стены


        	в подпотолочном пространстве


        	при комбинированном типе монтажа

      


      Примеры монтажа проволочных лотков в фальшпотолке и в подпотолочном пространстве
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      Проволочные лотки легче, удобнее и проще в монтаже, особенно в офисных помещениях, для построения трассы не нужны дорогостоящие системные аксессуары (повороты, разветвители, переходники) как для других типов лотков. Любые повороты и разветвления изготавливаются непосредственно из прямых элементов проволочного лотка на месте монтажа путем резки прутьев лотка в определенных местах и последующей фиксации универсальным крепежом. Стоимость системных аксессуаров получается в 7-10 раз меньше, чем у листовых и лестничных лотков.


      Кроме того, облегченная конструкция делает проволочный лоток легким в транспортировке и хранении.


      Открытая конструкция "F5 Combitech" обеспечивает лучшее охлаждение и вентиляцию кабелей и не позволяет скапливаться в профиле лотка пыли и воде.


      Конструкция проволочных лотков идеально подходит для всех типов проводов и кабелей. Исключением являются тяжёлые кабели – для организации высоконагруженной трассы рекомендуются лотки лестничного типа


      "L5 Combitech".


      Самыми популярными по применению являются проволочные лотки с невысоким бортом и максимально широким основанием – это оптимальный вариант для организации СКС. Компьютерные и другие провода раскладывают ровным слоем по ширине лотка (так их удобнее обслуживать) и крепят хомутами многоразового применения ДКС.

    


    
      


    


    


    
      Основные покупатели


      Основными покупателями проволочных лотков выступают специалисты, которые связаны со строительством, реконструкцией промышленных, складских, торговых и административных помещений. Это могут быть строители, электрики, монтажники СКС и силовых линий, службы реконструкции и модернизации заводов, производственно-инжиниринговые компаний.


      



      Производство


      Система проволочных лотков "F5 Combitech" производится на современном европейском оборудовании с использованием высококачественной стали и имеет высокое качество по сравнению с аналогичными системами других производителей при более доступной цене. Этапы производства проволочных лотков различаются в зависимости от типа используемой проволоки ("черная" или нержающая сталь), а также от метода последующей обработки сваренных лотков (электролитическая гальванизация, горячая оцинковка, покраска).


      



      Производство наиболее распостраненных гальванизированных проволочных лотков начинается с нарезания неоцинкованной проволоки на отрезки необходимой длины. Далее на специальном станке лоток сваривается в плоские карты. Сварка торцевой и верхней продольной проволоки производится по уникальной запатентованной технологии Т-образного соединения. Данный тип конструкции нетравмоопасен для монтажника и исключает повреждение кабеля об острые края проволоки. После сварки лотку придается особый изгиб боковых стенок для большей жесткости. На следующем этапе происходит гальваническое цинкование изделия. Таким образом, цинковое покрытие не повреждается в местах сварки. На последнем этапе производится изгиб стенок, далее лоток упаковывается и поступает на склад. Также на складе хранится несогнутый лоток (в виде прямых карт), который может быть изогнут в самые кратчайшие сроки.


      



      Лоток из нержавеющей проволоки производится из нержавеющей стальной проволоки марки AISI 304 или 316. Технология производства идентична стандартному исполнению, за исключением этапа цинкования – при использовании нержавеющей проволоки этот этап заменяется на электрополировку.


      



      Для изготовления проволочного лотка методом горячего цинкования лоток сваривают из неоцинкованной проволоки и ему придают вид готового изделия. После этого лоток отправляется на горячее цинкование, где он погружается в ванну расплавленного цинка, и на нем образуется толстое цинковое покрытие.


      



      Для изготовления гальванизированного лотка с порошковой окраской любого цвета за основу берётся стандартный гальванизированный лоток. Затем он окрашивается в любой цвет из палитры RAL.


      Полимерное покрытие, горячее цинкование и порошковая окраска – являются заказными позициями.


      Особый изгиб боковых стенок, придаваемый при изготовлении, и большой диаметр проволоки обеспечивают более высокую несущую способность по сравнению с другими конструкциями лотков.


      


    


    
      Ассортимент проволочных лотков


      


      
        	ширина лотка – от 50 до 600 мм


        	высота – 30, 50, 80 и 100 мм


        	длина – 3 м

      


      Компания ДКС предоставляет более 30 типоразмеров проволочного лотка, что само по себе является уникальным предложением с таким широким ассортиментом. В лотках с шириной основания 50, 80, 100, 150, 200 мм диаметр проволоки составляет 4 мм.


      Проволока диаметром 5 мм используется в лотках с шириной 300, 400, 500, 600 мм.


      



      Материал лотков: стандартные исполнения


      



      


      
        	Гальванически оцинкованные лотки


      


      Климатическое исполнение проволочных лотков в стандартном исполнении соответствует 2-й категории климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 15150. Во время электрохимического цинкования на всей поверхности проволочного лотка осаждаются ионы цинка. Цинк защищает сталь, но изнашивается на протяжении всего времени срока службы, и степень износа зависит от внешних условий. Гальванизация проволочных лотков – это сложный технологический процесс, при котором используется порядка 10 ванн для каждого производственного цикла. Например, подготовка поверхности – травление, промывание, сушка. Затем несколько ванн со специальным цинковым составом. Далее пассивация солями на основе трехвалентного хрома для придания цинковому покрытию дополнительной пластичности, обеспечения высокой коррозионной стойкости, стабильного металлического цвета и приятного внешнего вида. Толщина цинкового покрытия составляет 9-12 мкм. Гальваническое цинкование лотков является стандартной позицией. Пример заказа лотка с высотой 50 мм и шириной 600 мм: FC5060.


      



      


      
        	Проволочные лотки из нержавеющей стали

      


      Изготавливаются из нержавеющей стали марки AISI 304 (08Х18Н10) по ГОСТ 18143. При выписке данного исполнения лотков к стандартному коду добавляются буквы "INOX", например, FC5060INOX. Спрос на нержавеющие лотки увеличивается с каждым годом, поэтому на складе ДКС всегда поддерживаются популярные типоразмеры.


      



      Материал лотков: заказные исполнения


      


      
        	Горячее цинкование после изготовления


      


      Толщина цинкового покрытия 70-80 мкм. При заказе следует добавить к стандартному коду буквы HDZ, например: FC5060HDZ.


      



      


      
        	Проволочные лотки окрашенные


      


      Металлические лотки "F5 Combitech" могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL. При заказе необходимо добавить к стандартному коду буквы "RAL" и номер цвета, например: FC5060RAL7035.


      



      Аксессуары
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      Монтаж


      Крепление проволочных лотков к консолям

    


    
      Для сокращения времени монтажа проволочных лотков мы предлагаем специальные консоли для безвинтового монтажа. Лоток просто устанавливается (кладётся) под специальные крючки на консолях. После этого остаётся только загнуть крючки, и лоток уже надежно закреплен. Также проволочные лотки можно крепить на консоли из системы листовых лотков "S5 Combitech" с помощью крепёжного набора из системы метизов "M5 Combitech".
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      Безвинтовое соединение проволочных лотков
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      Данный вид соединения позволяет существенно уменьшить время как сборки, так и разборки кабельных линий на основе проволочного лотка.


      Для монтажа не требуется никаких дополнительных инструментов.


      


    


    
      Соединение лотков с помощью специальных крепежных наборов из системы "M5 Combitech"

    


    
      [image: F5-2]

    


    
      Крепёжный набор №1, №3 – применяются для соединения лотков в стык. Также часто применяется при изготовлении аксессуаров из проволочных лотков. Например, поворотов с большим радиусом (см. на фото – для кабелей с требованием к определённому минимальному радиусу изгиба). Применяется при изготовлении редукции, Т-образных отводов и поворотов на любой угол с любым радиусом.

    


    
      

    


    
      Соединение проволочных лотков с помощью соединительной пластины с отверстием по центру

    


    
      Крепёжные наборы №4 и №5– применяются для соединения лотков в стык с помощью соединительных пластин с отверстиями по центру.
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      Соединение проволочных лотков с помощью соединительной пластины с 7-ю отверстиями по центру


      Крепёжные наборы №4 и №5– данные метизы применяются для соединения двух лотков в стык с помощью боковых соединительных пластин с семью отверстиями. Также с помощью этих крепёжных наборов и пластин можно выполнить поворот или любой другой аксессуар.



      


    


    
      [image: F5-4]

    


    
      

    


    
      Системы на основе проволочных лотков монтируются на объекте без применения дополнительных системных аксессуаров. Любой аксессуар (все повороты, редукции, переходы и пр.) монтажник сформирует за считанные минуты, вырезав специальным инструментом (кусачками для резки проволоки, код FC37040) несколько кусков проволоки из основной конструкции. Примеры:
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      Преимущества и отличительные характеристики "F5 Combitech"


      


      
        	широкий ассортимент проволочных лотков (более 30 типоразмеров)


        	высокие прочностные характеристики и небольшой собственный вес


        	технология Т-образной сварки


        	дополнительный изгиб стенок проволочного лотка ДКС для увеличения жесткости


        	быстрый и удобный монтаж проволочных лотков


        	высокое качество оцинковки и материала самого проволочного лотка исключает коррозию системы, обеспечивает привлекательный внешний вид


        	отличное соотношение цена-качество


        	система для прокладки кабеля состоит из 3-метровых отрезков проволочного лотка и монтажных аксессуаров


        	специальное исполнение системы (лоток из нержавеющей стали, лоток с полимерным покрытием, порошковая окраска в любой цвет, горячеоцинкованный лоток) удовлетворит любые желания и требования заказчика


        	возможность напольной установки под фальшполами с помощью креплений ТМ или специальных пластиковых суппортов


        	надёжное крепление крышек из системы металлических листовых лотков вместе с держателями для крышек, а также возможность многократно монтировать и демонтировать крышку


        	совместимость с системой "S5 Combitech". Проволочные лотки полностью совместимы с листовыми лотками. Это значит, что стало возможным совмещение разных типов лотков при прокладке кабельных трасс. Также проволочные лотки можно легко закрепить на консолях из других систем лотков (листовых или лестничных)


        	система обеспечивает надёжную работу и удобную эксплуатацию электрической сети


        	долговременность эксплуатации


        	все металлические лотки ДКС поставляются в упаковке, перевязанной прочной стрейп-лентой и имеют маркировку со штрих-кодом. Аксессуары для монтажа поставляются в специальных картонных коробках в зависимости от заказанного количества. Обеспечивается легкий учет продукции при складировании и транспортировке

      


      Сертификаты


      Металлические проволочные лотки "F5 Combitech", представленные в ассортименте компании ДКС, изготавливаются в соответствии с техническим условием и имеют следующие сертификаты:


      


      
        	сертификат соответствия. Сертификация проведена добровольно по инициативе компании ДКС, при отсутствии необходимости в обязательной сертификации. Сертификат подтверждает, что лотки металлические проволочные для электропроводки и аксессуары к ним серии "F5 Combitech" соответствуют требованиям нормативных документов


        	добровольный сертификат огнестойкости смонтированной трассы. В результате проведённых испытаний были получены данные по устойчивости трассы кабельных лотков в условиях реального пожара с нагрузкой максимально близкой к номинальной. Для проволочных лотков данный параметр – R 55, что означает устойчивость трассы в течение 55 минут в условиях реального пожара

      


      Все сертификаты при необходимости можно скачать на сайте компании ДКС: www.dkc.ru


      


    


    


    
      Сравнение с зарубежными конкурентами
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      Работа с возражениями и вопросами


      



      Вопрос: "В чём отличие проволочного лотка от листового?"


      Ответ: Проволочные лотки имеют ряд преимуществ по сравнению с листовыми металлическими лотками:


      


      
        	конструкция проволочных лотков по весу легче листовых


        	простой монтаж системы – всё максимально упрощено, есть специальные аксессуары для быстрого монтажа трассы


        	конструкция проволочных лотков обеспечивает естесственную вентиляцию кабелей. В этом они аналогичны перфорированным листовым лоткам. Пыль в производственных помещениях не задерживается в системе электрокабелей, что обеспечивает их нормальную температуру


        	при использовании систем проволочных лотков визуально удобнее контролировать состояние электропроводки. Так же удобнее подсоединять электрооборудование


        	в России культура монтажа кабельных трасс постоянно растёт и при монтаже всё меньше используется подручных средств, всё больше используются специальные аксессуары, выполненные на заводе-производителе. В общей спецификации их стоимость данных аксессуаров составляет примерно 15–20%. При монтаже системы из проволочных лотков в подобных аксессуарах нет необходимости, т.к. любые разветвления и повороты формируются непосредственно на объекте из самого проволочного лотка

      


      Аргумент конкурентов: "Производство системы лотков в Европе гарантирует отличное качество, чего не могут предоставить российские производители".


      Ответ: Система "F5 Combitech" отвечает не только российским, но и европейским стандартам. При её производстве используется сталь высокого класса. Высокое качество оцинковки обусловлено четырёхступенчатой технологией очистки поверхности, а также передовыми конструктивными и технологическими методами обеспечения чистоты электролита. Высокая нагрузочная способность лотков ДКС обеспечивается конструктивной особенностью выполнения стенок лотка, а также использованием проволоки толщиной 4 и 5 мм.


      



      Сравнение с отечественными конкурентами
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      На данный момент система "F5 Combitech" является наиболее оптимальным решением по организации внутри помещений кабельных трасс, для которых необходима очень хорошая вентиляция, а также для кабельных трасс с лёгкими по весу проводами (например, СКС).


      Проволочные металлические лотки ДКС имеют ряд технических преимуществ по сравнению с европейскими конкурентами (высокую нагрузочную способность и т.д.) и при этом более доступны по цене, так как производятся в России с использованием высококачественного отечественного сырья.


      



      Итог


      Основными достоинствами металлических проволочных лотков "F5 Combitech" производства компании ДКС являются: высокое качество оцинкованной стали, более толстая проволока, возможность высокой нагрузки трассы, широкий ассортимент лотков и простота изготовления аксессуаров, возможность монтировать трассу любой сложности с минимальными затратами. Продукция ДКС соответствует высоким современным требованиям к металлическим кабеленесущим системам.


      Технологически конструкция проволочных лотков впитала в себя все плюсы европейской продукции. При этом, с учетом отечественной производственной базы для конечного клиента, проволочные лотки ДКС более доступны по цене, в сравнении с иностранными конкурентами.

    


    
      


    


    


    
      Система крепежа "М5 Combitech"


      Назначение


      Система крепежа – это металлические изделия, предназначенные для надежного соединения листовых и проволочных лотков. Также могут использоваться в других областях: строительство и монтаж, деревообработка, железные дороги и метро, автотранспортные предприятия, добывающая и перерабатывающая промышленность, судостроение, судоремонт, авиастроение, приборостроение и машиностроение, порты и аэропорты.


      Крепёжные элементы ДКС используются для крепления листовых и проволочных лотков и ответственных тяжелых конструкций (перекрытия, несущие каркасы зданий, покрытия, ограждающие конструкции, перегородки, лестницы, площадки, фундаменты, опоры, каналы, колодцы). Основную часть ассортимента крепёжной техники составляют анкеры. Они позволяют осуществлять монтаж конструкций на различные основания, такие как: бетон, полнотелый кирпич, природный камень, пустотелые конструкции (гипсокартон, ДСП, пустотелый кирпич и др.). В жилых помещениях анкеры в основном используются для монтажа оконных и дверных коробок, при выполнении подвесного потолка, а также для установки люстр.


      



      Основные покупатели


      Основными покупателями систем крепежа выступают монтажные организации, которые используют крепёжную технику для соединения и подвеса металлических лотков (листовых, лестничных и проволочных). Помимо этого крепеж системы "M5 Combitech" может использоваться строительными организациями, а также частными потребителями в бытовых целях (например, подвеса светильников, зеркал и т.п.).


      



      Обзор крепежной техники системы ДКС


      В ассортименте крепежа ДКС можно выделить следующие группы:


      


      
        	резьбовые крепежные детали (шпильки, болты, винты, гайки)


        	нерезьбовые крепежные детали (шайбы)


        	анкеры и дюбели


        	такелаж (цепи, соединители для цепей, крюки, подвесы)


        	уникальный крепеж для проволочного лотка"F5 Combitech"


        	универсальный крепеж для монтажа листовых и лестничных лотков систем "S5 Combitech" и "L5 Combitech"

      


      Описание и принцип действия


      При проведении строительных, отделочных или ремонтных работ невозможно обойтись без крепежных деталей. Это могут быть гвозди или шурупы, то есть изделия, которые непосредственно сами, без дополнительных приспособлений, способны скреплять материал и нести соответствующую нагрузку. Применительно к древесине, листам гипсокартона или тонким металлическим элементам, сцепления, возникающего между подобными простыми крепежными деталями и материалом, вполне достаточно для надежной фиксации и восприятия конструктивных нагрузок.


      Крепежный элемент сопрягается с массивом основания не напрямую, а через анкер или дюбель, которые и создают необходимый момент сцепления.


      Строго говоря, сложно провести четкое разграничение между анкером и дюбелем. На наш взгляд, анкером или дюбелем является элемент, который определенным (механическим или химическим) образом повышает сцепление между основным крепежным изделием и основанием до необходимого уровня. По сути, дюбель является более легкой разновидностью анкера.


      Анкерное (дюбельное) крепление состоит из двух элементов. Во-первых, это гильза, которая устанавливается в предварительно высверленное отверстие. Между гильзой и материалом основания возникает сила трения. Это происходит за счет механического расширения гильзы в отверстии, что может достигаться разными способами. В гильзу вставляется крепежная деталь – болт, винт, шпилька, шуруп или специальный гвоздь.


      


    


    
      Виды анкеров


      Забивные анкеры
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      Назначение: используются при ответственном монтаже (при больших нагрузках), при креплении тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, консолей, листовой и профилированной стали, трубопроводов, подвесных потолков, воздуховодов, спринклерных установок, резьбовых стержней, монтажных опор, решеток, перил, фасадной облицовки, ворот и т.п.


      Область применения:бетон, природный камень, полнотелый кирпич.


      Принцип работы:анкер представляет собой полый цилиндр. С одной стороны имеется внутренняя резьба, с другой стороны распорная зона из четырех сегментов. Для обеспечения контролируемого расклинивания внутри полого цилиндра расположен сердечник (конус). При забивании анкера происходит распирание сегментов в просверленном отверстии. За счет этого предотвращается прокручивание и анкер надежно фиксируется.


      Монтаж:монтируется в предварительно высверленное отверстие необходимой глубины и диаметра. Отверстие для этого типа анкеров (как, впрочем, и для всех остальных) необходимо предварительно очистить. После установки в отверстие забивается сердечник с помощью специального приспособления, анкер расклинивается. После этого внутрь анкера ввинчивается соответствующая резьбе крепежная деталь с навешенным на нее монтируемым элементом.


      



      Латунные анкеры
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      Назначение: для крепления трубопроводов, труб, воздуховодов, спринклерных систем, подвесных потолков, решеток, обшивки, фасадных элементов, листовой стали, стальных профилей.



      Область применения:бетон, природный камень, полнотелый кирпич.



      Принцип работы:анкер имеет шероховатую поверхность, что позволяет избежать прокручивания анкера при монтаже. Внутренняя часть гильзы имеет коническую форму (с резьбой). При закручивании болта/шпильки гильза расширяется и плотно прижимается шероховатыми стенками к внутренней поверхности отверстия в основании. Конструкция анкера позволяет производить дистанционный монтаж (например, сквозь утеплитель) в бетон, камень, кирпич.


      Монтаж:просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем. Очистить его. Вставить анкер в отверстие. Ввинтить соответствующую по резьбе крепежную деталь с навешенным на нее монтируемым элементом.


      


    


    
      Стандартный и усиленный анкеры
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      Назначение:для крепления трубопроводов, труб, воздуховодов, спринклерных систем, подвесных потолков, решеток, обшивки, фасадных элементов, листовой стали, стальных профилей.



      Ассортимент:


      


      
        	анкерная гильза


        	анкер с болтом


        	анкер со шпилькой

      


      Вышеперечисленные анкеры предлагаются также в усиленном варианте. Кроме толщины стали на усиленных анкерах имеются распорные язычки по бокам гильзы для повышения силы трения. Типоразмеры и комплектация сохраняется.


      Назначение: предназначены для крепления стальных конструкций, кабельных лотков, консолей, перил, лестниц, механизмов, ворот, фасадов, элементов окон и.т.д.



      Область применения: бетон, природный камень, полнотелый кирпич.


      Принцип работы: при затягивании гайки или болта происходит наползание муфты на хвостовик и возникает распирание, которое надежно удерживает конструкцию в несущей основе.


      Преимущества:


      


      
        	распорные язычки предотвращают проворачивание при монтаже


        	возможность многократного демонтажа


        	пластмассовая заглушка защищает против загрязнения от буровой пыли и гарантирует, что резьба останется чистой


        	маленькие краевые и осевые расстояния

      

    


    
      


    


    
      Клиновые анкеры
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      Назначение:для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей, перильных ограждений, деревянных конструкций, поручней, окон, решеток, металлических профилей и т.п. методом сквозного монтажа к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу.


      Область применения:бетон, природный камень, полнотелый кирпич.


      Принцип работы:клиновый анкер представляет собой оцинкованный стальной стержень с цилиндрической подвижной муфтой в виде пояска, конусообразным хвостовиком и гайкой. При затягивании гайки происходит наползание муфты на хвостовик, и возникает распирание, которое надежно удерживает конструкцию в несущей основе.


      Монтаж:просверлить отверстие в несущей основе и очистить его. Вставить анкер в отверстие и забить на требуемую глубину легкими ударами молотка. Установить монтируемую деталь и зафиксировать ее с помощью гайки.


      


    


    
      Складные пружинные анкеры для пустотелых конструкций
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      Назначение:для крепления кабельных лотков, светильников, полок, выключателей, навесных шкафов, умывальников, карнизов для штор, картин, элементы стеллажей, водонагревателей, вешалок и т.п.



      Область применения:гипсокартон, гипсовые волокнистые плиты, ДСП, фиброцементные плиты, фибролит, жестковолокнистые плиты, перекрытия из пустотелого кирпича, полы из рифленой и метлахской плитки, трапецеидальный листовой металл, армированные пустотелые перекрытия и т.п.


      Принцип работы:крылья (плечики) изделий свободно пропускаются через отверстие в плите (10-20 мм), а за плитой распрямляются под действием пружины и укладываются по ней, образуя жесткую опорную пластину.


      Монтаж:просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем, и очистить его. Вставить анкер в отверстие, предварительно сжав его складные крылья. Окончательно зафиксировать.


      Ассортимент:


      


      
        	с кольцом


        	с винтом


        	со шпилькой


        	с крюком

      


      


    


    
      Складные анкеры для пустотелых конструкций
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      Назначение: для крепления кабельных лотков, светильников, полок, выключателей, навесных шкафов, умывальников, карнизов для штор, картин, элементов стеллажей, водонагревателей, вешалок и т.п.


      Область применения: гипсокартон, гипсовые волокнистые плиты, ДСП, фиброцементные плиты, фибролит, жестковолокнистые плиты, перекрытия из пустотелого кирпича, полы из рифленой и метлахской плитки, трапецеидальный листовой металл, армированные пустотелые перекрытия и т.п.


      Принцип работы: крылья (плечики) изделий свободно пропускаются через отверстие в плите (10-20 мм), а за плитой распрямляются под действием собственного веса и укладываются по ней, образуя жесткую опорную пластину. Так как крыло анкера складывается под действием силы тяжести, его не рекомендуется монтировать в пол или стену.


      Монтаж: просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем и очистить его. Вставить анкер в отверстие, предварительно сжав его складные крылья. Окончательно зафиксировать.


      Ассортимент:


      


      
        	со шпилькой


        	с крюком

      

    


    
      

    


    
      Металлический дюбель для пустотелых конструкций
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      Назначение:для крепления кабельных лотков, светильников, полок, плинтусов, выключателей, навесных шкафов, карнизов для штор, картин, водонагревателей и т.п.


      Область применения:гипсокартон, гипсовые волоконные плиты, ДСП, фиброцементные плиты, жестковолокнистые плиты, армированные пустотелые перекрытия и т.п.


      Принцип работы:принцип крепления основывается на складных сегментах, которые равномерно раскрываются в пустой полости. У этого дюбеля 3-4 складных сегмента, что повышает равномерность распределения нагрузки по большой площади основания


      Раскрывание складных сегментов выполняется при закручивании винта или специальными клещами.

    


    
      


    


    
      Монтаж: крепление осуществляться двумя способами.


      


      
        	подобрать дюбель необходимой длины в соответствии с толщиной несущей основы. Просверлить отверстие согласно размерам, указанным изготовителем и очистить его. Вставить дюбель в отверстие и зафиксировать его при помощи специальных монтажных клещей (см. на фото). Закрутить винт до нужной глубины с помощью отвертки или шуруповерта


        	подобрать дюбель необходимой длины в соответствии с толщиной несущей основы. Просверлить отверстие, согласно размерам, указанным изготовителем, и очистить его. Вставить дюбель в отверстие и закрутить винт через прикрепляемый материал с помощью отвертки или шуруповерта до упора

      


      Преимущества:


      


      
        	дюбель изготовлен из гальванически оцинкованной стали


        	высокая прочность крепления благодаря надёжному контакту опорных элементов с задней поверхностью панели


        	бортик дюбеля защищает его от проваливания в отверстие


        	острые зубцы, расположенные на стопорном бортике, предотвращают проворачивание дюбеля


        	монтажный инструмент для быстрой установки


        	полная комплектация винтами

      

    


    
      

    


    
      Такелаж
    


    
      
        Такелаж в ассортименте крепежных изделий компании ДКС–это набор средств или крепежных элементов, позволяющий грамотно, надежно, безопасно, удобно и быстро подвешивать различные кабеленесущие системы, воздуховоды и другое оборудование.

      


      
        

      

    


    
      Цепь длиннозвенная, DIN 763
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      Назначение:Стальная цепь общего назначения - для широкого применения в различных грузоподъемных устройствах, от ручных талей до подъемных кранов, для подъема и перемещения грузов, деталей и элементов конструкций.


      Описание:Конструктивно цепь состоит из стальных звеньев овальной формы, соединенных между собой. Длиннозвенная цепь имеет большую степень свободы, ограниченную одним звеном. DIN 763 имеет малый коэффициент растяжения. За счет большой длины звена цепь легко закрепить, укоротить, сделать петлю методом звено в звено. Размер определяется диаметром сечения тела звена. Этот стандарт не требует сертификации. Поставляется в упаковках по 30 метров. Максимальная нагрузка 55 кг.


      


    


    
      Струбцины
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      Назначение: Струбцины служат для подвеса лотков и другого оборудования к швеллеру (тавру).


      Ассортимент: Компания ДКС предлагает струбцины для использования со шпилькой и С-образным профилем (закрывающая струбцина).

    


    
      

    


    
      Лента монтажная перфорированная
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      Назначение:Лента монтажная перфорированная используется при монтаже воздуховодов, трубопроводов и при креплении конструкций различного типа, применяемых в системах строительства объектов жилищного, общественного и промышленного назначения. Отверстия различного диаметра дают возможность закреплять ленту в виде хомута различной формы практически в любом необходимом месте с помощью болта (винта) и гайки. Предназначена для усиления несущей способности узла. Также она необходима для крепления и фиксации вспомогательных элементов, для монтажа сборно-регулируемых конструкций.


      Преимущества:


      


      
        	позволяет надежно соединить элементы


        	не требует применения специального оборудования, инструмента или принадлежностей


        	крепление осуществляется гвоздями или шурупами

      

    


    
      Крепления к профнастилу
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        Потолочное


        Для подвеса шпильки к профнастилу


        шириной до 50 мм.

      


      
        V-образное


        Для подвеса шпильки к профнастилу


        шириной от 50 до 100 мм.

      


      



      Трос с усиленными держателями
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      Назначение: для подвеса слабонагруженных трасс к строительнымконструкциям. Длина подвеса до 10 метров. Максимальнаянагрузка - до 45 кг. Длина - от 2 до 10 м.


      



      Метрический крепёж
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      Сертификаты


    


    
      Согласно последним требованиям российского законодательства, для крепежных изделий вместо сертификата о соответствии необходима декларация о соответствии российским нормам. Компания ДКС имеет всю необходимую разрешительную документацию на продукцию системы "М5 Combitech".


      



      Сравнение с конкурентами


      Рассматривая стоимость крепежных изделий, реализуемых на российском рынке, ее условно можно разделить на три ценовых диапазона:


      


      
        	дорогой сегмент – европейские производители


        	средний сегмент – крупные промышленные производители стран Юго-Восточной Азии, продукция отечественных предприятий и производителей из стран ближнего зарубежья


        	дешёвый сегмент – изделия полукустарных производителей стран Юго-Восточной Азии

      
Преимуществом производителей дешёвой крепёжной техники является их доступная цена. Однако в основном это метизы низкого качества. Далее приведены основные проблемы, с которыми может столкнуться клиент после покупки:

      


      
        	на поверхности изделий образуются дефекты в виде трещин, наплывов, рванин, качество резьбы очень низкое


        	в производстве гаек используется горячекатаный прокат низкого качества


        	низкое качество инструмента, устаревшие технологии производства и оборудование также являются причинойнесоответствия продукции требованиям ГОСТов


        	изкая производственная дисциплина является причиной таких проблем, как плохой внешний вид изделий,их загрязненность отработанной технологической смазкой, наличие на изделиях стружки и грязи, что снижаетпривлекательность продукции

      


      Основные преимущества крепёжной техники ДКС:


      


      
        	ассортимент ДКС содержит весь необходимый крепеж для металлических лотков. Удобно приобретать все в одном месте


        	ДКС поставляет метизы в небольших упаковках, в то время как метизные компании продают метизы по весу или в больших коробках и неупакованными


        	ДКС осуществляет бесплатную доставку

      
Программа расчёта аксессуаров и крепежа для металлических лотков
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      Описание программы


      Программа FIX Combitech предназначена для расчёта аксессуаров и крепежа для металлических кабельных лотков производства компании ДКС. Также программа позволяет составить спецификацию необходимых изделий с указанием количества в удобной табличной форме.


      Данная программа была разработана для более удобной работы с металлическими кабеленесущими системами производства компании ДКС, имеет интуитивно понятный интерфейс, не требует инсталляции и распространяется бесплатно. Инструкция по использованию программы находится в установочном архиве.


      



      С помощью нашей программы вы сможете:


      


      
        	Посчитать необходимое количество аксессуаров металлических лотков


        	Рассчитать количество крепежа, которое вам потребуется


        	Выбрать варианты крепления/подвеса трассы кабельных лотков


        	Составить спецификацию с артикулами и количеством изделий


        	Сохранить сделанные расчёты в табличном файле Excel

      

    


    
      


    


    
      Система огнестойких проходок

    


    
      Назначение
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      Ежегодные убытки от пожаров исчисляются астрономическими цифрами. В наше время возводится множество гигантских по своим размерам строений. Несмотря на все современные технологии, ни одно из них не застраховано от возникновения пожара. Современные системы пожаротушения совершенствуются год от года, дополняясь всё более новыми составляющими. Одной из таких составляющих, препятствующих распространению пожара в здании, стала система огнестойких проходок.


      Эти изделия изолируют пожар внутри помещения, не давая ему распространиться в местах прохода кабелей и кабельных лотков через перекрытия. Отсутствие таких проходок позволяет огню максимально быстро охватить целиком всё строение. За примером далеко ходить не нужно. Небольшое возгорание на Останкинской телебашне 27 августа 2000 года вызвало масштабный пожар всей постройки. Отсутствие огнестойких проходок привело к быстрому неконтролируемому распространению пожара и, как следствие, термическим воздействиям на несущие конструкции и потере ими несущей способности. Подобные случаи не могут оставаться без внимания, поэтому принятый 22 июля 2008 года Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" требует обязательного применения огнестойких проходок. А именно: Статья 82, п.7.


      "В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций".

    


    
      

    


    
      Ассортимент

    


    
      Огнестойкие плиты DP
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      Подходят для заделки проходок большой площади, имеют размеры 1000х500 мм. Плиты выполняются из минерального волокна, обладают небольшим весом и дополнительно покрыты специальным составом для увеличения сдерживающих свойств. Монтаж очень прост: плиты нарезаются на куски нужных размеров и вставляются в проём в перекрытия. Отверстия для прохода через плиты кабелями и каналами могут быть с лёгкостью прорезаны обычным строительным ножом. Щели и стыки между плитами замазываются огнестойким герметиком DS.



      



      Огнестойкие подушки DB
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      Укладываются внутри кабельного лотка (короба) поверх кабелей, заполняя всё свободное пространство. Подушки шьются из стеклоткани специальными негорючими нитками, в качестве наполнителя используются специальные гранулы, которые при нагреве под действием пожара расширяются и плотно закупоривают проход, блокируя прорыв огня и дыма. Подушки не содержат галогенов, формальдегидов и асбеста, и могут быть применены практически в любых помещениях.замазываются огнестойким герметиком DS.


      


    


    
      Огнестойкий пеноблок DT
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      Представляет собой эластичную ленту, которую можно уложить поверх кабелей внутри кабельных каналов так же, как и подушки. Длина пеноблока составляет один метр, это позволяет нарезать его на отрезки нужной длины для осуществления проходки с любыми геометрическими размерами. При температурном воздействии пеноблок начинает расширяться, перекрывая путь огню и дыму.
    


    
      

    


    
      Огнестойкая пена DF
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        Схожа по консистенции и способу применения с обычной монтажной пеной. Является наилучшим решением при проходе кабелей через перекрытия в металлических гильзах. Специальный состав позволяет сдерживать огонь очень продолжительное время.

      


      


      



      Огнестойкий герметик DS
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      Огнестойкий герметик на водно-акриловой основе предназначен длягерметичной заделки стыков и щелейпри монтаже проходки на основеогнестойких плит.


      



      Сравнение с конкурентами
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      Система молниезащиты и заземления "Jupiter"


      Назначение
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      Молния представляет собой гигантский искровой разряд атмосферного электричества. Сила тока в канале молнии достигает 300 000 А, а его температура может подниматься до 30 000 С0. Таким образом, удар молнии может привести к человеческим жертвам, пожарам и повреждению дорогостоящего оборудования. Наиболее рациональный способ обезопасить жизни людей и избежать экономического ущерба в случае удара молнии – это применение эффективной системы молниезащиты и заземления.


      Молниезащита - это комплекс мероприятий и устройств для обеспечения безопасности людей, животных, предохранения зданий, сооружений, оборудования и материалов от взрывов, пожаров, разрушений при воздействии молнии. Основное назначение системы - "перехватить" молнию, отвести её ток в землю и обеспечить его равномерное растекание без появления опасных для людей и оборудования токов. Для построения рабочей системы молниезащиты следует соблюдать правила нормативных документов: "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. РД 34.21.122-87" и "Инструкция по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО 153-34.21.122-2003".


      На сегодняшний день можно выделить два основных типа молниезащиты зданий и сооружений: пассивная и активная молниезащита. В этом разделе речь пойдет именно о пассивной системе молниезащиты. Активная же молниезащита является новым методом, однако, её эффективность не полностью доказана, и, главное, она не соответствует требованиям принятым в Российской Федерации.


      Компания ДКС предлагает комплексное решение – систему молниезащиты и заземления. Назначение такой системы заключается в отводе энергии молнии при прямом ударе в землю, эффективном рассеянии отведенной энергии в земле с помощью системы заземления, а также предотвращении пробоя разряда молнии за счет уравнивания потенциалов между электропроводящими элементами, расположенными внутри и снаружи здания.


      



      Материалы


      Все металлические части обработаны методом горячего цинкования. Слой цинка гарантирует устойчивость к коррозии и долгий срок службы всей системы. Как следствие, система имеет эстетичный внешний вид (отсутствует ржавчина, в отличие от чёрного металла), а долгий срок службы избавляет от больших эксплуатационных затрат, например, вскрытие дорожного полотна или благоустроенных территорий для прокладки нового контура заземления на смену вышедшему из строя из-за коррозии.

    


    
      


    


    
      Ассортимент


      Стержневые молниеприемники
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      Призваны защитить от удара молнии выступающие над общей кровлей надстройки и оборудование. Могут крепиться как к боковой стене надстройки (вытяжная шахта, машинное отделение лифтов и т.д.), так и устанавливаться непосредственно на кровлю рядом с оборудованием (внешние блоки кондиционирования, антенны). Высота такого стержня может быть различной, от 1 до 10 метров. В зависимости от высоты молниеприемника, меняется и тип основания, на которое он установлен. Зона защиты такого молниеприемника, согласно российским нормативам, представляет собой некий конус, внутрь которого должны попадать защищаемые конструкции и оборудование. Как правило, длина и расположение молниеприемника должны выбираться инженером-проектировщиком на основании действующих норм. Стержни выполнены из алюминия или нержавеющей стали, что гарантирует их долговечность.



      



      



      Проводники
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      Предназначены для приёма на себя удара молнии, равномерного отведения её тока в землю и растекания в ней. Для защиты протяженного объекта (любое здание или сооружение) от удара молнии целиком, как правило, на его кровле монтируется молниеприёмная сетка, которая представляет собой разложенную квадратами по всей площади кровли проволоку диаметром 8-10 мм. Сторона такого квадрата составляет 6-12 м в зависимости от категории здания. От сетки к земле по фасаду здания прокладываются токоотводы, для этого могут использоваться как пруток, так и полоса 25х4 и 40х4. Токоотводы присоединяются к контуру заземления, который прокладывается под землей (глубина не менее 0,7 м) и выполняется, как правило, из полосы 40х4. Проводники выполнены из горячеоцинкованной стали, что даёт срок эксплуатации в разы превышающий срок использования проводников из черного металла, и является сопоставимым со сроком эксплуатации защищаемого объекта.



      


    


    
      Держатели
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      Необходимы для изоляции проводников от кровли и фасада здания. Эта процедура необходима для более успешного перехвата канала молнии сеткой и избежания опасности возникновения пожара, т.к. в месте удара молнии проводник сильно нагревается. В ассортименте присутствует большой выбор держателей для удобного монтажа молниеприемной сетки на любых видах кровель. Также присутствуют фасадные держатели различной длины для всех видов проводников, которыми можно осуществить крепление с соблюдением необходимого расстояния между токоотводом и фасадом здания.

    


    
      

    


    
      Соединители - предназначены для узлов соединений любых типов проводников, например, пересечений в молниеприёмной сетке или подключения токоотводов к сетке и контуру заземления. Соединения осуществляются болтовым способом, что позволяет избежать сварочных работ, нарушающих защитный слой цинка и приводящих к преждевременной коррозии металла. Следует отметить, что помимо этого болтовые соединители позволяют осуществить монтаж быстрее и, в случае необходимости, позволяют легко демонтировать молниеприемную сетку, например, для облегчения работ по ремонту кровли.


      Вертикальные заземлители - используются для уменьшения сопротивления контура заземления. Они забиваются в землю и присоединяются к контуру заземления из полосы 40х4, проложенному по периметру защищаемого здания. В ассортименте имеются как профильные, так и стержневые заземлители с необходимой по нормативам площадью поперечного сечения. Кроме того, стержневые заземлители при помощи специальных муфт можно наращивать до необходимой длины с шагом 1,5 метра.


      Сопутствующие аксессуары упрощают работу монтажников по выпрямлению и изгибанию проводников при построении системы молниезащиты. Также в ассортименте есть антикоррозийная лента для дополнительной защиты проводников в местах наиболее подверженных коррозии (место входа токоотвода в землю) и цинковая краска-спрей для обработки мест, в которых необходимо провести сварные работы.

    


    
      


    


    
      Преимущества


    


    
      Преимущество системы "Jupiter" компании ДКС заключается в универсальности, модульности, а также широком ассортименте элементов, позволяющем легко и быстро смонтировать молниезащиту и заземление на любом типе кровли.


      Компания ДКС предоставляет специальную программу - конфигуратор, который облегчает подбор материалов и помогает правильно рассчитать количество необходимых элементов для монтажа. Предназначен как для зданий с плоской кровлей, так и построек со скатной крышей. Кроме того, созданная утилита дает возможность подобрать необходимый молниеприемный стержень.


      



      Работа с возражениями и вопросами


      



      Вопрос: "Соединители с болтами не подходят для системы молниезащиты, все соединения системы молниезащиты должны быть сварными"


      Ответ: Это не так, согласно действующей инструкции СО 153-34.21.122-2003: "п.3.2.4.2. Соединения. Количество соединений проводника сводится к минимальному. Соединения выполняются сваркой, пайкой, допускается также вставка в зажимной наконечник или болтовое крепление."


      



      Вопрос: "Для контура заземления необходима стальная полоса толщиной 5 мм, толщины 4 мм не достаточно"


      Ответ: Действительно, в техническом циркуляре ассоциации "Росэлектромонтаж" N11/2006 от 16 октября 2006 года выдвигается требование к толщине полосы не менее 5 мм, но распространяется это требование только на черный металл без антикоррозионного покрытия, для стали же горячего цинкования, согласно этому же циркуляру, достаточно толщины 3 мм, поэтому полоса горячего цинкования ДКС толщиной 4 мм соответствует всем требованиям.


      



      Вопрос: "По проекту сопротивление контура заземления не должно превышать 0,5/2/4/8/20 Ом, если мы заменим производителя, кто гарантирует что сопротивление контура не увеличится ?"


      Ответ: При расчёте общего сопротивления контура заземления нет понятия конкретного производителя системы, сопротивление растеканию зависит только от таких констант, как площадь удельного сопротивления грунта и геометрические размеры заземлителя (остальные коэффициенты динамические и тоже никак не зависят от производителя системы и материала заземлителя). Поэтому при одинаковых геометрических размерах заземлителя сопротивление растеканию тока тоже будет одинаковым.


      



      Вопрос: "На рынке предлагается большое количество "активных" молниеприемников, которые обладают большим радиусом перехвата и не требуют построения полной системы. "


      Ответ: Согласно разъяснению управления по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора, при проектировании и монтаже систем молниезащиты следует руководствоваться РД 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003 или их комбинацией, а не рекламным проспектам иностранных производителей. Подобные устройства можно смонтировать по желанию на вершину классического молниеприемника, но ни экспериментально подтверждённого, ни законодательного плюса при приёме объекта Ростехнадзором это не даст. У подобных устройств часто есть российские сертификаты соответствия ГОСТ, но лишь по пунктам, которые не связаны с зоной защиты (чаще всего это сертификат на то, что устройство не шумит или не взрывается от удара молнии).

    

  


  Электрощитовое оборудование


  Металлические шкафы "RAM block"
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    Система "RAM block" – это металлические шкафы, пульты, стойки и корпуса, предназначенные для создания систем управления, контроля или распределения энергии. Система "RAM block" совместима с активными компонентами ведущих европейских производителей модульных устройств. Шкафы имеют современный стильный дизайн, изготавливаются в соответствии с самыми высокими европейскими стандартами качества. Также система "RAM block" полностью совместима с другими системами ДКС.


    



    Назначение


    


    
      	создание щитов распределения энергии


      	создание щитов автоматизации


      	создание телекоммуникационных шкафов и стоек

    


    


  


  
    Назначение металлических шкафов "RAM block" в различных сферах применения


    



    1. Создание щитов распределения энергии


    



    Возможность размещения оборудования в разных плоскостях


    Оборудование устанавливается внутрь шкафов либо в отдельные ячейки, либо на различные рейки.


    



    Высокая жёсткость каркаса шкафа


    Шкаф должен выдерживать статические и динамические нагрузки, возникающие при коротком замыкании.


    



    Использование модульных устройств


    Возможно использование пластронов для установки стандартного модульного оборудования на DIN-рейку.


    



    2. Создание щитов автоматизации и управления


    



    Удобный механизм установки монтажной платы


    Это важный фактор, учитывая большой вес монтажной платы (её вес без оборудования 15-60 кг, а с оборудованием в разы больше). Оборудование устанавливается на монтажную плату до установки её в шкаф.


    



    Прозрачные двери


    Позволяют осуществлять мониторинг показаний различных приборов.


    



    Обеспечение высокой степени защиты от пыли и влаги IP


    Это необходимо для обеспечения защиты дорогостоящего оборудования, размещаемого внутри шкафа. Преимущество шкафов ДКС – высокая степень защиты IP. Благодаря этому шкафы могут устанавливаться в производственных помещениях в жестких условиях эксплуатации, где повышенная влажность и запылённость.


    



    3. Телекоммуникации


    



    Прозрачные двери


    Для мониторинга активного оборудования используются прозрачные внешние двери, имеющие к тому же эстетичный вид.


    Аксессуары для вентиляции


    Большое количество выделяемого телекоммуникационным и серверным оборудованием тепла требует организовать в шкафу эффективную систему вентиляции.


    Глубина шкафа 900-1200 мм


    Для установки серверного оборудования требуется большая глубина оболочки.


    


  


  


  
    Ассортимент


    CE – сварные навесные шкафы


    CDE – металлические клеммные боксы


    CQE – сборные напольные шкафы


    DAE – сборные напольные шкафы, облегчённая версия


    PN, CN, VN – пульты и стойки управления


    



    Компоненты навесного шкафа:


    


    
      	Корпус шкафа



      	Монтажная плата



      	Дверь



      	Фланец для ввода кабеля


    


    Основные компоненты напольного шкафа:


    


    
      	Каркас



      	Дно



      	Крыша



      	Боковые панели



      	Задняя панель



      	Дверь, боковые двери



      	Монтажные рейки



      	Монтажная плата


    


    Особенности системы "RAM block"


    



    Оболочка


    В корпусах используется высококачественный металл толщиной 1.5 мм.


    В результате:


    


    
      	высокая степень защиты оборудования



      	возможность размещения тяжёлого оборудования


    


    



    Двери


    Выполнены из металла толщиной 2 мм, благодаря чему обеспечивается дополнительная жёсткость всей конструкции шкафа.


    



    Скрытые петли (кроме корпусов серии CDE)


    Петли не выступают за габариты шкафа, благодаря чему они не мешают при соединении шкафов в линию. К тому же влага и грязь не попадают на петли.


    



    Загиб кромки шкафа (только для навесных шкафов и корпусов)


    Предотвращает попадание влаги и грязи внутрь шкафа.


    



    Наливной уплотнитель из качественного полиуретана


    Полиуритан является долговечным материалом, который сохраняет свои свойства в течение всего срока службы шкафа и обеспечивает заявленную степень защиты оборудования.


    



    Высококачественная окраска


    Все этапы процесса порошковой окраски шкафов "RAM block" тщательно контролируются и прошли необходимые сертификационные испытания в соответствии с самыми строгими европейскими стандартами.


    Порошковая окраска проходит периодические испытания на соответствие следующим параметрам:


    Толщина покрытия – 50-70 мкм.


    Точечная ударная нагрузка - >= 2,5 Н/м2.


    Соляной туман – на образце делается специальная царапина, после чего образец отправляется в камеру с соляным туманом на 200 часов, в конце испытания распространение ржавчины должно быть не более 1 мм от повреждения.


    



    Трёхсекционный кабельный ввод (во всех напольных шкафах)


    Поставляется в комплекте и устанавливается на дно шкафа. Состоит из трёх металлических пластин, которые двигаются относительно друг друга и позволяют обеспечить удобный ввод кабеля в шкаф. При необходимости повышения IP используется вместе с уплотнителем.


    


  


  
    Напольные сборные шкафы серии CQE


    



    Каркас шкафа


    Несущий каркас – это основа конструкции любого напольного шкафа серии CQE.


    Каркас состоит из 4-х вертикальных стоек, дна и крыши шкафа.


    Наиболее важную роль здесь играет форма металлического профиля, используемого для создания каркаса. Именно форма определяет жёсткость конструкции, его несущую способность и стойкость к динамическим нагрузкам.


    От профиля стоек, которые также используются для изготовления дна и крыши шкафа, зависят его эксплуатационные характеристики – механическая прочность, способность выдерживать большие нагрузки, стойкость к кручению.


    



    Разрез профиля:
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    Такой профиль вертикальных стоек обеспечивает:


    


    
      	устойчивость конструкции к усилиям, прилагаемым в любой плоскости



      	устойчивость к крутящим нагрузкам.


    


    Высокая устойчивость к крутящим нагрузкам позволяет сохранить геометрию шкафа при его транспортировке. Иначе возможно повреждение оборудования, установленного внутри шкафа, либо ослабление креплений, что может привести к непредсказуемым последствиям в процессе эксплуатации.


    Высокая несущая способность каркаса позволяет установить в шкаф оборудование общим весом до 1000 килограмм!


    Также стойки используются для монтажа оборудования. Для этого в шкафах "RAM block" на стойках предусмотрены различные типы перфорации, существенно облегчающие процесс монтажа и увеличивающие скорость сборки щита.



    


    


    Мощный каркас шкафа, возможность объединения шкафов в линии, большое количество аксессуаров – всё это позволяет реализовать практически любой проект.

  


  [image: CQEA.tif]


  
    В ассортименте 116 типоразмеров корпусовпо следующим параметрам:
  


  
    
      
        	высота – от 1400 до 2200 мм



        	ширина – от 300 до 1600 мм



        	глубина – от 400 до 1200 мм
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    Особенности напольных сборных шкафов серии CQE


    



    Высокие прочностные характеристики


    Нагрузка на монтажную плату – до 625 кг.


    Суммарная нагрузка на элементы шкафа – до 1000 кг.


    



    Ударные и номинальные токи


    Наши шкафы прошли европейские испытания на ударные токи.


    Номинальный ток – до 6300А.


    



    Возможность объединения шкафов в линию


    Доступны все необходимые аксессуары для объединения шкафов в линию. В том числе сплошные цоколи, надстроечные модули, аксессуары для подъёма шкафов. При объединении шкафов сохраняется степень защиты IP.


    



    Высокая степень защиты IP


    Шкафы серии CQE обеспечивают уровень защиты IP 55 и IP65 (при использовании сплошного дна). Большинство шкафов других производителей обладают максимальным классом защиты IP54/IP55.


    



    Секционирование шкафа до типа 4 по ГОСТ 51321


    Позволяет создавать сложные конструкции, изолируя различные отсеки шкафа друг от друга.


    Доступно два варианта секционирования шкафа:


    1-й вариант: дверцы отсеков доступны извне.


    2-й вариант: дверцы отсеков скрыты за общей внешней дверью, что обеспечивает дополнительные возможности


    по контролю доступа.


    



    Трёхсекционный кабельный ввод в стандартной поставке


    Представляет собой три пластины, установленные на дне шкафа, сдвигающиеся относительно друг друга и образующие отверстия, которые используются для ввода кабеля.


    У большинства других производителей аналогичная опция является дополнительной (за отдельные деньги). В стандартной поставке дно шкафа либо сплошное, либо отсутствует. При отсутствии дна шкафа необходимо будет либо докупать необходимый тип кабельного ввода, либо соглашаться с низкой степенью защиты IP. В случае со сплошным дном необходимо сверлить отверстия для ввода кабелей.


    



    Монтажная плата


    Имеет U–образный профиль по краям, что обеспечивает дополнительную жёсткость. Для облегчения установки платы предусмотрена специальная система: внизу на плату установлены пластиковые направляющие, на этих направляющих плата вкатывается в шкаф нижней частью, упирается в фиксирующие кронштейны, после чего плата поднимается и фиксируется сверху.


    Все внутренние монтажные элементы шкафа имеют шаг перфорации 25 мм.


    



    Комплектация аксессуаров крепежом


    Все аксессуары поставляются в комплекте с необходимым для их монтажа крепежом. Нет необходимости дополнительно заказывать гайки, болты и т.п.


    



    Универсальность


    Позволяет создавать любые конструкции: щиты управления и распределения энергии, телекоммуникационные шкафы.


    



    Высокая ударопрочность


    Шкафы серии CQE имеют уровень ударопрочности IK10 – максимальный параметр при стандартных испытаниях. Это испытание представляет собой свободное падение молотка весом 5 кг с высоты 40 см. При этом не происходит деформации поверхности.


    



    Реверсивность дверей


    При необходимости можно легко изменить сторону открытия двери.


    



    Нержавеющие петли


    Петли шкафов ДКС изготовлены из специального сплава цинка, алюминия и магния. Благодаря этому сплаву петли имеют повышенную прочность, долгий срок эксплуатации и стойкость к коррозии.


    



    Усиленная дверная рама


    На двери смонтирована специальная рама, которая увеличивает её жёсткость. Также эта рама за счёт специальной перфорации, позволяет монтировать на двери различное дополнительное оборудование.


    



    Штанговый четырёхточечный запор двери


    Обеспечивает надёжное прилегание двери к каркасу шкафа, что необходимо для обеспечения высокой степени защиты IP.


    



    Двустворчатая дверь без центральной стойки


    Отсутствие центральной стойки в шкафах с двустворчатой дверью облегчает доступ к оборудованию.


    


  


  


  
    Навесные сварные металлические шкафы серии СЕ

  


  
    Это самый популярный на рынке продукт, используемый для организации щитов управления как внутри, так и вне помещений, а также организации щитов учёта и распределения.
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    Ключевые особенности шкафов:


    Степень защиты IP 65/66 для большинства шкафов.


    Степень зашиты IP55 предусмотрена только для редко используемых модификаций – двухдверных шкафов и шкафов глубиной 400 мм.


    В комплекте поставки идёт монтажная плата.


    



    В ассортименте 48 типоразмеров шкафов по следующим параметрам:


    


    
      	глубина от 150 до 400 мм


      	высота от 200 до 1400 мм


      	ширина от 250 до 1200 мм

    
Варианты исполнения:


    
      	с глухой дверью



      	с прозрачной дверью

    
Дополнительные аксессуары:


    
      	панель для установки модульного оборудования


      	внутренняя дверь


      	рама для установки 19" оборудования

    


    Особенности шкафов серии CE



    


  


  
    Малое количество сварных швов


    Благодаря этой особенности:


    


    
      	обеспечивается высокая прочность конструкции



      	снижаются риски возникновения коррозии

    


    Фланцы для ввода кабеля


    Фланцы легко снимаются, что позволяет делать отверстия в нём отдельно от остального шкафа.


    



    Реверсивные двери


    Позволяют изменить сторону открытия двери, при этом не требуется дополнительное сверление шкафа.


    



    Комплектация аксессуаров крепежом


    Все аксессуары поставляются в комплекте со всем необходимым для монтажа. Нет необходимости дополнительно заказывать гайки, болты и т.п.


    



    Заранее подготовленные отверстия на задней панели шкафа для настенного монтажа


    Нет необходимости в их дополнительном сверлении. Следовательно, не повреждается окрашенная поверхность шкафа, нет дополнительного очага коррозии. Неиспользуемые отверстия закрываются резиновыми заглушками, идущими в комплекте вместе с шкафом.


    



    Возможность установки дверных реек


    Позволяет производить монтаж дополнительного оборудования на двери. Также увеличивается жёсткость двери.


    



    Прозрачные двери


    Позволяет обеспечить контроль приборов, установленных внутри шкафа.

  


  
    


  


  
    Напольные сборные шкафы серии DAE


    DAE - это сборные шкафы без силового каркаса. То есть боковые и задние стенки в шкафах DAE крепятся к дну и крыше, а не к вертикальным несущим профилям, как в шкафах CQE. За счёт этого они легче и меньше стоят, но нет возможности соединять шкафы между собой.
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    Ключевые особенности шкафов:


    


    
      	степень защиты IP 55/65 обеспечивает надёжную защиту установленного оборудования



      	трёхсекционный кабельный ввод в стандартном комплекте поставки

    
В ассортименте 52 типоразмерапо следующим параметрам:


    
      	высота от 1000 до 2000 мм


      	ширина от 600 до 1200 мм


      	глубина от 300 до 600 мм

    
Аксессуары:

    


    
      	монтажные платы



      	цоколи



      	рым-болты, кронштейны для стенового крепления



      	глухие и прозрачные двери, замки, ручки



      	все аксессуары для шкафов CQE

    

  


  
    Навесные металлические клеммные боксы СDЕ


    Корпуса серии CDE предназначены для соединения и разветвления контрольных, силовых кабелей и проводов.
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    Ключевые особенности клеммных боксов:


    


    
      	степень защиты IP 66 обеспечивает надёжную защиту установленного оборудования



      	степень ударопрочности IK10



      	изготавливаются из высококачественной листовой стали 1,5 мм и покрываются порошковой полиэфирной краской

    


    
      В ассортименте 21 типоразмер корпусовпо следующим параметрам:


      
        	глубина - 80 и 120 мм


        	высота - от 150 до 800 мм


        	ширина - от 150 до 400 мм

      


      Варианты исполнения:


      
        	с крышкой на винтах



        	с крышкой на петлях



        	с фланцами для ввода кабеля

      

    

  


  
    Аксессуары

  


  
    
      	монтажные платы


      	петли


      	кронштейны для настенного крепления


      	DIN-рейки из системы "QUADRO"

    

  


  
    Пульты и стойки управления


  


  
    Пульты и стойки управления ДКС предназначены для реализации систем автоматизации технологических процессов и используются для организации рабочего места оператора, контролирующего работу технологического процесса предприятия.


    



    Общие характеристики:


    


    
      	класс защиты IP 55 обеспечивает надёжную защиту установленного оборудования


      	выполнены из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм


      	двери выполнены из металла толщиной 2 мм


      	наливной уплотнитель из высококачественного полиуретана – обеспечивает высокую степень защиты IP


      	загиб кромки шкафа


      	высококачественная окраска


      	монтажная плата в комплекте


      	доступ к оборудованию осуществляется с двух сторон - спереди и сзади, тем самым упрощается монтаж, прокладка кабеля и обслуживание

    


    Пульты управления серии PN


    



    


    



    [image: PN_sco.tif]

  


  
    



    


    


    Пульт PN представляют собой цельносварную конструкцию (в отличие от стоек CN и VN) с фиксированной высотой и глубиной. Отличия различных моделей пультов PN только в ширине – от 600 до 2000 мм.


    



    Ключевые особенности:


    


    
      	цельносварная конструкция – это главное принципиальное отличие серии PN от серий CN и VN с модульной конструкцией



      	упоры для предотвращения самопроизвольного закрытия крышки


    


    



    Ассортимент:


    


    
      	глубина - 380 мм


      	высота - 973 мм


      	ширина - от 600 до 2000 мм

    



    


    


    Стойки управления серии CN и VN


    Основное отличие стоек CN и VN от пультов управления PN – это модульная конструкция, благодаря которой у проектировщиков имеется возможность комбинировать элементы системы с целью удовлетворения по максимуму всех потребностей клиента.

  


  
    [image: RAM-1]

  


  
    


  


  
    Элементы модульных стоек:


    


    
      	верхняя секция стойки


      	консоль для стойки


      	основание стойки

    
С помощью этих модулей можно создавать различные варианты стоек.

    



    Ключевые особенности:



    
      	модульная конструкция


      	множество вариантов компоновки


      	ширина - от 600 до 1600 мм

    
Два варианта глубины:


    
      	стойки CN – 380 мм


      	стойки VN – 450 мм

    
Аксессуары:


    
      	монтажные платы


      	крышки для отсеков оснований


      	дверные рейки


      	рым-болты


      	цоколи


      	замки


      	ручки


      	газовые упоры

    
Краткие различия в сериях металлических шкафов "RAM block"
  


  
    Навесные шкафы и корпуса
  


  
    CE– сварной навесной шкаф, в комплект поставки входит оцинкованная монтажная плата. Возможно исполнение с глухой одинарной, глухой двойной или прозрачной одинарной дверью.
  


  
    CDE– клеммные боксы. В отличие от шкафа, крышка крепиться на основание винтами без петель. Имеются предустановленные направляющие для крепления монтажной платы или DIN-рейки.
  


  
    

  


  
    Напольные шкафы
  


  
    CQE– сборный шкаф. В основе конструкции лежат четыре вертикальные стойки, которые совмещаются с дном и крышей шкафа и образуют несущий каркас. Другие элементы шкафа (двери, рейки, панели) и оборудование крепятся к каркасу. Эти шкафы можно объединять между собой.
  


  
    DAE– сборный шкаф. Боковые стенки совмещаются с дном и крышей, образуя единый корпус. Полная совместимость с аксессуарами шкафов CQE. Другие элементы шкафа (двери, рейки, панели) и оборудование крепятся к профилю на боковых стенках. Нет возможности объединения шкафов.
  


  
    

  


  
    Пульты и стойки управления
  


  
    PN– единая сварная конструкция.
  


  
    CN и VN– модульная конструкция. Стойка управления набирается из отдельных элементов, позволяя создаватьбольшое количество различных конфигураций. CN и VN – отличаются глубиной (глубина CN – 380 мм.
  


  
    VN– 450 мм). Ещё одно отличие - в CN задняя панель на винтах, а в VN сзади дверь, поэтому VN удобнее при частом обслуживании.
  


  
    

  


  
    Расшифровка кода продукта в каталоге ДКС
  


  
    Например: кодR5 CQE 20 6 4
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    Заказ шкафов "RAM block" CQE


    Заказ шкафа возможен как поэлементно, так и в сборе.


    Основными элементами шкафа являются:


    


    
      	вертикальные стойки


      	комплекты дно + крыша


      	сплошная дверь


      	задняя панель

    


    Конфигуратор металлического шкафа ДКС серии "RAM block" CQE


    Для вашего удобства мы создали программу конфигуратор комплектующих шкафа, работающую на базе Microsoft Excel. Теперь Вам достаточно всего лишь выбрать размеры шкафа и тип панелей. Так Вы легко получите готовую спецификацию собранного шкафа, а также совместимого с ним дополнительного оборудования. Конфигуратор всегда доступен для скачивания с нашего сайта.


    


  


  


  
    Работа с возражениями и вопросами


    Вопрос:"Учтены ли проблемы монтажа шкафов, возникающие у других производителей?"


    Ответ:Да.


    


    
      	Для облегчения установки монтажной платы предусмотрена специальная система: на пластиковых направляющих плата вкатывается в шкаф нижней частью до специальных фиксирующих кронштейнов, после чего плата поднимается и фиксируется сверху


      	В сборных шкафах "RAM block" на стойках предусмотрена перфорация, существенно облегчающая процесс монтажа и увеличивающая скорость сборки щита


      	Заранее подготовлены отверстия на задней панели шкафов СЕ для настенного монтажа. После монтажа отверстия закрываются заглушками, что позволяет сохранить уровень IP.

    


    Вопрос:"Какая продукция из ассортимента ДКС совместима с системой "RAM block"?"


    Ответ:Совместимость системы "RAM block" предусмотрена с:


    


    
      	"Octopus" - при скрытом подводе гибких гофрированных труб в дно шкафа или при открытом подводе гибких индустриальных труб из полиамида


      	"Express" - при открытом подводе жёстких гладких труб (с помощью муфты труба-коробка IP67) и армированных гибких труб (с помощью переходника армированная труба-коробка, IP 65)


      	"Brava" - установка ЭУИ внутрь с помощью суппорта под розетку "Brava" на DIN-рейку


      	"QUADRO" - DIN-рейки для монтажа оборудования, клипсы на DIN-рейки, гильотина (ножницы) для резки DIN-реек, перфорированные короба, кабельная оплётка, хомуты, устройства управления и сигнализации


      	"M5 Combitech" - анкерный крепёж для монтажа настенных шкафов

    

  


  


  
    

  


  
    Модульные распределительные щитки "RAM base"


    Назначение


    Компания ДКС представляет линию пластиковых модульных щитков "RAM base".


    Щитки производства ДКС совместимы с активными компонентами ведущих производителей модульных устройств. Они имеют современный дизайн, изготавливаются в соответствии с самыми высокими европейскими стандартами качества и могут устанавливаться как в жилых и административных, так и в подсобных или производственных помещениях. Широкая гамма типоразмеров, три серии с различными характеристиками и полная совместимость щитков с другими сериями продукции ДКС, такими как гофротрубы и аксессуары серии "Оctopus", жесткие трубы и аксессуары серии "Express", кабельные каналы "In-Liner" и система электропроводки "QUADRO", помогают решить любую поставленную задачу электротехнического монтажа.


    Щитки используются в силовых сетях внутри зданий в области распределения электроэнергии для установки модульных устройств номинальным током до 125 А – автоматических выключателей, устройств защитного отключения, таймеров, устройств управлением освещением и т.д.


    В зависимости от исполнения щиток может устанавливаться внутри жилых, административных, складских и производственных помещений и в местах с повышенной влажностью или запыленностью.


    



    Ассортимент

  


  
    Встраиваемые распределительные модульные щитки с IP41
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    Применяются при прокладке скрытой электропроводки внутри помещений и идеально совмещаются с гибкими гофрированными трубами системы


    "Octopus". В комплект входит дверка.


    Выпускаются двух цветов:


    


    
      	белые


      	чёрные

    

  


  
    Настенные распределительные модульные щитки IP40 и 41
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    Применяются при прокладке открытой электропроводки внутри помещений и идеально стыкуются с жёсткими и армированными трубами системы


    "Express", а также кабельными каналами "In-Liner".


    Выпускаются в двух исполнениях:


    


    
      	с дверцей, IP41, белые


      	без дверцы, IP40, серые

    


    


  


  
    Настенные распределительные модульные щитки IP65
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    Применяются при прокладке открытой электропроводки в запылённых или влажных помещениях и идеально стыкуются с жёсктими и армированными трубами серии "Express" при помощи кабельных вводов и муфт со степенью защиты IP65.


    
      Выпускаются только серого цвета и всегда с дверцей.
    

  


  
    В Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) 7 издания в пункте 7.1.28 регламентируется применение щитков:


    "При размещении ВУ2, ВРУ3, ГРЩ6, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP 31".


    Благодаря тому, что большинство модульных щитков ДКС обладают уровнем пыле- и влагозащиты IP 41 и выше, они гарантировано соответствуют всем отечественным правилам, нормативам и стандартам, что подтверждает имеющийся сертификат соответствия ГОСТ Р 51321.1-2000. Это важное обстоятельство имеет значение для электромонтажников и проектировщиков.


    



    Стандартная комплектация корпусов



    В комплекте с модульным щитком "RAM base" идут необходимые для начальной работы аксессуары:


    


    
      	оцинкованная DIN-рейка


      	суппорт для DIN-рейки


      	заглушки для пустых модулей


      	самоклеющиеся этикетки для маркировки цепей


      	винты

    


    При необходимости можно заказать модульные щитки в комплекте с клеммными колодками.


    Для расширения возможностей монтажа можно заказать дополнительные аксессуары.


    



    Дополнительные аксессуары

  


  
    


  


  
    Суппорт под розетку серии "Brava" на DIN-рейку


    [image: support.tif]

  


  
    Крепится защёлкиванием на DIN-рейку, позволяет установить розетку (или другие ЭУИ) серии "Brava" для устройства источника питания внутри щитка. Например, для подключения переносной лампы, электроинструментов или других электроприборов.



    



    Элемент фиксации кабеля


    [image: DINOSAURO_FT.tif]


    Специальный перфорированный канал для удобства прокладки кабеля. Элемент фиксации кабеля крепится на суппорт для DIN-рейки простым защелкиванием. Также есть возможность установки стандартных перфокорбов, для этого используются дополнительные крепления. Элемент фиксации кабеля может быть использован на щитках от 36 до 72 модулей.



    



    Клеммные блоки


    [image: kol1.tif]



    Клеммная колодка в комплекте с суппортом (клеммным держателем) крепится на профили на дне щитка. В ассортименте присутствуют клеммные блоки для токов от 63 до 160 Ампер. Конструкция разработана так, чтобы проводка соответствовала всем нормам электромонтажных установок. Блоки могут устанавливаться в щитки производства ДКС любой серии, кроме щитков на 4 и 8 модулей.



    


  


  
    Замок для дверцы


    [image: SERRATURA_FT.tif]

  


  
    Предназначен для установки в дверцу щитка вместо стандартной заглушки и применяется в случаях необходимости ограничения доступа неавторизованного персонала к внутреннему пространству щитка.



    


  


  
    Технические преимущества щитков ДКС

  


  [image: IP40_INC_REGOLAZ_COP_CNO.tif]


  
    У встраиваемых щитков ДКС наружная часть регулируется относительно внутренней части по горизонтали и вертикали с помощью специальной системы крепления, что очень удобно в случае неровной штрабы в стене.
  


  [image: IP40_INC_INTERASSE_VAR2_CNO.tif]


  
    Точки крепления DIN-реек расположены таким образом, что позволяют выполнить регулировку расстояния между ними. Благодаря этому расширяется возможность монтажа внутрь щитка оборудования с нестандартными размерами. В итоге щитки ДКС совместимы с любыми устройствами контроля и управления, представленными на рынке.
  


  
    [image: IP40_INC_FILO_MURO1_CNO.tif]

  


  
    Инновационная система петель у щитков ДКС даёт возможность открывать дверцу более чем на 180°, защищая её от повреждений при случайном ударе.

  


  [image: IP40_DSG_CHIUS_PORT2_CNO.tif]


  
    Эргономичная и прочная ручка обеспечивает удобное открытие/закрытие дверцы и надежную защиту от пыли и влаги для щитков IP 65.

  


  [image: IP65_5.tif]


  
    Для удобства прокладки кабеля при монтаже используется специальный перфорированный канал, защелкивающийся на суппортах. Для стандартных перфорированных каналов используются дополнительные крепления.
  


  
    [image: IP65_6.tif]


    
      Для проведения технического обслуживания оборудования, установленного в щитке, доступ к нему легко осуществляется через специальные съемные панели (для щитков на 24 – 72 модуля).
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    Современный и оригинальный дизайн щитков разработан в Италии и позволяет гармонично вписать изделие в интерьер любого помещения.



    



    Сертификаты


    Благодаря тому, что корпус щитка изготовлен из пластика, то есть диэлектрического материала, обеспечивается полная электроизоляция корпуса от внешней среды. Корпуса промаркированы соответствующим образом согласно ГОСТ Р 51321.1-2000. Для обеспечения пыле- и влагозащиты необходимо строго соблюдать прилагаемые инструкции при монтаже корпуса и использовать только аксессуары, рекомендуемые производителем.


    Все модульные щитки ДКС имеют:


    


    
      	Сертификат соответствия


      	Отказное письмо по пожарной сертификации.

    


    При необходимости все сертификаты можно скачать на сайте компании ДКС:www.dkc.ru


    



    Совместимость системы "RAM base" с системами:


    


    
      	"Octopus" (возможен скрытый подвод гофрированных труб в штрабе в основание корпуса щитка)


      	"Express" (возможен открытый подвод жёстких гладких труб (с помощью муфты труба-коробка, IP 67) и армированных гибких труб (с помощью переходника армированная труба – коробка, IP 65)


      	"In-Liner" (с использованием фланцев осуществляется соединение с кабельными каналами, степень защиты IP 41)


      	"S5 Combitech" (возможно соединение металлических листовых лотков "S5 Combitech" с настенными модульными щитками, ввод кабелей лучше осуществлять через кабельный ввод IP68, производства ДКС)


      	"QUADRO" (в ассортименте имеются различные клеммные колодки и DIN-рейки для монтажа оборудования внутрь щитка, клипсы на DIN-рейки, гильотина (ножницы) для резки DIN-реек)


      	"Brava" (при необходимости возможна установка розеток и выключателей внутрь щитков, для этого в ассортименте имеется специальный суппорт под розетку "Brava" для её монтажа на DIN-рейку)


      	"M5 Combitech" (анкерный крепёж для крепления настенных щитков к стене или к другим несущим конструкциям)

    

  


  
    Примеры совместимости систем


  


  
    

  


  
    [image: RAM-3]

  


  
    

  


  
    Сравнение с конкурентами

  


  
    На данный момент предложение на рынке щитков таково, что, по сути, отсутствует ярко выраженный средний сегмент по соотношению цена-качество. На рынке широко представлены дорогие щитки европейских производителей, а также дешевая продукция российских, китайских и турецких производителей, которая, как правило, не выдерживает никакого сравнения по качеству изготовления, поэтому и стоит очень дешево.


    Модульные распределительные щитки производства ДКС находятся на границе верхнего и среднего сегмента. При этом по качеству не уступают, а в некоторых технических решениях даже превосходят европейские аналоги.


    Таким образом, распределительные щитки ДКС следует позиционировать именно как продукциюсреднего ценового сегмента– то есть качественный продукт от российского производителя по цене ниже европейских аналогов на 20-30%.

  


  
    


  


  


  
    


  


  
    Ударопрочные пластиковые корпуса "RAM box"


    
      [image: Gruppo2 .eps]

    

  


  
    Система "RAM box" – это ударопрочные пыле- и влагозащищенные промышленные корпуса из поликарбоната22.Они призваны заменить конструктивы из стали, традиционно применяемые в России, особенно в тех случаях, когда корпуса устанавливаются в агрессивной среде.


    Поликарбонат, из которого изготавливаются корпуса "RAM box", это полимер с самыми лучшими механическими и физическими характеристиками. Этот, фактически неразрушимый материал, обеспечивает максимально возможную защиту от вандализма и краж установленного внутри корпуса оборудования и т.д.


    Кроме того, корпуса из поликарбоната "RAM box" имеют ряд неоспоримых преимуществ по сравнению со стальными аналогами.


    Интересный факт: поликарбонат является самым прочным из всех полимеров, придуманных человечеством, в сочетании с кевларом его применяют для создания современных бронежилетов.

  


  
    



    Описание


    Преимущества конструкции и материала позволяют применять пластиковые корпуса серии "RAM box" для установки:


    


    
      	на открытом воздухе


      	в административных помещениях


      	в промышленных помещениях с повышенной влажностью или запыленностью(например, водораспределительные или насосные станции)

    


    В них размещают электротехнические, электронные компоненты и прочие устройства, надежно защищая их от воздействий окружающей среды.


    Применяются поликарбонатные корпуса в таких областях как, например:


    


    
      	автоматизированные системы управления


      	системы распределения электроэнергии (также и ВРУ на основе модульной конструкции)


      	станкостроение


      	лифтовое хозяйство


      	наружное освещение и реклама


      	системы наружного видеонаблюдения


      	системы вентиляции и кондиционирования


      	железная дорога


      	электротранспорт

    


    Ассортимент


    Серия пластиковых корпусов "RAM box" включает в себя более 100 различных вариантов корпусов, что даёт заказчику возможность подобрать нужный корпус под любую поставленную задачу.


    Стандартный цвет корпусов и крышек "RAM box" – серый RAL 7035. Также имеются крышки из прозрачного поликарбоната.


    В основе серии "RAM box" лежат 4 группы корпусов:

  


  
    [image: RAM-4]

  


  
    [image: RAM-5]

  


  


  
    Основания корпусов


    Основания имеют 9 типоразмеров, различающихся по длине и ширине (в диапазоне от 300х150 мм до 600х600 мм), с одинаковой высотой 125 мм. Все наружные размеры оснований по длине и ширине кратны 100 мм (за исключением корпуса 300х150 мм), что имеет большое значение для проектировщиков, так как упрощается проектирование и последующий монтаж модульной конструкции.


    Выпускаются 2 типа оснований:


    


    
      	со сплошными стенками


      	со стенками с выбивными фланцами (преперфорация). Основания с выбивными фланцами применяются для построения модульной конструкции и при необходимости последующей модернизации, объединения внутреннего пространства нескольких корпусов для монтажа общей шины, DIN-рейки или соединения других устройств

    


    [image: gayka.tif]


    
      На дне всех оснований находятся пазы под латунные забивные втулкис внутренней резьбой М6 для удобного и быстрого монтажа оборудования.Латунные втулки устанавливаются в пазы на дне основания враспор.Они предназначены для последующего крепления винтами монтажных плат,DIN-реек или другого оборудования. Втулки поставляются в комплекте с корпусом в количестве 4-х штук, а при необходимости можно заказать дополнительный набор латунных втулок в количестве 10 шт.


      


    

  


  
    Крышки


    Специальная прокладка из полиуретана обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги и соответствует IP 67.


    В случае необходимости изменения глубины корпуса, можно выбрать корпус с одной из четырех крышек высотой 21, 35, 70 или 110 мм. Таким образом, высота корпуса может быть равной от 146 мм до 235 мм.


    Крышки выпускаются двух видов:


    


    
      	из прозрачного поликарбоната


      	из непрозрачного (серого) поликарбоната.

    
Прозрачные крышки используются в случае необходимости визуального контроля установленного внутри оборудования, например, устройств для отображения различных технологических параметров. Крышка крепится к основанию невыпадающими пластиковыми болтами (кроме крышки высотой 21 мм), что упрощает процесс монтажа.

  


  
    

  


  
    Характеристики корпусов "RAM box"

  


  
    [image: RAM-6]

  


  
    



    Стандартная комплектация корпусов

  


  [image: 3220.eps]


  
    В комплекте с корпусом "RAM box" идут необходимые для начальной работы аксессуары:


    


    
      	Пластиковые винтыдля крепления крышки к основанию (для крышек 35, 70 и 110 мм)



      	Пластиковые заглушкидля защиты колодцев под винты (для крышек 35, 70 и 110 мм)



      	Пластиковые втулкипод винты(для крышки высотой 21 мм)



      	Забивные втулкис внутренней резьбой под винт М6


    


    


  


  
    Дополнительные аксессуары


    


  


  
    DIN-рейки

  


  
    [image: reyki.eps]

  


  
    Из оцинкованной стали для установки внутрь корпуса различного оборудования.

  


  
    

  


  
    Гильотина для резки DIN-реек


    [image: Geliotina.tif]


  


  
    На гильотине имеется специальная линейка, облегчающая процесс резки DIN-реек необходимой длины.



    



    Клипсы на DIN-рейку


    [image: Klipsa.eps]


  


  
    Используются для монтажа оборудования на DIN-рейку.



    



    Монтажные платы


    [image: mont.tif]



    Выполнены из высококачественной стали, оцинкованной по методу Сендзимира. Толщина монтажных плат составляет 1,5 мм, а для корпусов размерами 600х300, 600х400 и 600х600 – 2 мм. В комплекте с монтажной платой поставляется необходимое количество винтов М6 для ее крепления к основанию (на забивные втулки).


  


  
    



    Фланцевые заглушки для корпусов с выбивными фланцами


    [image: zaglushki.tif]



    Применяются при необходимости разместить кабельный ввод и герметично закрыть отверстие после выбивания фланца. В комплект входят заглушка с уплотнителем и винты для ее крепления к фланцу.



    


  


  
    Полиуретановый19уплотнитель


    [image: prokladka.eps]


  


  
    Применяется для соединения корпусов с выбивными фланцами. Предназначен для герметизации мест соединения двух корпусов при построении модульной конструкции или объединения нескольких корпусов на основе корпусов со стенками с выбивными фланцами. Поставляется в рулоне по 3 метра.

  


  
    

  


  


  
    Винты М6


    [image: vint.tif]


    Предназначены для крепления монтажных плат, DIN-реек или другого оборудования на дне основания корпуса в забивные втулки. Поставляются в комплекте с монтажными платами и также можно заказать дополнительный набор в количестве 10 шт.



    


  


  
    Винты и гайки


    [image: vint2.tif]


    Применяются для соединения корпусов с выбивными фланцами. Предназначены для соединения двух корпусов при построении модульной конструкции или объединения нескольких корпусов на основе корпусов со стенками с выбивными фланцами. В комплекте по 10 штук.



    


  


  
    Петли

  


  [image: petli.tif]


  
    Применяются при необходимости регулярного доступа к внутреннему пространству корпуса и крепятся саморезами на крышку и основание корпуса. В комплект поставки входят 2 петли и саморезы.

  


  
    

  


  
    Преимущества


    



    Устойчивость к ударам и образованию вмятин


    Благодаря свойствам поликарбоната, корпуса серии "RAM box" выдерживают удар до 10 Дж (например, удар молотком), что обеспечивает антивандальную защиту и позволяет свободно размещать их на улице. При деформации пластик стремится принять исходную форму в отличие от металла, который сохраняет повреждение. При сильном ударе стальной конструктив сильно деформируется, что может нарушить нормальную работу установленного в нем оборудования. При таких ударах также, как правило, повреждается защитное лакокрасочное покрытие, что ведет к последующей коррозии.


    



    Неподверженность коррозии


    Поскольку корпуса серии "RAM box" изготавливаются из поликарбоната, то достаточно периодически обрабатывать их мягким моющим средством, в отличие от стальных конструктивов, где в необходимое обслуживание входит регулярный контроль состояния окраски и на отсутствие деформаций.


    



    Высокая способность к гашению пламени (самозатухание)


    Поликарбонат имеет самые высокие показатели среди пластиков по пожарной безопасности. Так, по результатам теста раскаленной проволокой, корпуса серии "RAM box" выдерживают температуру 960 °C, а любое проявление пламени прекращается не более, чем через 10 секунд без образования горючих капель, то есть полимер имеет очень высокую степень самозатухания. Все характеристики пожарной безопасности подтверждены российским сертификатом на соответствие корпусов серии "RAM box" НПБ-246-97.


    



    Высокая степень пыле- и влагозащиты IP67


    Уровень защиты корпусовсерии "RAM box" составляет IP67. Это достигается благодаря специальной полиуретановой прокладке, расположенной на крышке корпуса. Такая степень защиты позволяет корпусам обеспечивать защиту оборудования, установленного внутри них, даже в самых жёстких условиях эксплуатации.


    



    Высокие электроизоляционные свойства


    Поликарбонат обладает высокими изоляционными свойствами, обеспечивая 2 класс электрозащиты. Также при использовании корпусов серии "RAM box" отпадает необходимость в заземлении оболочки корпуса.


    



    Малый вес


    Пластик значительно легче стали, что придает дополнительное удобство при транспортировке и монтаже.


    



    Простота обработки материала инструментом


    Монтаж и работа с корпусами серии "RAM box" занимает меньше времени и трудозатрат благодаря простоте в работе с пластиком при монтажных и слесарных работах стандартным инструментом.


    



    Широкий диапазон рабочих и монтажных температур


    Температурная устойчивость поликарбоната при статическом использовании находится в пределах от – 80 до + 1000C, а монтаж возможен от – 40 до + 600C.


    



    Устойчивость к химическим веществам


    Поликарбонат устойчив к большинству основных химических веществ, что позволяет расширить область применения и размещать корпуса серии "RAM box" в помещениях с агрессивными средами.


    Таким образом, корпуса из поликарбоната являются самыми устойчивыми к жестким условиям эксплуатации и идеально подходят для применения на улице или в промышленных помещениях, а также в особо запыленных или влажных помещениях.

  


  
    

  


  
    Расшифровка нормативного кода

  


  
    [image: RAM-7]

  


  
    

  


  
    Сертификаты


    


    
      	сертификат соответствия


      	сертификат пожарной безопасности

    


    Конструкция корпуса обеспечивает защиту от косвенных контактов за счет полной электроизоляции. Корпуса промаркированы соответствующим образом согласно ГОСТ Р 51321.1-2000. Для обеспечения защиты необходимо строго соблюдать прилагаемые инструкции при монтаже корпуса и использовать только аксессуары, рекомендуемые производителем.


    Все сертификаты при необходимости можно скачать на сайте компании ДКС:www.dkc.ru.


    


  


  


  
    Сравнение с аналогичными металлическими корпусами


    Ценовое сравнение пластиковых корпусов с металлическими корпусами


    (с сопоставимой степенью пыле- и влагозащиты и аналогичными размерами)


    [image: RAM-8]



    


    



    



    При всех описанных выше преимуществах поликарбоната перед металлом, стоимость пластикового корпуса в среднем на 20% дешевле аналогичного металлического конструктива.


    Кроме того, степень защиты IP у металлических аналогов, как правило, находится на уровне IP 55 - IP 65, то есть ниже, чем у пластиковых конструктивов компании ДКС с IP 67.


    


  


  
    Сравнение с пластиковыми корпусами


    Если сравнивать пластиковые корпуса серии "RAM box" с аналогичными системами из пластика, то на российском рынке серьезно присутствуют только европейские производители.


    Продукция ДКС обладает рядом конкурентных преимуществ перед иностранными производителями:


    


    
      	более широкий выбор типоразмеров


      	цена существенно ниже, в среднем на 20%


      	поддерживаемые складские запасы по всему ассортименту (иностранные производители, как правило, имеют на складах только ходовые типоразмеры в небольшом количестве, срок заказа на остальную продукцию составляет до 2-х месяцев)


      	широкий ассортимент монтажных аксессуаров


      	преемственность и совместимость системы с системами "Octopus", "Express" и "QUADRO", что расширяет возможности монтажа и применения

    


    Итог


    Основными достоинствами ударопрочных корпусов "RAM box" из поликарбоната компании ДКС являются высокое качество, электроизоляционные свойства корпуса, надёжная и высокая защита от пыли и влаги, лёгкий вес, широкий ассортимент типоразмеров, прочность и защита от вандализма, простота и лёгкость монтажа.


    Таким образом, корпуса "RAM box" из поликарбоната являются самыми устойчивыми к жёстким условиям эксплуатации и идеально подходят для применения на открытом воздухе или в промышленных помещениях, а также в особо запыленных или влажных помещениях.

  


  
    


  


  
    

  


  Устройства управления и сигнализации"QUADRO"



  


  
    Система устройств управления и сигнализации "QUADRO"включает 3 группы продукции:


    


    
      	кулачковые переключатели


      	выключатели нагрузки


      	кнопки управления и светосигнальная арматура, кнопочные посты

    

  


  
    Область применения кнопок и выключателей самая разнообразная. Прежде всего – щитовое оборудование. Любой щит управления производственным оборудованием снабжен кнопками и кулачковыми переключателями. Любой вводно-распределительное устройство (ВРУ) снабжено рубильниками, либо выключателями нагрузки. Работа подавляющего большинства щитовых устройств немыслима без ламп, индикаторов и кнопок пуска. Продукция ДКС универсальна и может применяться в любых щитовых устройствах.


    


  


  
    Кулачковые переключатели


    [image: kn_001.tif]


    Кулачковые переключатели – это коммутационные10аппараты переключения одной или нескольких электрических цепей. Аппараты собраны из нескольких секций с контактной системой, в которой подвижные контакты приводятся в действие кулачками.

  


  
    Кулачки – это звенья переключающего механизма с поверхностью переменной кривизны, посаженные на общий для аппарата металлический вал квадратного сечения. Кулачки вращаются вокруг оси этого вала, поочерёдно соприкасаясь с различными контактами переключателя и, таким образом, соединяют и размыкают электрические цепи. Благодаря кулачкам, соединение контактов происходит не сразу же, а с задержкой по времени, т.е. исключается возможность возникновения искры и повышения температуры внутри переключателя.


    Переключатели имеют модульный принцип сборки, т.е. собираются из нескольких частей (до 12 штук). Эти части называются галеты, поэтому и кулачковые переключатели также иногда называют галетными переключателями или пакетниками.


    Гарантийный срок службы у кулачковых переключателей измеряется не во времени, а в количестве переключений (при этом не в холостую, а под нагрузкой, т.е. чтобы через него проходил ток, например, при работающем двигателе).


    



    Назначение


    


    
      	щитовая сборка


      	станкостроение


      	управление двигателями


      	промышленное машиностроение

    


    Ассортимент


    Кулачковые переключатели имеют более 300 видов – это базовые позиции. В общей сложности возможно составить более 3000 различных схем включения (ограничивается только креативностью проектировщика и условием применения).


    Переключатели группируются следующим образом:


    


    
      	выключатели кулачковые


      	линейные переключатели


      	многофункциональные переключатели


      	переключатели для амперметра


      	переключатели для вольтметра


      	перекидные переключатели


      	ступенчатые переключатели

    


    Примечание: рукоятки для кулачковых переключателей необходимо заказывать отдельно (см. каталог по продукции ДКС).

  


  


  
    

  


  
    Основные характеристики


    Номинальный ток от 32 до 100 А.


    Защита устройств от влаги и пыли:


    


    
      	IP 20–стандартная защита рабочей части


      	IP 65–защита фронтальной поверхности в сборе

    


    Срок службы – 120 цикл/час.


    Температура эксплуатации от–25 до + 550C.


    Рабочее напряжение Ue – 690 В.


    Напряжение на изоляции Ui – 690 В.


    Стандартный размер провода–2x0,75/4-2x2,25/10 мм2.


    От 1 до 18 полюсов.


    Посадочный размер 22 мм. На саморезы и винты.


    Различные цвета и размеры ручки и крышки (24 варианта).


    Всевозможные схемы включения (45 вариантов базовых + любой другой вариант схемы).


    Возможность монтажа на DIN-рейку, дверь или монтажную плату.


    



    Аксессуары

  


  
    Корпуса для установки выключателя сверху и сбоку. IP65
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    Штифт – удлинитель с функцией блокировки дверей. Длина 185 и 300 мм


    [image: clip51.tif]

  


  
    Уплотнители для ручек (IP 65) и переключателей (IP 54)


    [image: clip4.tif][image: clip6.tif]

  


  
    



    Кулачковые переключатели ДКС с посеребрёнными контактами имеют гораздо больше преимуществ по сравнению с переключателями конкурентов с контактами из цинка или электролитической меди.


    Серебрение значительно повышает износостойкость контактов и их коммутационные параметры, в том числе искробезопасность; позволяет реализовать малое контактное сопротивление при небольшом контактном усилии (при переключениях). Благодаря низкому значению переходного сопротивления, отсутствует сваривание контактов, что ведёт к более долгому сроку службы переключателя.

  


  
    

  


  
    Выключатели нагрузки

  


  [image: df4.tif]


  
    Выключатели нагрузки – это коммутационные аппараты, способные включать, проводить и отключать токи. Предназначены для оперативного включения и отключения электрических цепей в нормальном режиме, нагрузочных токов, ненагруженных линий электропередачи, трансформаторов и т.п. Даже в аварийном режиме эти устройства надёжно работают, так как обладают динамической и термической устойчивостью к протекающим через их токоведущую систему сквозным токам короткого замыкания.


    Чем кулачковый переключатель отличается от выключателя нагрузки? По сути, выключатель нагрузки – это тот же переключатель, но выдерживает в 3 раза более серьёзные нагрузки. Благодаря этому он ставится на входе в цепь, т.е. выполняет функцию пускателя, рубильника и т.п. А кулачковые переключатели используются, например, для управления двигателями, переключения с одной фазы на другую, и т.д.

  


  
    Примечание: рукоятку для выключателей нагрузки нужно заказывать отдельно (см. каталог продукции ДКС).


    


  


  
    Назначение


    


    
      	трансформаторные станции


      	щитовое оборудование


      	распределительные устройства

    

  


  
    Ассортимент


    Выключатели нагрузки подразделяются по своим механизмам на 8 видов под различные токи и количество полюсов.


    Всего в общей сложности 38 типоразмеров.


    


  


  
    Основные характеристики


    Номинальный ток от 32 до 100 А.


    Устанавливаются на дверь и монтажную плату.


    В 2-х, 3-х, и 4-х полюсном исполнении.


    Имеются дополнительные полюса.


    Защита устройств от влаги и пыли:


    


    
      	IP 20–стандартная защита рабочей части


      	IP 65–защита фронтальной поверхности в сборе

    


    Срок службы – 120 цикл/час.


    Температура эксплуатации от–25 до + 550C.


    Рабочее напряжение Ue – 690 В.


    Напряжение на изоляции Ui – 690 В.


    Стандартный размер провода–1,5/16 10/35 мм2.


    Посадочный размер 22 мм. На саморезы и винты.


    Различные цвета и размеры ручки и крышки (24 варианта).


    Всевозможные схемы включения (45 вариантов базовых + любой другой вариант схемы).


    Возможность монтажа на DIN-рейку, дверь или монтажную плату.


    Различные цвета и размеры ручки и крышки (6 вариантов).


    


  


  


  
    Аксессуары


    


  


  
    Корпусадля установки выключателя сверху
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    Штифт – удлинительс функцией блокировки двери. Длина 185 и 300 мм
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    Фиксирующая площадкадля установки корпусана монтажную плату


    [image: aks2.tif]

  


  
    Защитный чехол для механизмана 1 и 3 полюса,для монтажа на плату и дверь


    [image: aks3.tif]

  


  
    Добавочные полюса для механизмов:


    


    


    
      	нормально замкнутые



      	нормально разомкнутые



      	нормально нейтральные


    

  


  
    [image: aks4.tif]

  


  
    

  


  
    Кнопки управления и светосигнальная арматура

  


  
    Компания ДКС представляет самый широкий на данный момент ассортимент кнопок (среди всех компаний в СНГ).
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    Кнопка нажимная– это аппарат для цепей управления, снабжённый органом управления, предназначенным для приведения в действие нажимным усилием от руки, как правило, пальца или ладони, и имеющий возвратный орган (пружину) (МЭС 441-14-53).


    Кнопка нажимная, приводимая в действие ключом– это аппарат, который может быть приведён в действие только тогда, когда в него вставлен ключ. На некоторых кнопках предусмотрена возможность извлечь ключ в любом положении.


    Кнопка нажимная с сигнализацией– это аппарат, в корпус которого встроена сигнальная лампа.


    Кнопка поворотная– это комбинация коммутационных элементов типа "кнопка нажимная", в которой орган управления приводится в действие поворотом от руки. Поворотная кнопка может иметь более двух положений.


    По цветовой гамме в ДКС представлены кнопки 6-и цветов: зелёные, красные, белые, синие, чёрные, жёлтые.


    Кнопки зелёного цвета– применяются для обозначения нормального состояния процесса.


    Кнопки красного цвета– это кнопки, которые применяются в качестве органов управления устройств, срочной остановки. При этом если имеется задний план, то он должен быть окрашен в жёлтый цвет (это требование прописано в ГОСТ Р 50030.5.5-2000).


    Кнопка "грибок".Если необходимо использовать нажимную кнопку в качестве органа аварийной остановки оборудования, то, кроме окраски в красный цвет, кнопке придают специальную полусферическую грибовидную форму, чтобы она отличалась от других кнопок по форме. По требованиям ГОСТа кнопка "грибок" обязана быть только красного цвета и не может иметь какой-либо другой цвет. Зато она может быть как с подсветкой, так и без подсветки, может быть поворотной или нажимной, простой или под ключ, с различными диаметрами (на выбор есть 3 диаметра). В ассортименте компании ДКС представлены все эти варианты.


    Максимально возможная степень пыле- и влагозащиты - IP 65.


    Контактные блоки для кнопок имеются с клеммными зажимами под винт и самозажимные.


    



    Назначение


    


    
      	щитовая сборка оборудования


      	станкостроение и машиностроение


      	промышленное строительство


      	подъемно-транспортные системы

    

  


  


  
    


  


  
    Ассортимент


    



    Кнопки:


    


    
      	плоские


      	выпуклые


      	утапливаемые


      	с подсветкой


      	аварийные


      	под ключ


      	поворотные


      	многофункциональные


      	многофункциональные двойные


      	многофункциональные тройные


      	многофункциональные с подсветкой

    


    
      Переключатели:


      


      
        	с ключом


        	с длинной ручкой


        	с короткой ручкой

      

    


    
      Прочее:


      


      
        	диоды (индикаторы сигнальные)


        	цоколи для ламп


        	лампы

      

    


    


  


  
    Аксессуары


    



    Силиконовый уплотнительдля повышения степени защиты устройства от пыли и влаги.
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    Маркировочная табличка.Прозрачный пластик таблички защищает текст от стиранияв процессе эксплуатации.
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    Корпус под кнопочный пост IP65для установки кнопок.
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    Единая схема монтажа


    Весь ассортимент кнопок имеет единую схему сборки. При этом принцип монтажа кнопок очень простой. К поверхности кнопки крепятся с помощью гайки, а контактные блоки защелкиваются на кнопку.


    Кнопки могут устанавливаться на дверь шкафа, на поверхность пульта или стойки управления, на поверхность любого металлического или пластикового корпуса.


    Установка производится в крепёжное отверстие диаметром 22,5 мм (номинальный размер 22,3 мм, а максимальный размер с учетом предельного отклонения 22,7 мм). Причём для всех кнопок это единый посадочный размер. В ассортименте ДКС имеется специальный инструмент для пробивки отверстий – дырокол с набором матриц.


    Для кнопок управления есть 2 вида контактактных блоков:


    


    
      	нормально замкнутые (внешне отличаются корпусом, который выкрашен в красный цвет)


      	нормально разомкнутые (корпус зелёного цвета)

    


    Контактные блоки в комплект поставки кнопок не входят, их следует заказывать отдельно.


    Кнопка с нормально замкнутыми контактами–проводит ток в нормальном положении. Именно поэтому её корпус окрашен в красный цвет, символизирующий опасность (для монтажника).


    Нормально разомкнутый–означает, что при нажатии на данную кнопку произойдёт замыкание контактов, которые до этого были в разомкнутом положении. Кнопка с нормально разомкнутыми контактами не проводит ток, когда кнопка находится в нормальном состоянии, т.е. не нажата. Поэтому корпус окрашивается в зелёный цвет.


    Преимущество кнопок ДКС – одной кнопкой можно запитать до 12 пар контактов, т.е. на одну кнопку с обратной стороны можно легко подсоединить контактные блоки: максимально 3 ряда по 4 контактных блока в каждом (нормально замкнутых или нормально разомкнутых).


    На кнопках, где предусмотрена подсветка, максимально можно установить только 8 контактных блоков – в 2 ряда по 4 блока в каждом. Эти 2 ряда размещаются в крайние посадочные места, а в центральное посадочное место устанавливается цоколь под лампу или светодиод.


    Кроме контактных блоков со светодиодами или лампами, есть контактные блоки со встроенным внутрь трансформатором или катушкой, которая даёт возможность работать на разных напряжениях, или работать в качестве сглаживающего фильтра, иначе без него лампа подсветки прослужит недолго. Контактный блок с трансформатором ставится в "нечистой" цепи, где много колебаний или скачков напряжения. Обычно при использовании этого блока, другого вида контактные блоки не используются и на кнопку с обратной стороны не ставятся. Кнопка загорается лишь тогда, когда необходимо сигнализировать, что в сети появились скачки напряжения. Такой блок популярен и используется, например, при управлении осциллографами и т.д.


    



    Сертификаты


    


    
      	сертификаты соответствия продукции


      	отказное письмо, подтверждающее, что продукция в настоящее время не входит в "Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности"

    


    Все сертификаты можно скачать с сайта компании ДКС:www.dkc.ru


    


  


  
    Работа с возражениями и вопросами


    



    Возражение:"Многие компании говорят, что на их складе много того или иного товара, а на деле при заказе сроки доставки исчисляются месяцами, так как на складе этого нет…"


    Ответ:На складе компании ДКС базовые позиции находятся в наличии и исчисляются тысячами, поэтому доставка до дистрибьютора займет немного времени. На заказные позиции срок изготовления и доставки индивидуален.


    



    Вопрос:"В чём разница выключателей и кнопок ДКС от такого же рода дешёвых китайских изделий?"


    Ответ:Основным отличием являются контакты. У наших выключателей и кнопок контакты медные или латунные с напылением серебра, а у дешёвой продукции нет напыления. Напыление – предотвращает или уменьшает возможность образования электрической дуги. Дуга крайне неблагоприятно действует на изделие, ухудшает работоспособность выключателя и сокращает срок службы.


    


  


  


  
    Система электропроводки "QUADRO" в электроустановках и щитах управления


    Система электропроводки "QUADRO" подразделяется на несколько групп:


    


    
      	перфорированные короба


      	монтажные аксессуары и инструменты


      	DIN-рейки


      	кабельная оплётка


      	кабельные хомуты


      	кабельные наконечники и инструменты


      	изоляторы


      	система маркировки


      	клеммные колодки9


      	наборные клеммные зажимы


      	промышленные разъемы

    


    Перфорированные короба


    Перфорированный короб–это пластиковый канал с перфорацией боковых поверхностей, предназначенной для ввода провода в канал и вывода его в требуемом месте без применения специального инструмента.



    [image: korob2.tif]


  


  
    


    Назначение



    Перфорированные короба применяются для создания каналов, по которым в дальнейшем осуществляется прокладка проводов внутри электрощитового оборудования.


    Короба устанавливаются вокруг оборудования (автоматических выключателей, модульных клеммных колодок, контакторов и т.д.).


    Таким образом, создаётся замкнутый контур, который позволяет максимально эффективно использовать внутрищитовое пространство. После окончания укладки проводов закрывается крышка короба, и электрощитовое оборудование приобретает современный презентабельный вид, провода скрыты внутри короба и не мешают обслуживанию оборудования.


    



    Преимущества


    Все крупные производители электрощитового оборудования используют для разводки проводов перфорированный короб.


    Кроме презентабельного внешнего вида щита, перфорированные короба дают ряд преимуществ:


    


    
      	существенно ускоряется процесс качественной сборки–провода просто укладываются в короба


      	материал, не распространяющий горение – короба изготавливаются из самозатухающего ПВХ


      	возможность упорядочить разводку проводов


      	монтажнику легче выполнить коммутацию провода по требованиям ГОСТа (провод должен входить в клеммный зажим под углом 90° к оборудованию). Для этого достаточно выбрать отверстие в перфорированном коробе, находящееся напротив клеммного зажима


      	короба обеспечивают дополнительную изоляцию и защиту проводов и кабелей, уложенных в них


      	при необходимости крышки коробов можно снять и произвести модернизацию электрощитового оборудования – менять или добавлять кабели легко, удобно и быстро

    


    Ассортимент


    



    Короба серии RL 12имеют большой шаг перфорации и широкие вырезы (ширина выреза 8 мм, ширина зубца 12 мм). Данные короба удобно применять для проводов большого сечения (например, в цепи управления мощными электродвигателями или другие силовые цепи). Короба серии Т1 изготавливаются в двух цветовых вариантах: серый и синий. Применение коробов разного цвета удобно в том случае, когда необходимо разделить силовые цепи от цепей управления и связи внутри одного короба.


    Короба серии RL 6– данные короба отличаются от RL 12 более узкой перфорацией (ширина выреза 4 мм, ширина зубца 6 мм). Применяются для проводов маленького сечения и сигнальных цепей (например, если в щитовом оборудовании присутствует электронная плата контроллера). Изготавливаются только серого цвета.

  


  
    Короба серии TD, TPD– шаг перфорации почти такой же как у RL 12, но отличается другой линейкой типоразмеров. Ширина и высота коробов кратны дюйму. Короба серии TD имеют типоразмеры кратные дюймам 25 мм, 50 мм, 75 мм. Ширина выреза 5 мм, зубца 12,5 мм. Короба серии TPD на боковой стенке имеют насечку под продавливающиеся отверстия диаметром 23 мм и 18 мм с шагом 50 мм. Данные отверстия удобно использовать для отвода гибких или жестких труб. В связи с тем, что типоразмеры кратны дюймам, данные серии коробов менее популярны в России, чем серия RL 12, RL 6.


  


  
    Короба серии RL 75имеют средний шаг перфорации и широкие вырезы (ширина выреза 5 мм, ширину зубца 7,5 мм). Данные короба удобно применять для проводов среднего сечения. Короба серии RL 75 изготавливаются в двух цветовых вариантах: серый и синий с шириной основания 15 и 25 мм.


    



    Заполняемость перфорированных коробов


    Рекомендуемое максимальное заполнение короба–не более 70% площади сечения. Выполнение данной рекомендации облегчает монтаж кабелей и, как следствие, ускоряет сборку оборудования, облегчается сервисное обслуживание оборудования и его дальнейшая модернизация.


    На практике иногда короб могут заполнить на все 100% из-за того, что щитовики экономят на площади сечения короба и выбирают небольшой по размеру, в итоге крышки с трудом закрываются. В этом случае очень важно, чтобы зубчики на основании короба были качественными, прочно удерживали крышку на основании, не позволяя ей открываться под давление кабелей. У некачественных коробов при полном заполнении крышки отщелкиваются (сразу или через некоторое время), не закрываются и не держатся.


    



    Преимущества


    Перфорированные короба ДКС изготавливаются из пластика оптимальной жёсткости. Вязкость пластика не позволяет зубцам выламывается от частых динамических нагрузок на этапе монтажа. При этом в местах, где необходимо расширить боковой вырез, зубцы легко удаляются благодаря специальной насечке. Наличие сертификата пожарной безопасности.


    Для удобства монтажа и обслуживания крышка перфокороба имеет профиль со специальным рифлением выделенный красным цветом.


    



    Аксессуары


    Монтажные аксессуары


    Крепление перфорированного короба выбирается в зависимости от типа конструкции щитового оборудования.


    


    
      	если щит имеет панельную конструкцию (металлический лист, на котором закрепляется все оборудование), то в этом случае удобно использовать пластиковые фиксаторы DUCTAFIX R4, DUCTAFIX R6. Нейлоновые фиксаторы позволяют быстро и надежно крепить перфорированный короб к металлической панели. Технология крепления следующая: монтажник прикладывает короб на предполагаемое место установки, через отверстия в основании короба просверливает отверстия, вставляет в отверстие фиксатор, специальным инструментом (FIXO RT4, FIXO RT6),продавливает распирающий штырёк фиксатора. Некоторые монтажники для крепления короба используют саморезы. Это неправильный способ монтажа, так как внутри пластикового перфокороба остается головка металлического самореза, которая будет иметь нулевой потенциал (либо потенциал "земля"), из-за чего теряется свойство короба как дополнительной изоляции для проложенных в нём проводников


      	если щит имеет рамную конструкцию (нет общей панели, на которой крепится оборудование), то, как правило, в таком щите все оборудование крепится на стандартизированные металлические профили DIN-рейки. В этом случае удобно использовать специальный суппорт Ductafix R4 для крепления перфорированного короба на DIN-рейку. Суппорт имеет два положения крепления на DIN-рейке для продольной и поперечной фиксации перфорированного короба. В основании короба проделаны продолговатые отверстия аналогичные отверстию в суппорте. Путем совмещения отверстия суппорта с одним из отверстий короба с помощью специального крепёжного элемента ZP1 осуществляется быстрое и надежное крепление

    


    В процессе разводки проводников внутри перфорированного короба на прямых вертикальных участках провод может выпадать. Для предотвращения выпадения провода используются держатели кабеля.


    


  


  
    Держатели CLподходят для любой серии перфорированных коробов. Они устанавливаются внутри, и их форма повторяет сечение короба.
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    Держатели RL 6 и RL 12используются совместно с коробом RL 6 и RL 12. Устанавливаются держатели на верхнюю часть зубца.

  


  [image: 006a.tif]


  
    DIN-рейка


  


  [image: reyki.eps]


  
    
      Стандартизированный металлический профиль для установки на него различного электротехнического оборудования. Все DIN-рейки изготовлены из стали и покрыты антикоррозийным покрытием, выдерживающим 40 мин в солевом растворе.

    


    
      

    


    
      Кронштейны

    


    [image: 258_BASE_3.tif]



    Держатель DIN-реек, консольная опорная деталь с высокими прочностными характеристиками. Используются для крепления DIN-рейки на определённом уровне, либо под углом 45°.


  


  
    



    Клипсы


    [image: 04a.tif][image: 04b.tif]


    Защелкиваются на DIN-рейку и используются для крепления оборудования, не имеющего стандартного крепления на DIN-рейку. Крепление осуществляется с помощью винтов М3 ÷ М6.



    


  


  
    Гибкий самоклеящийся перфорированный канал

  


  
    [image: korob5.tif]


  


  
    Удобен в применении при переходе с одной плоскости на другую. Гибкий канал используется в щитах рамной конструкции, приклеивается непосредственно на поверхность рам и на обратной стороне передних панелей щитового оборудования для разводки проводов к светосигнальной арматуре (кнопки, переключатели и пр.). При этом не рекомендуется использовать его на дверях (где постоянные движения плоскостей).


    Иногда самоклеящийся перфокороб применяют в офисах при организации проводки, приклеивая короб, например, к мебели. Затем все провода от оргтехники прячут внутрь него.

  


  
    

  


  
    Витой жгут Spiralite
  


  [image: z08.tif]


  
    Это полиэтиленовая трубка, разрезанная по спирали, которая предназначена для формирования гибкого жгута из проводов. Монтажник собирает провода в общий пучок и обматывает сверху жгутом Spiralite. Жгут используется в гибких сочленениях. Например, очень распространённая ситуация, когдадвери щита или шкафа, к которым необходимо протянуть шлейф проводов (на устройства индикации и т.д.).

  


  
    Spiralite бывает двух видов:


    


    
      	PA – белая трубка с добавками, препятствующими горению


      	Р – прозрачная трубка без добавок

    

  


  
    


  


  
    Кабельная оплетка
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    Выполняет те же функции, что и жгут Spiralite, но в отличие от него все проводники протягиваются внутри оплетки, обеспечивая более добротный, "заводского" качества, вид жгута. Впоследствии, при продольном вытягивании, оплётка уменьшается в поперечном сечении, чем обеспечивает плотный обхват проводов.



    



    Сертификаты


    


    
      	пожарный сертификат


      	сертификат соответствия


      	на аксессуары имеется отказное письмо по пожарной сертификации


      	короба имеют европейский морской сертификат RINA, который позволяет использовать наши короба в электрощитовом оборудовании для морских судов

    


    Действующие сертификаты можно скачать с сайта компанииwww.dkc.ru


    



    Сравнение с конкурентами


    



    Верхний сегмент


    В верхнем ценовом сегменте конкуренцию перфорированным коробам ДКС составляют европейские производители. При этом перфорированные короба ДКС обладают явным конкурентным преимуществом, которое заключается в более привлекательной цене.


    



    Нижний сегмент


    Все конкуренты в нижнем сегменте рынка не имеют собственных складов на территории РФ. Для фирм, осуществляющих продажу данных продуктов, перфорированные короба являются не целевым товаром. Вследствие чего на их складах находится ограниченный ассортиментный ряд, а также возможны серьезные задержки в сроках поставки.


    



    Работа с возражениями и вопросами


    



    Вопрос:"Можно использовать перфокороба вместо обычных пластиковых коробов? Например, гораздо удобнее проложить перфорированный короб по потолку и через перфорацию запитать несколько рядов светильников".


    Ответ:Практически эта задача выполнима, но могут возникнуть сложности с приёмкой объекта. По требованиям нормативных документов перфорированные короба рекомендуется использовать только внутри электрощитового оборудования.

  


  
    

  


  


  
    Кабельные хомуты


    



    Назначение


    Кабельные хомуты предназначены для крепления кабеля, а также для стяжки нескольких проводов в общий пучок. Очень часто кабельные хомуты используются как крепёжный аксессуар, например, при монолитном строительстве.


    



    Основные требования


    Хомут не должен самопроизвольно растягиваться. Стойкость к растяжению должна быть не ниже заявленной в характеристиках. Кроме того, замок хомута не должен расстёгиваться. Все кабельные хомуты ДКС соответствуют этим требованиям.


    



    Стандартные кабельные хомуты


    


    
      [image: Xomut_03.tif]
    


    
      Хомуты изготавливаются из полиамида 6.6 – это один из видов нейлона, очень качественный и прочный пластик. Рабочая температура хомутов находится в диапазоне от –40 до + 85 °С. В ассортиментном ряду присутствует большое количество стандартных кабельных хомутов с шириной от 2,2 мм до 12 мм и максимальной длиной 1 м.



      Каждый кабельный хомут выполнен в двух цветовых вариантах:



      


      
        	белые хомуты–используются для внутреннего монтажа, т.е. внутри помещений или внутри электрощитовых установок


        	чёрные хомуты–более устойчивы к воздействию ультрафиолета, поэтому используются при монтаже даже на улице

      

    


    Преимущества


    
      Все кабельные хомуты ДКС имеют обозначение нагрузочных характеристик в кг и Н, поэтому очень легко выбрать необходимый типоразмер, исходя из нагрузки. Кроме того, все хомуты поддерживаются на складе ДКС в больших объёмах.
    


    
      

    


    
      

    


    
      

    


    
      

    

  


  
    Специальные кабельные хомуты

  


  
    Кабельные хомуты со специальными замками


    [image: Xomut_02.tif]


    Это хомуты с плоскими замками, которые позволяют хомуту плотнее прилегать к поверхности. Кроме того, после срезания оставшегося хвостика остается меньше выступающих частей. Угол вхождения в замок не 900(как у стандартных хомутов), а 1800.



    


  


  
    Многоразовые кабельные хомуты


    [image: Xomut_04.tif]


    Имеют особую конструкцию замка, которая позволяет легко расстёгивать хомут нажатием на фиксатор замка. Применяются многоразовые хомуты для временной фиксации кабельных пучков во время монтажа, а так же в тех местах, где периодически необходимо осуществлять разъединение.


  


  
    



    Кабельные хомуты из нержавеющей стали


    [image: Xomut_11.tif]

  


  
    Устойчивы к коррозии, ультрафиолету и сверхнизким температурам. Хомуты применяются в экстремально жестких условиях эксплуатации. Изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 и высоколегированной стали AISI 316. Соответствие хомутов заявленным маркам стали проверено лабораторным путём.


  


  
    

  


  
    


  


  
    


  


  
    Маркировочные хомуты с плоской табличкой

  


  [image: Xomut_07.tif]


  
    Поверхность на табличке шероховатая, поэтому на неё легко наносить надписи с помощью перманентного маркера.

  


  
    Морозоустойчивые кабельные хомуты


    [image: Xomut_01.tif]


    Изготавливаются из полиамида 12. По сравнению с обычным полиамидом 6.6, этот материал обладает высокой пластичностью и большей устойчивостью к ультрафиолету. Также морозостойкие хомуты выдерживают температуру до–45°С. Ещё одно отличие хомутов из полиамида 12 от хомутов из полиамида 6–это процент влагопоглащения, который меньше в 2 раза. Данные хомуты очень удобно использовать для подвеса кабеля на улице к металлическому тросу. Особая конструкция замка обеспечивает более плотный обхват и не оставляет выступающих частей. Для быстрого и удобного затягивания хомута можно использовать специальный инструмент.



    


  


  
    Цветные кабельные хомуты


    [image: Xomut_05.tif]



    По всем своим свойствам аналогичны стандартным хомутам. Используются для крепления кабеля и одновременно цветовой маркировки. Выпускаются четырех цветов: синий, красный, желтый, зелёный.



    


  


  
    


  


  


  
    

  


  Монтажные аксессуары


  Аксессуары для крепления к стене


  
    Всеэти элементы предварительно крепятся к стене. Далее, с помощью кабельного хомута ДКС, к ним прикрепляется кабель.
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    Аксессуары для крепления к чистой гладкой поверхности

  


  
    Монтажные базы


    [image: Acsesuar_10.tif]


    Для крепления кабеля к чистой гладкой и ровной поверхности используются самоклеящиеся монтажные базы. Монтажные базы бывают одинарные и двойные. Чаще всего монтажники используют двойные, поскольку двойная база позволяет закрепить кабель с помощью кабельного хомута практически под любым углом по отношению к ней.



    


  


  
    Клипсы


    [image: Acsesuar_15.tif]


    Так же для крепления кабеля удобно использовать клипсы на самоклеящейся основе. При использовании клипсы кабельный хомут не нужен, так как провод зажимается непосредственно клипсой.



    


  


  
    Инструмент для кабельных хомутов


    Для быстрого и удобного затягивания хомутов используется специальный инструмент, который в широком ассортименте имеется у ДКС для монтажников. В инструменте ДКС есть механизм автоматического отрезания лишнего хвостика, который срабатывает при достижении определённого усилия затягивания. Усилие затягивания регулируется специальным колёсиком, которое находится на ручке инструмента.


    



    Сертификаты


    Кабельные хомуты имеют европейский сертификат качества и морской сертификат RINA. Российского сертификата нет, оскольку данная продукция не подлежит сертификации. В связи с этим есть отказное письмо от сертифицирующих органов. Действующие сертификаты можно скачать с сайта компанииwww.dkc.ru


    



    Сравнение с конкурентами


    В верхнем ценовом сегментеконкуренцию кабельным хомутам ДКС составляют известные европейские компании. При этом кабельные хомуты ДКС обладают явным конкурентным преимуществом, которое заключается в более привлекательной цене и постоянном наличие на складе всех ассортиментных позиций.


    В нижнем ценовом сегментепоставщики не могут похвастаться высоким качеством своей продукции. Дешевые низкокачественные хомуты часто рвутся при затягивании или вообще не крепятся, в итоге ожидаемой экономии не происходит. Таким образом, целесообразнее использовать качественные хомуты.


    



    Работа с возражениями и вопросами


    



    Вопрос:"Почему хомуты ДКС стоят дорого?"


    Ответ:Потому что из 100% дешёвых некачественных хомутов вы сможете применить примерно 20% (в лучшем случае не более 50%), а качественные хомуты ДКС – все 100%. Некачественные хомуты могут сломаться от старости (хрупкости) пластика и от холода, могут лопнуть, могут вообще не затягиваться из-за перелива или недолива механизма замка. С хомутами ДКС таких бед не случается. В итоге, учитывая количество закупленных и используемых хомутов, хомуты ДКС на самом деле получаются меньше по цене.

  


  
    

  


  
    Кабельные наконечники

  


  
    


    



    Назначение


    Кабельные наконечники необходимы для оконцовки кабеля и последующего его крепления к шине или к распределительному устройству.
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    Основные требования к кабельным наконечникам



    Все наконечники ДКС изготавливаются из специальной пластичной электролитической меди.


    Низкокачественная медь менее пластична, в результате, после обжима, могут образовываться трещины. Некоторые наконечники китайского производства изготавливаются из латуни. Латунь - хрупкий материал, поэтому вероятность возникновения трещин при обжиме ещё выше.


    Обжим всех изолированных наконечников производится непосредственно через изоляцию (губки инструмента давят на трубку через изоляцию). Поэтому к пластику изоляторов предъявляются высокие требования по прочности. Пластик низкокачественных наконечников не выдерживает процесса обжима и лопается. В результате изоляция нарушается.


    Луженая поверхность – желательный параметр наконечника. Лужение – это покрытие медной поверхности слоем олова со свинцом для защиты меди от окисления. Луженые наконечники обладают высокой стойкостью к климатическим воздействиям. Нелужёные (медные) наконечники со временем под воздействием влажного воздуха покрываются оксидной пленкой, удельное сопротивление которой выше, чем у меди. В результате после обжима наконечника между зачищенной жилой кабеля и наконечником будет оксидная плёнка. При достаточно высоких токах нагрузки сопротивление оксидной пленки будет представлять собой активную нагрузку, из-за которой будет выделяться тепло. Тепловая энергия постепенно разогреет кабель, наконечник и оборудование, к которому подключен кабель. При нагреве медного наконечника толщина оксидного слоя может увеличиться, что в свою очередь приведёт к ещё большему разогреву. В результате произойдёт оплавление изоляции кабеля или перегрев оборудования, к которому подключен кабель.


    


  


  
    Ассортимент


    


    
      	изолированные кабельные наконечники


      	наконечники-гильзы


      	неизолированные кабельные наконечники

    


    Изолированные кабельные наконечники


    Применяются в цепях с низким напряжением и током. Некоторые типы разъёмных наконечников используются для подключения питающих проводников к индикаторным лампочкам. На данном виде наконечников цвет означает диаметр сечения: красные наконечники – самого маленького сечения, синие – средние, жёлтые – самого большого сечения.

  


  
    [image: Q-1]

  


  
    Наконечники-гильзы


    Современное электрощитовое оборудование собирается с использованием многожильного мягкого провода. По ГОСТу необходимо, чтобы зачищенный многожильный провод, зажимаемый в клеммный зажим, предварительно был опрессован в наконечник гильзу. В ассортименте кабельных наконечников ДКС так же присутствуют двойные наконечники-гильзы. Форма изоляционной юбки двойных наконечников-гильз оптимально подходит для соединения и обжима двух проводников.

  


  
    Кольцевые Вилочные Штыревые Разъёмные


    [image: Q-2]



    

  


  
    



    Неизолированные кабельные наконечники


    Используются аналогично изолированным наконечникам в тех случаях, когда условия эксплуатации оборудования позволяют обойтись без изоляции. Например, при достаточно герметичном корпусе щита, либо в случаях, когда вероятность прямого контакта человека с электрической цепью очень низка. В ассортименте так же присутствуют наконечники большого сечения, рассчитанные на большие токи. Все неизолированные наконечники имеют луженое покрытие, которое защищает наконечник от климатических воздействий и исключает появление на поверхности оксидной пленки.

  


  
    [image: Q-3]



    При выборе наконечника или в случае замены наконечника другого производителя на наконечник ДКС, необходимо руководствоваться следующими параметрами:


    


    
      	тип наконечника (штыревой, вилочный, кольцевой)


      	сечение провода и диаметр отверстия (для вилочных и кольцевых)

    


    Инструмент


    Широкий ассортимент инструмента не выделен в обособленную группу продукции, а предлагается как дополнение к кабельным наконечникам, чтобы клиент мог легко купить всё необходимое для монтажа в одном месте. Для каждого типа наконечника существует свой инструмент.


    



    Для обжима изолированных наконечниковрекомендуется использоватьобжимающие губки. Промаркированы цветными точками: красная, синяя, желтая (соответствуют цвету изолированных наконечников)
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    Для обжима неизолированных наконечников



    [image: 01_2ARTCT150.TIF]



    Удобен и прост в эксплуатации. Не требуются дополнительные матрицы. Сечение выставляется по шкале специальным винтом.



    



    Гидравлический инструментиспользуется для обжима кабельных наконечников большого сечения. Поставляется в пластиковом кейсе в комплекте с матрицами
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    Работа с возражениями и вопросами


    



    Вопрос:"На рынке присутствуют наконечники с идеально гладкой и блестящей поверхностью, будто отполированные, а наконечники ДКС имеют различные вмятины. Не я вляется ли это показателем низкого качества?"


    Ответ:Такой внешний вид говорит как раз об обратном. Компания ДКС использует мягкую электролитическую медь, с которой будет легче работать при обжиме наконечников. Вмятины образуются именно на мягкой меди в процессе лужения, когда в большой ванне с расплавленным оловом "варятся" и ударяются друг о друга одновременно несколько десятков наконечников. Благодаря такому производству, во время обжима на наконечниках не появится трещин. И качество контакта будет лучше.


    



    Итог


    Качество наконечников играет важную роль в безопасности работы электрощитового оборудования. Некачественные наконечники при обжиме трескаются, что сказывается на качестве контакта. Что происходит если наконечник не обеспечивает надежный контакт? На месте трещины образуется повышенное сопротивление и происходит разогрев места контакта. Далее из за разогрева образуется оксидная пленка, которая в свою очередь повышает сопротивление контакта. Лавинообразный процесс приводит к полному сгоранию изоляции и, как правило, к короткому замыканию в проводке!

  


  
    


  


  
    Шлейфы заземления
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    Шлейфы заземления представляет собой отрезок гибкого круглого или плоского неизолированного кабеля с элементами крепежа на концах. Применяются в качестве заземляющей шины в тех местах, где необходимо обеспечить гибкость и определенную степень подвижности.

  


  
    Пример использования: заземление электродвигателя – гибкий шлейф не будет передавать механические колебания (вибрацию) в основную шину заземления.



    


  


  
    Изоляторы

  


  [image: izol2.tif]


  
    Изоляторы предназначены для обеспечения изоляции и крепления токоведущих шин внутри электрощитового оборудования, а так же для изолирования шин друг от друга, либо от корпуса.


    



    Ассортимент


    Высота изолятора–от 12 до 100 мм, при этом резьба под крепежный винт варьируется от M3 до M16.


    Главное преимущество заключается в отсутствии линейной зависимости между размерами изолятора и резьбой, например, резьба М10 есть в изоляторах с высотой 35 и 100 мм, что позволяет при ограниченном пространстве закрепить шину винтом большого сечения.


    Основные параметры, которые используются при выборе изолятора:


    


    
      	электрические характеристики (напряжение пробоя, номинальное и т.д.)


      	механические характеристики (высота, резьба, размер под гаечный ключ)

    

  


  
    


  


  
    Система маркировки
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    НазначениеСистема маркировки применяется для маркировки проводников, автоматов и другого электрощитового оборудования. Маркировка необходима для идентификации оборудования и производится согласно принципиальной электрической схеме.


    Основные требования


    В связи с отсутствием каких-либо ГОСТов на систему маркировки, единственным требованием является удобство использования и скорость маркировки.


    Известно, что большинство производителей электрощитового оборудования осуществляет маркировку на конечном этапе сборки оборудования поэтому, необходимо, чтобы элементы маркировки защёлкивались на кабель сверху (клипса).


    


  


  
    Ручная система маркировки


    



    Защёлкивающиеся трубочкипредставляют собой клипсу с прозрачной трубкой для символов. В трубку с помощью инструмента помещается надпись. Трубку с готовой надписью защелкивают сверху на провод.
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    Маркировочные трубкипредставляют собой прозрачную двойную трубку. В одну трубку с помощью специального инструмента помещается надпись. Трубку с готовой надписью необходимо одевать через конец обрезанного провода.
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    Вставки для автоматических выключателей и наборных клеммных зажимовпредставляют собой клипсы с трубкой для символов. Размер и конструкция клипсы подобраны под конкретного производителя автоматических выключателей клеммных колодок. После формирования надписи клипса защёлкивается в специально предназначенный для маркировки паз автоматического выключателя.
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    Маркировочные колечкипредставляют собой колечки с уже нанесёнными символами. Колечки поставляются по 500 или 1000 шт. (в виде бобины). Монтажник просто отрывает от бобины колечко и одевает на провод – маркировка выполнена.
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    ВАЖНО! Колечки изготавливаются методом нарезания трубки, чтобы срез получался в виде шипа с одной стороны и паза с другой. При наборе надписи шип одного колечка встает в паз соседнего. При этом исключается вероятность нарушения целостности надписи за счет вращения колечек на проводе.



    


  


  
    Маркировочные таблички для лазерного принтера (система Laser)
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    Принцип системы в использовании обыкновенного офисного лазерного принтера. В лоток принтера загружаются листы формата А4. На листах находятся самоклеящиеся таблички. С помощью специального программного обеспечения (поставляется бесплатно) на компьютере в рабочем окне выбирается тип таблички и изготавливается макет. Затем принтер распечатывает надписи на табличках. Все таблички надрезаны, монтажник просто снимает табличку и наклеивает на поверхность. Таблички изготовлены из полиэстера или поликарбоната, поэтому они устойчивы к воздействию влаги и масел.

  


  
    

  


  
    Мобильные принтеры

  


  
    

  


  
    Портативный мобильный принтер EGO1PROпредназначен для маркировки кабеля, проводов, коммутационных панелей, пультов управления. Пример применения: телекоммуникационные панели, маркировка щитов (например, подпись переключателей и контрольных ламп). Удобно маркировать патч-панели и сетевые кабели. С его помощью монтажник может осуществлять печать маркировочных элементов "на месте".
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    Основные характеристики:


    


    
      	жидкокристаллический дисплей двухстрочный


      	печать штрих-кодов EAN 39 и 128 на ленте 19 мм


      	горизонтальная и вертикальная печать


      	автоматическое отключение принтера


      	питание от 6 батареек АА или от адаптера


      	5 размеров шрифта. Ширина лент: 6, 9, 12 и 19 мм


      	прорезиненная накладка–даёт дополнительную защиту при ударе


      	печать этикеток под размер кабеля


      	печать этикеток для коммутационных панелей


      	печать этикеток любой заданной фиксированной длины


      	латинская клавиатура

    

  


  
    


  


  
    Портативный мобильный принтер EGO4YOUпредназначен для маркировки кабеля, проводов, коммутационных панелей и пультов управления. Это облегченная версия принтера EGO1PRO, отличается более простым управлением. Работает только с лентами 9 и 12 мм.
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    Основные характеристики:


    


    
      	автоматическое отключение принтера


      	питание от 6 батареек типа ААA


      	ширина лент 9 и12 мм


      	печать этикеток под размер кабеля


      	печать этикеток для коммутационных панелей


      	печать этикеток любой заданной фиксированной длины


      	латинская клавиатура

    


    Расходные материалы:


    


    
      	картриджи


      	ленты самоклеящиеся (из винила, полиэстера и нейлона)


      	ленты простые без клеевой основы (из полипропилена)


      	трубки термоусаживаемые

    


    Принтер печатает только черным цветом, но на лентах различных цветов, которые можно выбирать:


    


    
      	винил–белый, жёлтый, красный, оранжевый или зелёный цвет



      	полиэстер–белый, жёлтый, металлическая лента (цвет "металл")


      	нейлон–белый, жёлтый цвет


      	полипропилен–белый, жёлтый


      	термоусаживаемая трубка - белый, жёлтый

    


    


  


  
    Сертификаты


    Имеется сертификат соответствия на принтеры.


    Действующие сертификаты на продукцию ДКС можно скачать с сайта компанииwww.dkc.ru


    



    Работа с возражениями и вопросами


    



    Вопрос:"Возможно ли использование системы маркировки ДКС кроме как внутри электрощитового оборудования?"


    Ответ:Да, это возможно. Маркировка ДКС системы "QUADRO" может применяться для маркировки кабелей и проводов в пластиковых корпусах и щитках, в металлических шкафах, корпусах, пультах и стойках управления, а также для маркировки проводов и кабелей, проложенных в пластиковых трубах и металлических лотках ДКС.


    



    Вопрос:"Можно ли использовать маркировочные таблички ДКС для вставки в наборные клеммные зажимы других производителей?"


    Ответ:Да, можно. Вставные маркировочные таблички ДКС имеют различные варианты исполнения, которые совместимы с наборными клеммными зажимами различных производителей. Более детально - см. полный каталог ДКС.


    


  


  
    


  


  
    Клеммные колодки


    Назначение


    Клеммные колодки применяются для удобного и надежного соединения кабелей или для разветвления проводов. Часто используются в распаечных коробках.


    


  


  
    Ассортимент


    


  


  
    Клеммные колодки 12-ти полюсные
  


  
    Контактная часть клеммных колодок изготовлена из латуни и покрыта никелем. Это позволяет получить надежный контакт с высокими токопроводящими свойствами, остающимися неизменными в течение всего срока эксплуатации.
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      В ассортименте есть клеммные колодки из трёх материалов:
    


    
      
        	полипропилен–клеммные колодки из полипропилена имеют максимальную рабочую температуру + 85 °С


        	полиамид 6.6–рабочая температура + 110 °С


        	фибергласс–рабочая температура + 150 °С (дороже по цене, чем полипропиле или полиамид 6.6, так как работает при более высоких температурах)

      

    

  


  
    


  


  
    


  


  
    Клеммные колодки соединительные
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    Представляют собой латунные шины, которые имеют 1, 2, 3 или 5 отверстий. Латунная шина помещена в прозрачный пластиковый колпачок. В клеммных колодках применяется латунь, а не медь, потому что латунь более прочный материал, значит, резьба будет дольше служить. Применяются соединительные клеммные колодки для соединения нескольких проводников в одну "точку". Например: в распаячной коробке осуществляется разветвление проводника на несколько комнат. Скручивать больше 3-х проводников в одном отверстии не рекомендуется. Если необходимо объединить больше 3-х проводников, то необходимо использовать клеммные колодки с 2-я и более количеством отверстий.



    


  


  
    Клеммные колодки соединительные на DIN-рейку
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    Представляют собой латунную шину с отверстиями (7, 11, 15 отверстий). Латунная шина крепится на пластиковый суппорт и сверху защищается прозрачным пластиковым кожухом. Суппорт имеет крепления для защелкивания на DIN-рейку. Применяются данные клеммные колодки для разветвления проводников внутри щита. В ассортименте присутствуют клеммные колодки с различным цветовым исполнением суппорта:


    


    
      	синие – используются для разветвления нейтрального проводника


      	серые – используются для разветвления линейного проводника


      	зелёные – используются для разветвления заземляющего проводника

    

  


  
    



    Сертификаты


    Все клеммные колодки ДКС имеют сертификаты соответствия нормативным документам.


    Действующие сертификаты на продукцию ДКС можно скачать с сайта компанииwww.dkc.ru

  


  
    
  


  


  
    Клеммные зажимы
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    Назначение


    Клеммные зажимы предназначены для организации структурированной системы коммутации проводов.


    Используются в электротехнических шкафах, щитах управления и автоматизации.


    Монтаж наборных клеммных зажимов производится на DIN-рейки, которые могут быть установлены в корпус или оболочку любого электрощитового оборудования, в том числе:


    


    
      	металлические сборные и сварные шкафы (система "RAM block" производства компании ДКС)


      	модульные пластиковые щитки (система "RAM base" производства компании ДКС)


      	ударопрочные корпуса из поликарбоната (система "RAM box" производства компании ДКС)

    


    Ассортимент

  


  
    Зажимы группируются по методу фиксации проводников.


    


  


  
    Винтовые клеммные зажимы
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    Подключение проводов осуществляется с помощью винтов.



    


  


  
    Пружинные клеммные зажимы (самозажимные)


    [image: HM310 news-gr.tif]


    


    
      Подключение проводов осуществляется с помощью пружины, форма которой позволяет обеспечить ровное пятно контакта. Применение даного типа зажимов целесообразно когда прокладывается большое количество кабелей с сечением от 0,2 до 25 мм2и не очень высокой силе тока.


      Преимущество пружинного зажима в сравнении с винтовым – более быстрое присоединение проводов.


      


    


    

  


  
    Клеммные зажимы с прорезанием изоляции


    [image: NC100.tif]

  


  
    Подключение осуществляется без предварительной зачистки изоляции проводов.


    Клеммные зажимы с прорезанием изоляции используются редко. Главная причина этого заключается в том, что, если появится необходимость демонтажа провода из зажима и его переустановки в другой зажим, то конец провода нужно будет предварительно отрезать до места первого зажима с прорезанием изоляции.


    Имеются две версии:


    


    
      	с прорезанием изоляции проводов с двух сторон


      	с прорезанием изоляции с одной стороны, а с другой стороныпроизводится крепление винтом

    


    Также клеммные зажимы можно разделить по уровням и типам внутренней коммутации, по виду коммутируемых проводников, по перемыканию, по цветам корпуса и степени защиты.


    По уровням зажимы делятся на 1, 2, 3-х уровневые. Одноуровневые зажимы используются в большинстве случаев, но в ситуациях, когда места по ширине мало, а плотность кабельной прокладки велика, возможно использование специальных


    проходных зажимов, расположенных в 2-3 уровня. Трёхуровневые клеммы, как правило, применяются в схемах, в которых предусмотрено использование и подключение специальных устройств (например, датчиков).


    Цвет корпуса клеммного зажима говорит о назначении:


    


    
      	жёлто-зелёный цвет – предназначен для обозначения цепей заземления


      	синий цвет – цепи промышленной безопасности, (Ex)i защита (взрыво-искрозащита)


      	серый и бежевый цвет – общее применение

    

  


  
    Преимущества

  


  
    Наборные клеммные зажимы ДКС изготавливаются в Европе и имеют высокое качество.


    Материал корпуса–полиамид. Благодаря этому обеспечиваются отличные изоляционные характеристики, а также устойчивость к тепловым нагрузкам, устойчивость к агрессивным средам и не распространяется горение. Класс огнестойкости корпуса соответствует UL94 V-0.


    Токоведущая часть–из никелированной электротехнической латуни. Благодаря этому зажимы обладают хорошими электропроводными характеристиками и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Клеммные зажимы ДКС прошли испытание при напряжении 1000 В и максимальные токи до 452А, в результате получено одобрение на применение.


    Ещё одно из преимуществ: зажим ДКС обеспечивает 100% гарантию того, что зажимаемые провода не коснутся друг друга. Таким образом, отсутствует опасность возникновения короткого замыкания, возгорания и повреждения клеммного зажима.


    



    Сертификаты по наборным клеммным зажимам


    


    
      	сертификат соответствия, подтверждающий соответствие продукции требованиям нормативных документов


      	CESI Certification


      	CESI Ex e Certification


      	CESI ATEX Ex e Certification


      	R.I.NA Homologation


      	UL Approval ("Underwriters Laboratories" – U.S.A.)


      	SEMKO Approval – Sweden "Svenska Elektr. Materielkontrollanstalten"


      	Lloyd’s Register of Shipping – Type Approval


      	KEMA – KEUR Approval


      	ENEL Distribuzione


      	Terna

    

  


  
    

  


  
    

  


  
    Промышленные разъёмы
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    Назначение


  


  
    Система энергообеспечения любого производственного оборудования нуждается в надежных и безопасных соединениях с электрической сетью. Важнейшая особенность промышленных разъемов заключается в возможности их применения на открытом воздухе. Например:


    


    
      	оборудование ретрансляционных вышек операторов сотовой связи


      	электрооборудование стадионов


      	электрооборудование эстрадных площадок


      	электрооборудование автомобильных стоянок


      	подключение промышленных холодильных установок


      	подключение передвижных бытовок и торговых киосков


      	подключение оборудования на строительных площадках


      	подключение оборудования в цехах производственных предприятий

    


    Ассортиментный ряд промышленных разъемов ДКС отвечает всему многообразию производственных условий и схем подключения. Разъемы ДКС учитывают последние требования российских и европейских стандартов. Конструкция разъемов – это успешная попытка превзойти ожидания рынка и предоставить удобный и надежный продукт.


    



    Характеристики


    Разъемы ДКС имеют пыле- влагозащиту IP44 и IP67, изготавливаются для рабочего напряжения 230В и 400В, силы тока 16, 32, 63 и 125А.



    



    Отличительные особенности


    



    
      [image: Q-5]



      



      Система фиксации проводника


    

  


  
    Подключение проводника к контактам разъема может быть осуществлено одним из 3-х вариантов.
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    Работа с возражениями и вопросами


    



    Вопрос:"Как поведут себя разъемы ДКС при пожаре?"


    Ответ:Материал разъемов полиамид 6 соответствует классу V2, то есть является материалом, не поддерживающим горение.


    Кроме того, этот материал не содержит вредных для человека веществ, таких как кадмий и галогены. Это означает, что вещества, выделяющиеся в атмосферу при воздействии на разъем открытого пламени, не являются опасными для здоровья человека.


    



    Вопрос:"Совместимы ли промышленные разъемы ДКС с разъемами других производителей?"


    Ответ:Для ответа на этот вопрос обратимся к стандартам.


    Промышленные разъемы ДКС относятся к СЕЕ типу разъемов, отвечающему европейскому стандарту IEC 60309 (Интернациональная Электротехническая Комиссия) и европейской норме EN60309 часть 1, часть 2.


    Разъемы СЕЕ типа спроектированы таким образом, чтобы основные размеры вилок и розеток с одинаковой силой тока, напряжением, количеством полюсов, классом IP разных производителей были одинаковы и совместимы между собой.


    Следовательно, разъемы ДКС полностью совместимы с аналогичными СЕЕ разъемами других производителей.


    



    Вопрос:"Возможно ли допустить ошибку при соединении разъемов между собой?"


    Ответ:Ошибка при соединении исключена.


    Во-первых, разъемы с разной силой тока имеют разные габаритные размеры.


    Во-вторых, разъемы разного напряжения имеют разный цвет корпуса:


    


    
      	380-400В – красный корпус


      	220-250В – синий корпус.

    


    С целью избежать неверного соединения контактов вилки и розетки между собой, каждый разъем имеет специальный замковый паз, обеспечивающий соединение вилки и розетки только в одном положении.


    



    Вопрос:"Что означает символ 6ч (6h) в наименовании разъемов?"


    Ответ:Этот символ показывает визуальное положение контакта "земля" относительно замкового паза разъема. В случае 6ч расположение контакта заземления соответствует цифре 6 на циферблате часов (такое распределение и обозначение регламентировано стандартом IEC 603309). Именно этот тип разъемов получил распространение в России и большинстве европейских стран.
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    Система для прокладки трасс кондиционирования, отопления и водоснабжения "Angara"

  


  
    Назначение


    При монтаже системы кондиционирования помещения неизбежно возникает вопрос о прокладке коммуникаций (фреоновых и дренажных трубок) между внутренним и наружным блоками кондиционера. Зачастую система устанавливается в помещении, в котором уже сделан ремонт и нет возможности штробить стену для скрытой прокладки коммуникаций. Наиболее логичный и правильный вариант решения - прокладка в пластиковом коробе. Данный способ прокладки уже много лет является традиционным для электромонтажа, и вполне закономерно, что некоторое время назад он перенесся на климатический рынок. Вместе с таким вариантом решения на климатический рынок перекочевал и сам инструмент решения - пластиковый короб. Использование электротехнического короба на климатическом рынке было вызвано в первую очередь отсутствием альтернативы, хотя монтаж трасс кондиционирования имеет свои особенности и требует специального инструмента.


    Однако, ситуация на российском рынке резко изменилась в лучшую сторону, когда в продаже появился специализированный короб "Angara" от ДКС.


    Еще одной областью применения короба "Angara" является прокладка трасс отопления и водоснабжения. Потребность применять именно пластиковые короба схожа с рынком кондиционирования, а именно - невозможность штробить стену, по тем или иным причинам. Здесь в основном используется плинтусный короб "Angara".Основные покупатели системы - это монтажные организации, занимающиеся установкой "сплит-систем", а также организации занимающиеся монтажом и проектирование систем отопления и водоснабжения.
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    Ассортимент


    Короба настенного и плинтусного типа для коммуникаций кондиционеров
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      	5 коробов настенного типа



      	1 короб плинтусного типа белого цвета или ламинированного под дерево



      	Широкий ассортимент аксессуаров


    


    
      

    


    Миниканалы для электропроводки
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      	8 миниканалов с аксессуарами


      	2 миниканала на клейкой основе без аксессуаров

    


    Шланги дренажные



    [image: v12.tif]



    12 типоразмеров армированных шлангов с гладкой внутренней поверхностью



    



    Отличительные особенности коробов для коммуникаций кондиционеров


    Стандартная длина всех коробов - 2 метра.


    


    Короба имеют два варианта поставки: в комплекте с крышкой и основанием и без него.
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    Кроме того, в ассортименте настенных коробов имеются все необходимые аксессуары для создания поворотов и разветвлений трасс, фиксаторов труб:


    


    
      	Фиксирующие скобы


      	Универсальные держатели


      	Угол внутренний 90°


      	Угол внешний 90°


      	Угол плоский 90°


      	Заглушка


      	Тройник


      	Переходник на короб меньшего сечения


      	Прямой ввод в стену


      	Ввод в стену под углом 90°


      	Накладка на стык

    


    Особенности монтажа


    Настенный короб с основанием и крышкой монтируется традиционным способом - к стене крепится основание, на которое впоследствии защёлкивается крышка. Основной отличительной особенностью коробов для коммуникаций кондиционеров является продуманная система крепежа фреоновых и дренажных трубок. Во время монтажа прокладываемые в коробе трубки прижимаются к его основанию специальными фиксирующими скобами, которые значительно облегчают монтаж системы, исключают давление трубок на крышку короба и повышают общую жесткость короба.


    



    Порядок монтажа настенного короба (крышка + основание):


    


    
      	Основание короба крепится к стене через имеющуюся перфорацию


      	Прокладываются фреоновые и дренажные трубки, а при необходимости и кабель


      	Трубки закрепляются в основании короба при помощи фиксирующих скоб


      	Крышка короба устанавливается защелкиванием на основание

    


    Короб без основания монтируется при помощи универсальных держателей.

  


  
    

  


  


  
    Порядок монтажа настенного короба (крышка без основания):


    


    
      	Универсальные держатели (с защелкой или с хомутом) крепятся к стене с определенным шагом(не менее 3 держателей на двухметровый отрезок крышки)


      	Трубки прокладываются по стене, фиксируясь держателями


      	Крышка короба устанавливается защелкиванием на фиксаторы

    


    Монтаж коробов плинтусного типа осуществляется при помощи универсальных держателей. Можно использовать как держатели с защелкой, так и раздвижные держатели с хомутом.


    



    Порядок монтажа плинтусного короба:


    


    
      	Нижняя кромка крышки короба фиксируется в основания короба


      	Затем крышка защелкивается верхней частью на держатели
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    Сравнение системы "Angara" с кабель-каналами, часто используемыми на рынке климатических изделий


    


  


  
    [image: An-6]

  


  


  
    

  


  
    

  


  


  
    Гибкие гофрированные трубы для дренажа

  


  
    Дренажная система защищает фундамент зданий и окружающую территорию от подтопления грунтовыми, паводковыми и талыми водами. Избыток воды попадает в дренажную трубу через отверстия в её стенках (отверстия называются перфорацией).
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    Назначение
  


  
    
      	строительство спортивных сооружений (футбольное поле, гольф-поле и т.п.)


      	строительство зданий (дренаж фундаментов, подвалов, цокольных этажей)


      	строительство транспортной инфраструктуры (автодороги, аэродромы, ж.д.)


      	строительство тоннелей


      	ландшафтный дизайн


      	сельское хозяйство

    

  


  
    Ассортимент


    


    
      	дренажные трубы


    


    


    
      	с геотекстилем


      	без геотекстиля

    


    


    
      	трубы для ливневой канализации

    
Дренажные трубы с геотекстилем применяются в песчаных и смешанных грунтах (суглинки). Геотекстиль предохраняет трубы от заиливания и попадания внутрь песка. Таким образом, существенно увеличивается срок службы всей дренажной системы. При укладке дренажных труб без геотекстиля в траншею, их рекомендуется засыпать слоем мелкого щебня, а для труб с геотекстилем этого не требуется.
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    Главные отличия труб для ливневой канализации от дренажных труб:
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      	цвет – красный


      	отсутствует перфорация


      	поставляется без геотекстиля

    

  


  
    

  


  
    Также трубы различаются по классу жёсткости SN4, SN6 и SN8. Эти трубы рассчитаны на разные нагрузки и глубину залегания. Ниже в таблице представлено сравнение труб.


    [image: An-9]



    [image: An-9-1]


  


  


  
    По сравнению с ранее использовавшимися керамическими и асбестовыми трубами, дренажные трубы ДКС производятся из полиэтилена, поэтому имеют множество преимуществ.


    



    Преимущества


    



    Надёжность


    


    
      	Срок службы более 50 лет (к примеру, у асбестовых труб срок службы в 3-4 раза меньше)


      	Высокая стойкость к подвижности грунта (в случае проседания грунта труба изогнётся, но не сломается в отличие от асбестовой)


      	Химическая стойкость к агрессивным средам

    


    Лёгкость монтажа


    


    
      	Высокая скорость монтажа (благодаря тому, что дренажные трубы поставляются в бухтах по 50 метров)


      	Малый вес (дренажная труба легче асбестовой в 12 раз, что существенно облегчает её транспортировку и монтаж)


      	Сохраняет гибкость и эластичность даже при низких температурах

    


    Безопасность и экология


    


    
      	Трубы не выделяют в окружающую среду токсичных веществ


      	Не оказывают вредного воздействия на организм человека (что особенно важно при строительстве спортивныхплощадок и сооружений)

    


    Сертификаты


    Дренажные трубы, представленные в ассортименте компании ДКС, изготавливаются в соответствии с техническими условиями и имеют следующие сертификаты:


    


    
      	сертификат соответствия


      	экспертное заключение


      	стандарт организации 47022248-0047-2007"Рекомендации по условиям размещения труб гибких гофрированных двустенных для электропроводки и дренажа под дорогами"

    


    Все сертификаты при необходимости можно скачать на сайте компании ДКС:www.dkc.ru


    



    Работа с возражениями и вопросами


    



    Вопрос:"Можно ли предложить клиенту вместо труб для ливневой канализации использовать двустенные трубы ДКС, которые применяются для прокладки электрических кабелей?"


    Ответ:Да, действительно эти трубы ДКС совпадают по своим свойствам, поэтому в случае необходимости (например, при отсутствии на складе) можно предложить гибкие гофрированные двустенные трубы. Аксессуары также совпадают по размерам и могут быть использованы вместе с трубами для ливневой канализации.


    



    Вопрос:"Полиэтилен боится ультрафиолета. С момента изготовления трубы до укладки в землю проходит достаточно много времени, в течение которого труба может долго храниться на улице под солнцем. В итоге, при укладке её в траншею, труба может начать трескаться и лопнет. Что ДКС делает для того, чтобы этого избежать?"


    Ответ:С дренажными трубами ДКС этого не произойдёт, так как прямо на фабрике в Твери паллеты с готовыми трубами упаковываются в защитную от ультрафиолетовых лучей плёнку (см. фото внизу).
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    Справочная Информация


    Словарь


    1 Аппаратура для цепей управления– это коммутационные контактные аппараты, предназначенные для управления работой систем управления и распределения электрической энергии, в т.ч. сигнализации, электрической блокировки и т.д. Аппарат для цепей управления может содержать один или несколько коммутационных элементов и общий механизм управления (определение по ГОСТ Р 50030.5.1.-99).


    2 Вводное устройство (ВУ)– совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть (ПУЭ, пункт 7.1.3).


    3 Вводно-распределительное устройство (ВРУ)– вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий (ПУЭ, пункт 7.1.3).


    4 Выключатели– это механические коммутационные аппараты, способные включать, проводить и отключать токи при нормальном состоянии электрической цепи. Чем двухполюсный выключатель отличается от однополюсного? Двухполюсный предполагает подключение нулевого провода, то есть разрыв не только фазы, но и ноля (требуется в помещениях класса В1).


    5 Выключатели типа "кнопка"– аппараты, которые работают в течение нажатия на кнопку, то есть кратковременно при необходимости.


    6 Главный распределительный щит (ГРЩ)– распределительный щит, через который снабжается электроэнергией всё здание и его обособленная часть. Роль ГРЩ может выполнять ВРУ или щит низкого напряжения подстанции (ПУЭ, пункт 7.1.4).


    7 Диммер(от англ. dim - затемнять) – это регулятор электрической мощности нагрузки, включаемый последовательно с ней. Обычно используется для регулировки уровня освещения. Диммеры не только зажигают и гасят свет, как обычные выключатели, но и позволяют регулировать его яркость. Диммирование имеет широкое применение и используется во многих сферах, связанных с использованием профессионального света (в театрально-сценических постановках, концертных программах, конференциях), в быту и в домашних условиях.


    8 Групповой щиток– устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных групп светильников, штепсельных розеток и стационарных электроприёмников (ПУЭ, пункт 7.1.6).


    9 Клеммная колодка– изолирующая часть, служащая носителем для одного или нескольких групп выводов, изолированных друг от друга, и предназначенная для крепления на опоре (определение из ГОСТ Р 50030.1-2000).


    10 Коммутация электрической цепи –процесс переключений электрических соединений элементов электрической цепи, выключения полупроводникового прибора (ГОСТ 18311-80 "Изделия электротехнические – термины и определения основных понятий"). Коммутация (от лат. commutatio – изменение, перемена) – это процесс переключения электричеких соединений в устройствах автоматики, электроэнергетики, электросвязи и т. д. Как правило, сопровождается переходными процессами, возникающими вследствие перераспределения токов и напряжений (Большой энциклопедический словарь).


    11 Модуль. Розетки, выключатели и прочие электроустановочные изделия имеют специфическую градацию в модулях. Например, силовая розетка: 1 место = 2 модуля. А узкие компьютерные и телефонные розетки: 1 место (пост) = 1 модуль. Например, в 2-х модульную коробку можно установить 1 силовую розетку, а в 4-х модульную коробку можно установить 2 силовые розетки или розетку с выключателем.


    12 Нержавеющая сталь AISI 304– в российской классификации соответствует стали марки 08Х18Н10. Расшифровка содержания стали AISI 304, т.е. важнейшие элементы химического состава материала 08Х18Н10: углерода С содержится до 8%; хрома Cr около 18%; никеля Ni около 10%; кремния Si до 0,8%; титана Ti до 0,5%; марганца Mn до 0,2%; фосфора P до 0,035%; серы S до 0,02%; меди Cu 0,3%.


    13 Нержавеющая сталь AISI 316– в российской классификации маркируется 08Х18Н13М2. Расшифровка содержания: углерода С до 8%; хрома Cr около 18%; никеля Ni около 13%; молибдена Мо около 2%; других элементов менее 1%.


    14 Оболочка– часть, обеспечивающая защиту оборудования от некоторых внешних воздействий и защиту по всем направлениям от прямых контактов (цитата ГОСТ 14254-96 и Международного электротехнического словаря (VEI)).Оболочка электротехнического изделия – часть или совокупность частей электротехнического изделия, окружающая его внутренние части и предназначенная для отделения их от внешней среды (ГОСТ 18311-80 "Изделия электротехнические – термины и определения основных понятий").

  


  


  
    15 Пластик АБС (акрилонитрил бутадиен стирол) – ударопрочная пластмасса. Пластик AБС не содержит галогенов. Часто применяется в производстве корпусов радио- и телеаппаратуры, телефонных аппаратов, деталей автомобилей, холодильников, мебели, чемоданов и т.д.


    16 Пассивация металлов– переход поверхности металла в неактивное, т.е. пассивное состояние, благодаря образованию поверхностных слоёв, препятствующих коррозии. Например, чем больше хрома в нержавеющей стали, тем выше коррозионная стойкость.


    17 Полиамид (ПА, PA)– пластмасса на основе поликонденсационных смол, устойчивая к истиранию, действию щелочей и растворителей. В быту из полиамида изготавливают щетину кистей, краны водопровода.


    18 Поливинилхлорид (ПВХ, PVC)–пластмасса белого цвета, термопластичный полимер винилхлорида.


    Устойчив к воздействию влаги, кислот, щелочей, растворов солей, бензина, керосина, жиров, спиртов, обладает хорошими диэлектрическими свойствами. Поливинилхлорид–один из наиболее распространённых пластиков, что связано с его сравнительно невысокой стоимостью. Одна из разновидностей ПВХ – это пластикат, который обладает эластичностью и мягкостью. Из ПВХ-пластиката в быту производят такую гибкую продукцию, как шланги, пылевыбивалки, а также скатерти, линолеум, изоляцию проводов. В ДКС из ПВХ-пластиката производят гибкие армированные трубы.


    19 Полиуретан– синтетический полимер, который, по сравнению с резиной, обладает более высокой износостойкостью, влагостойкостью, кислотостойкостью, морозостойкостью, газонепроницаемостью. Сохраняет высокоэластические свойства в широком диапазоне температур – от – 60 до + 140 °С.


    Стойкость против старения у полиуретана также выше, чем у натурального и синтетического каучуков. Износостойкость изделий из полиуретана в несколько раз (более чем в 4 раза) превышает время работы аналогичных изделий из резины.


    20 Полиэтилен (ПЭ, РЕ)– полимер этилена, термопластичный полимер белого цвета. В промышленности его получают полимеризацией этилена при высоком давлении (ПВД–полиэтилен низкой плотности) и низком или среднем давлении (ПНД–полиэтилен высокой плотности). Структура и свойства полиэтилена определяются способом его получения. С увеличением плотности возрастают твёрдость, модуль упругости при изгибе, предел текучести, химическая стойкость. Полиэтилен сочетает высокую прочность при растяжении (10-45 Мн/м2, или 100-450 кгс/см2) с эластичностью (относительное удлинение при разрыве 500-1000%). Обладает хорошими электроизоляционными свойствами. Устойчив к действию щелочей любых концентраций, органических кислот, концентрированных соляной и плавиковой кислот; разрушается азотной кислотой, хлором и фтором; выше 80 °C растворяется в алифатических и ароматических углеводородах и их галогенопроизводных; безвреден; стоек к радиоактивным излучениям.


    21 Полипропилен (ПП, РР)— полимер пропилена (пропена).


    В отличие от полиэтилена, полипропилен:


    - менее плотный (плотность 0,90 г/см3, что являетсянаименьшим значением вообще для всех пластмасс)


    - более твёрдый (стоек к истиранию)


    - более термостойкий (начинает размягчаться при 140 °C, температураплавления 175 °C),


    - почти не подвергается коррозионному растрескиванию.


    Полипропилен химически стойкий материал. Заметное воздействие на него оказывают только сильные окислители–хлорсульфоновая кислота, дымящая азотная кислота, галогены, олеум. Концентрированная 58%-ая серная кислота и 30%-ая перекись водорода при комнатной температуре действуют незначительно. Полипропилен–водостойкий материал. Даже после длительного контакта с водой в течение 6 месяцев (при комнатной температуре) водопоглощение полипропилена составляет менее 0,5%, а при 60 ºС–менее 2%. Полипропилен имеет более высокую температуру плавления, чем полиэтилен, и соответственно более высокую температуру разложения. Чистый изотактический полипропилен плавится при 176 ºC. Максимальна температура эксплуатации полипропилена 120–140ºС. Все изделия из полипропилена выдерживают кипячение, и могут подвергаться стерилизации паром без какого-либо изменения их формы или механических свойств.


    22 Поликарбонаты (ПК, РС)– группа термопластиков, в которых остатки мономеров соединяются карбонатными группами в длинную молекулярную цепь. Поликарбонат (ПК, PC) обладает комплексом ценных свойств: прозрачностью, высокой механической прочностью, повышенной устойчивостью к ударным нагрузкам, незначительным водопоглощением, высоким электрическим сопротивлением и электрической прочностью, незначительными диэлектрическими потерями в широком диапазоне частот, высокой теплостойкостью, изделия из него сохраняют стабильность свойств и размеров в широком интервале температур (от – 100 до + 135 °С).


    Перечисленные выше свойства поликарбоната обусловили его широкое применение во многих отраслях промышленности взамен цветных металлов, сплавов и силикатного стекла. Благодаря высокой механической прочности, сочетающейся с малым водопоглощением, а также способности изделий из него сохранять стабильные размеры в широком интервале рабочих температур, поликарбонат успешно используется для изготовления прецизионных деталей, инструментов, электроизоляционных и конструкционных элементов приборов, корпусов электронной и бытовой техники и т.д.


    23 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) -один из главных документов, действующий в настоящее время и определяющий основные критерии устройства и безопасного использования электроустановок в России. Проще говоря – это основной кодекс для всех специалистов, связанных с электротехникой.


    В настоящее время в России действует седьмая редакция, вступившая в силу 1 января 2003 года. Правила устройства электроустановок обязательны к соблюдению юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и даже физическими лицами. Надзор за их надлежащим исполнением возложен на Ростехнадзор.

  


  
    24 Силовая электрическая цепь– электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче основной части электрической энергии, ее распределении, преобразовании в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями параметров (ГОСТ 18311-80 "Изделия электротехнические – термины и определения основных понятий").


    25 Стандарт UL94– широко распространенный стандарт по характеристикам воспламеняемости пластиков. Введён научно-исследовательскими лабораториями страховых компаний США (UL – расшифровывается "Underwriters Laboratories"). По этому стандарту пластикам присваивается категория, определяющая способность материала к гашению пламени после воспламенения. Может быть присвоено несколько категорий на основе скорости горения, времени гашения, стойкости к образованию капель и в зависимости от того, горючие или негорючие образующиеся капли. Краткое описание классификационной категории V-0 стандарта UL94: горение вертикального образца прекращается в пределах 10 с; образование капель не допускается.


    26 Старение пластмассы–главный недостаток большинства пластмасс, выражается в снижении эластичности и упругости, увеличении жёсткости и хрупкости, появление трещин, изменение цвета. Например, гофрированные трубы под действием вредных для них ультрафиолетовых лучей стареют и трескаются, поэтому условия их применения – скрытно от ультрафиолета.


    27 Распределительный пункт (РП)– устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных электроприёмников или их групп (электродвигателей, групповых щитков) (ПУЭ, пункт 7.1.5).


    28 Редукция(от латин. reductio – отведение) – это переход с одного типоразмера лотка на другой. Например, уменьшение трассы по ширине или высоте.


    29 Штраба- это канавка в бетоне или кирпиче для прокладки, проводки коммуникаций. Бывает разных размеров. Штраба выдалбливается в стене, полу или потолке с помощью зубила, перфоратора и штрабореза. Иногда используется болгарка.


    30 Электрическая цепь– это совокупность устройств и объектов, образующих путь для электрического тока… (определение из ГОСТ 19880-74 и ГОСТ Р 2002-2003).


    31 Электротехническое изделие– это изделие, предназначенное для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии (ГОСТ 18311-80 "Изделия электротехнические – термины и определения основных понятий").


    32 Электротехническое изделие (электрооборудование) внутренней установки– электротехническое изделие (электрооборудование), предназначенное для эксплуатации в помещениях или сооружениях (ГОСТ 18311-80 "Изделия электротехнические – термины и определения основных понятий").


    33 Электротехническое изделие (электрооборудование) наружной установки– электротехническое изделие (электрооборудование), предназначенное для эксплуатации вне помещений или сооружений (на открытом пространстве) (ГОСТ 18311-80 "Изделия электротехнические – термины и определения основных понятий").


    34 Электрощитовое помещение– помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства (ПУЭ, пункт 7.1.9).


    Другие определения, необходимые для работы, Вы можете найти на сайте компании ДКС по адресу:http://dkc.ru/ru/support/helpful_information/

  


  
    


  


  


  
    


  


  
    

  


  
    Приложение №1: Степень защиты (IP)


    С 1 января 1997 года введён в действие межгосударственный стандарт "Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)" ГОСТ 14254-96, разработанный на основе стандарта МЭК 529:1989 (МЭК – сокращение "Международная электротехническая комиссия"). В данном ГОСТе установлена классификация степеней защиты, обеспечиваемой оболочками, в которые помещается электрооборудование, и их обозначение (код IP), изложены требования для каждого обозначения, приведены методы контроля и испытаний оболочек.


    Под степенью защиты понимается способ защиты, обеспечиваемый оболочкой от доступа к опасным частям и попадания внешних твердых предметов и (или) воды внутрь оболочки, проверяемый стандартными методами испытаний.


    Степень защиты обозначается кодом IP, который включает в себя следующие элементы:


    


    
      	буквы "IP" кода, являющиеся сокращением слов "Ingress Protection"


      	первую характеристическую цифру (цифры от 0 до 6 либо заменяющая их буква "Х")


      	вторую характеристическую цифру (цифры от 0 до 8 либо заменяющая их буква "Х")

    

  


  
    
      Схемы методов испытаний степени защиты (IPxx) от проникновения посторонних твердых тел, пыли
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    Схемы методов испытаний степени защиты (IP xx) от проникновения воды
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    По ГОСТ 14254-96 первая характеристическая цифра указывает, что оболочка обеспечивает:


    


    
      	защиту людей от доступа к опасным частям, предотвращая либо ограничивая проникновение какой-либо части человеческого тела или предмета, находящегося в руках у человека (1-защищено от доступа к опасным частям тыльной стороной руки, 2 – пальцем, 3 – инструментом, 4 и выше – проволокой)


      	и в тоже время защиту оборудования, находящегося внутри оболочки, от проникновения внешних твёрдыхпредметов)

    

  


  


  
    Таблица возможных значений степеней защиты IP
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    Приложение №2: Испытания на воспламеняемость(способность пластиков к гашению пламени)


    Общие сведения о воспламеняемости по стандарту UL94


    Наиболее широко распространенными стандартами по характеристикам воспламеняемости являются стандарты классификационных категорий UL94 для пластиков. Эти категории определяют способность материала к гашению пламени после воспламенения. Может быть присвоено несколько категорий на основе скорости горения, времени гашения, стойкости к образованию капель и в зависимости от того, горючи или негорючи образующиеся капли. Испытания проводятся при медленном горении вертикального образца. Регистрируются все параметры: время горения, время тления, момент появления капель и воспламенение (или невоспламенение) хлопковой подкладки.


    



    Краткое описание классификационных категорий стандарта UL94


    HB:


    Медленное горение горизонтального образца.


    Скорость горения менее 76 мм/мин при толщине менее 3 мм.


    Скорость горения менее 38 мм/мин при толщине более 3 мм.


    V-0:


    Горение вертикального образца прекращается в пределах 10 с; образование капель не допускается.


    V-1:


    Горение вертикального образца прекращается в пределах 30 с; образование капель не допускается.

  


  
    V-2:

  


  
    Горение вертикального образца прекращается в пределах 30 с; допускаются капли горящих частиц.


    5V:


    Горение вертикального образца прекращается в пределах 60 с после пяти воздействий пламенем с длительностью каждого воздействия на испытуемый образец по 5 с.


    5VB:


    Образцы в виде широких пластин могут прогорать насквозь с образованием отверстий.


    5VA:


    Образцы в виде широких пластин не должны прогорать насквозь (т.е. не образовывать отверстия)–это самая жесткая категория UL.


    



    Испытания раскаленной проволокой IEC 695-2-1


    Испытания раскаленной проволокой имитируют тепловые напряжения, которые могут быть вызваны источником тепла или воспламенения. Образец изоляционного материала прижимают в течение 30 секунд с усилием 1 Н к концевой части электрически нагретой раскаленной проволоки. Внедрение концевой части раскаленной проволоки в образец ограниченно. После извлечения проволоки из образца регистрируют время гашения пламени и наличие любых горящих капель. Образец считают выдержавшим испытание раскаленной проволокой при возникновении одной из следующих ситуаций:


    


    
      	в случае отсутствия пламени или тления


      	если пламя или тление образца, окружающих его деталей и нижнего слоя гаснет в пределах 30 секунд после удаления раскаленной проволоки, а также если окружающие детали и нижний слой не выгорели полностью. В случае использования тонкой бумаги в качестве нижнего слоя, эта бумага не должна загораться, или не должно быть подпаливания сосновой доски, в случае использования ее в качестве подложки

    


    В зависимости от требуемого уровня строгости условий окружающей готовую деталь среды предпочтительны следующие значения температур: 550, 650, 750, 850 или 9600С.


    


  


  
    Приложение №3:Международная система единиц (СИ)
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    Приложение №4: Допустимый длительный ток для различных типов кабелей


    Допустимый длительный ток для кабелей с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами, А (для кабелей, проложенных в одной трубе)
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    Допустимый длительный ток для кабелей с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами, А (для кабелей, проложенных в одной трубе)
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    Допустимый длительный ток для гибких кабелей с резиновой изоляцией, А

  


  
    [image: Pri-8]

  


  
    


  


  


  
    Допустимый длительный ток для кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 6кВ, А
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W obicoRy10 YaaDHYI0 MBOHOGTS A A
oo TemmepaTypaX.

Wacanero Genos, cnswuesas nosepxtiocTn
e e
Konmiorepa. MoepxHoGTs SautnuieHa
T nospexaeH GRaroRapR HaTING
a0 anewon

BoamoxsiocTs auGopa apRaNTOs HoMTZXA
mekay oo oo (oA nowOU
CHoRar) 1 € Moo yrBepcamHE
nepxarenesi Mocneasi Baprar e Tomo
JKGRHOR TEXIECKOR HOY K2y, O N
k@ CroMoCTs GACTENE Ha 35%.
-oBpasvan KpoKa oxaaroacT K0po6
3 cTopor, Mo sTowy Ha nosepxHocTH
opoSa orcy CTeyIOT MpoROLe UM
HeRay KopOBon 1 KPLIKOR, 4T0 NasCONSET
‘CACTeN 7y GMHGHBATSC B AHTEDED.
Kpone Tor0, okpyTes opwa Kpolusor
‘oomneTCTRYET nepbopaLym Ha aHypesten
6noe KormALOHepa, crewanno
PpeIaaMEHHOTD 7 NoRCOBHEI
ToROro 613 KaHanos, Kpullia AMeST
TONCryG Cresor 1 Geper Ha cebs 3atady
xeCTCT! KoHCTpyUM B Lenor, T0
Po300mAT0 Cagnars ocoBare Kavar Gonee
o, Taxas KOHCTPYIS OcHosarv
e OBXOAT HeSHaUTETHbIS HepoBHOCTH
et 1 oseonse Ges npobiiew noacyryTs ero
102y CHOHTHpoBar#Ay10 GpeoroByIo ThacEy
Hanane o acoopmmente aoex HeoGommon:
‘aKcecoyapos, BXiouas Taxn, Kax “o50n o
Crony moa S0 510 awawTeswo ynpouer
oK 1 AT CHCTEME SaKOHEHHEIA
el o, Ele o S
axceccyapon sansercs arcrpyious
‘ox0bs, Koropas, Graranap cnewano
KOHCTDYKLYM S3HID, HaREXI0 TpHORIaET
KOMMyIKBLII K OCHOSGEVIO Y HCKTIOBET
BaBRerE KoMy KU Ha KpouRY, o
TaroKe nossonseT peryposars yposkra
PovRMa 50 CHET SEMOXHOCTH SaUIETHYTo
DUKGATOP B HECKOMLKYIX NONOXEHMRX

Rpyre kopoba n Kabenu-kaanst

‘Cpemas Tonua Crero Kaens-iarance He
6onee 1 M, 13-33 Hero Kopob e obnagaeT
HeOBXOmAMOR XECTKOCTEIO U MPOHOCTIG, HTD
‘ooobeHo BaXHO MpH YK YCTaroBKE
‘Cepo-6enan MaTosan RosepXHOCTS, KoTOPaR
e CoueTaeTcs € Genofi n mswuEBoH
N0BEEXHOCTL0 sy TpenHero Gnoka. Kopob.
‘CHOTPHTS Kk HopOHoe Teno.

Ducauns TpyGoK He npHayCHOTPera. Heness
pOLIH0 GHKCADOSAT: B2 TDY6eI M WRaH,
ynoxenbie aHyTDs KopoGa

V13-32 HeoBxommocTy crpasars, & Kabens-
Kalian pasniele STEKTPOYCTaHOBOSHbE
yaaenis (posenor 1 pazbemsi) M-obpatan
bopa HesasHoXrHa, 1 nosToMy Ha
IOBEPXHOCTH NHCYTCTBYIT e, 3 KoTopsix
0 Bpeveren canVsaeTCs nauts, 47O
CYMECTBEHHO NOpTHT BHewHH 87 TpACCH.
‘OcroBarine ABNAETCR FRaBHLM HeCylLIM
‘SnewerTom, nostomy et Goneuyio
Tonupmy

OrcyTerame cnewamsposanH
‘aKCECCYapOS fenaeT CHOMTHPOBHIYIO
‘CHCTeMY HeaKKkypaTHO 1 HesCTETHO.
Taroxe oTcyTCrByeT sosMoRrOCTS
perynWposats yposers npwia.
urcHpyowEH crobe
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Ycranosia & antommHesyto KonoRHY. Ycranoska & kabens-katan

y

Ycranosxa B Gawenky Yoranoska B kopoGiy Ycranoska B creny
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Bropan undpa
P X

Buna saupme
Sauurms: ver

Sauura or kanens,
nanaroux sepTkansHo.
Hanpuvep,

Kanenm Kongencata

Sauura or kanens
nagatouux noa yrom

10 15

Sauuma o seprkansro
nanatouyx Kanens sons,
Koraa oBonouKa oncnonena
+a yron 1o 15°

Sauyra or kanens
nagatouunx noa yrom

10 60°.

Sauuma o son,
nanatouei 5 Bane aoXas

3awwra ot sos!

Cxema meTopa wembTammii

t OpocuTenswas cucrema
& Kamepe norycTsentoro
noxan

Opocurenswias cucrema
& Kamepe noryccTsentoro

! noxa

8o Foxnesansuas ycravonka
Cnosopomew Seozvem
i nayBron
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Mnpycrpuansnas 1oy6a

Hsa wareprana -
pacnpocTpansIowi
Hepacrpocrapareroui
ropervie nomvamAz.

Ha Tpyby 13
HepacpocTpansIowero
roperwie nomvamz

ecrs nowaprii
ceprucnar. Ha Tpy6y,
pacnpocrpomoLyio
roperwie, komnans [IKC
nonynna oniasoe
fiicamo o7 MUC,
paspewarouee nponaney.
ToyGsi & poboroTex ke,
SnexTpecO HaEY,
npomsuneron
obopynosarim.

epit RAL 7021 n
Temo-cepeii,

Buicocan Mexarniecian
npowocTs,
Ximwieoan crofikocrs.
Wneanas repremisais
TP,

Viaeanorias crwoswa o
axceccyspamn,
Boicrpet n raneKi
HONTEX 1 BEMOHTaN TPYS ©
acceccyapam,
Moposo- n TennocroiocTs,
ynerpadwonery.
Croficocrs « arpecorerm
coesan.

He conepror ranoresos.

Cepun 10 Cepun 9
Marepuan

ToyGei nponssonsca s [TBX e pacnpocrparseT

HepacnpocTpansiouiero. ropere - Tpy6a ropur

Fopese noMNpoMAEHa  TOMLKD B OTKpSITOM

1 CoOTETCTBYIOT HopMan  nnaMer 1 MpexpauzeT.

OXapHoi Gesonacioch.  roperme He Gones uem

tepes 10 cex. nocre
VeTparens neTosHAG
onepurToro nnaer.
ToyGa e ropur cava

0 csbie b3 erewrero
pn BosmKHOBEHM
npenscrsyeT
pacnpocrpareno
Rnave 1o nowewero.

User

bt RAL 5015. Cepoif user RAL 7035.
Mpemnyuecrsa

Buicokan snacTAHOCTS. Coorsercrayor B
Boicoras ynapras. e —
nposocTs. Gesonacriocni.
Coorsercrane _ Came venoporwen
TpeSosaam noxaprot  Hambones
GesonacrocTi. pacnpocrparente cpea
Wiporoi avanason FobpMposaHX TDYE.
SKonnyaTaLOHHEX
rennepanyp.

Cepua 7

Mpowssonsires vs
pacnpocrparsiouero
Foperie watepuana
(nomusmnen rwskoro.
aamnerws), nosTomy
TpyBui e hneoT
RoxapHoro ceprdmeaTa.

Oparoeasi RAL 2004 1
weproi RAL 7021,

Winpori ayanason
Sccnnyarauonb
remneparyp.

Beicokan anaCTAHOCTE.
Boicokas yaapias
ApouHocTe.
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Marepuan

crans
ouracosanian
o meroay
Cenpaummpa

Topauee
—

Hepwaserouan
AIsT304

Hepwaserouan

AISI316

Twnuussie ycnosus cpeas
 Bo3peicTaue KMmaTa

Hapysoias ycranosia
a

€2 Boayurisie npocrpanicrea
Wi ypoBHem sarpssHen,

C3 Bonyursie 3or ropomos.
e —
 ymepermsm conepxarien
CepHMCTLIX aHMADHA0S.
Hanpuvep: mopciore Geperossie
301 € HIKO KoFLISHTPALAGH

€4 Mpowsaunere n
nDABpeNCe S  yHEpEHCiE
KomGTpau COM & SaaXE

€5 Mpomsaneie sones
oo enawocrad sosayxa
" rpecoumion ammocbepmon
oot

€4 Mpomnestase
npGpersme S0 ¢ ynepeli
KomuesTpaLe con & somayse

€5 Mpomsiunentese sorst
€ BhicoROf BRaRHOCTHD BoAYYE
 arpeccierof ammoctepro
cpenoit

Buyrpennan ycranoska

C1 Orannusacwsie snavs
CswicTem Bo3ayxoM.
Hanpuvep: odce, Marasumsi,
wions, rocT AL

€2 Heorannvsaemsie
0311, T2 MONET BOSHMTS
KonnencAposane.
Hanpuvep: cransi u
cnopTBrsie nowewers

C3 Mpowssancreerse.
nomewers © BLcoKoi
anaxoCTH0 1 HexoTopsM
‘conepariem sarpraHeri
Bonya. Hanpamep: 3asost
pET

C4 Mpowssancreerse.
PpemNpHSTR XMAHEcKOR
' MLes0f MpoMBILIneHHOCT

C5 3nans n TeppuTOpH,

5 KoTopei npoece
KomnencaLIw npoTeraeT
0T HenpepHo 1 BeicOKa
Creners sarpsawenys sosayxa

C4 Mpowssancreerse.
PpeINpHSTR XMA4ECKOR
1 Muies0fi MpoMBiUnenHoCT!

C5 3 u TeppuTOpH,

5 KoTopei npoece
KonnencaLw npoTeraeT
0T HenpepHo 1 BeicOKa
Creners 3arprHerMR Bo3ayXa

TaparmuposanHerii

20 er

15 ner

20 rer

15 ner

1020 ner

10-20 ner

1020 ner
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Dpenaxuian Tpy6a
nacc SNB

506 merpon

oycrennas TpyGa:

= Hapywoi con
- ropposansi

« HyTpesWi Cnoft
- rnani

TH - srewrss crena
T8 - avyperas

Vineerca

Dpenaxian Tpy6a

Dpenaxian Tpy6a
wnacc SNA

nacc SN6

Knace wecriocrm (konsuesan wecncocts), SN

6 4
[ ——
20 4 werpon 02 werpos
Koncrpyiamn Tpy6
Ioycrema TpyGa: Onvocreras
« Hapyw cro rodpuposatman
- rodbpposansi y6a
« BryTperuni croi
- rnanoi
Marepnan
HA - enewrisn crenca
m
B - wyrperessn 3
Tepbopaunn
Umeercn Ureercn

Tpy6a
ananuaanmn

206 merpon

Boycrenran oyt
* Happosuti cnoi

- rodprposariii
« eryroenn cnon
oo

HA - srewras crena
B - meyrpestm

Her
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Cnerema "Viva™

(Cucrema "Viva" Waeantsia ana YCTaHOBOA 8 KOPOGa, TK.
(0COBeHHOCTL0 1 NpesMy IeCTBoM ST YU SBNAETCS
noson po=0A08  60KDBBIX CTOPOH, MOSTOMy 32
POSETKOf OCTaETCR CB0BaH0E MPOCTDAHCTE0 A7
npoKTamH Gonewero KomiecTea kaGensi
Braronaps MCnonssosar0 YU cicrems "Viva"
HRUITEREHO SKOHOWTCR C20B0AHOR MPOCTDAACTEO &
Kaben Karanax

Cncrema "Brava”

3YV ncrems: "Brava” sensoTcR yrHBepCansHE,
O £CT MOTYT NOMHMO KaBeeH KaHaNOs MOTYT
YCTarasBaTLCS 1 8 Crensl. 1A NOACoAHeHS
Kabens WCTONESyIOTCS BUHTOSHIE KnemHMts,
pacnonOKeHHble C TeunbHOR CTOpOrS M3ReHi.
TIORKOHeHHE SBHHMAET MIHMYM BDEMEHNA 1 He
TPEBYET CHSTAS PSSO CropoKst YU
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Mecro coepunenns nomwepona ¢
OMEpeunOl NAAHKOH B Daspese.

Knures (“clinch”) - oBoiaarioe:
acpuanme;

'8 cnopre “clinch osnanaer sauvrmeie
acicrons, o Gokce 510 Crosmisanme
Toxyroux acicronsi nporwerkz,
“cassusatue” ero py (anep. 5o
5 ks = to dlinch (Bomswod
2Hno-pycokii  pycko-anrmmiiciuii
cnosape).

Knurts - 570 3awu; cko3; sarmyre
Koneu rsosas (Anrro-pycciii
enosaps CTPOHTEREHEI TepMHOS).
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Saupmsie nnacuse TP 44 w kneiikas nexra
Tlph WGRORL30B3HIH IISCTH H PESHHOTGCTAKOBLX YIGTHTENE: (375 BHGOTS 70TKa B0 M) noToK
HENCPOPHPORaHHR C KpWILIOR HHEET CTEnEHb aUlToI TP 44, [ OZHOTO CToKa HEOBXGIMG 4 pEsHORTaCTAKOBX
YTVIOTHATENS: 1 4 METQTIMECKAE TMBCTHHS, KOTOPHIE SaXHMaIOT TIGCTHK  OBCCTEHABOIOT HEOBXORMMOS MPANETHH.
Cornacio YposHIO 33UUNTs Kabens, ROTIOH HMEIGT CReRyIOE Crener 3aUATs! 1o FOCT 14254:
+ 1P 00 - JloToK nepdopmpoBaHali 1 HenepGOPAPORaFHI 623 KpSILIGH
1P 20 - NoTox nepGopHpOsarHL ¢ KpHIKOT

+ 1P 40 - TloTox Henep&opAposaNHb C KpBILIKDH
+ 1P 44 — HenepdiopAposadHi AOTOK ¢ BCOTOf 50 MM C KPHLLKO/ B CAYNAE HCTONS303aHHA JaUTHS

TnaCT 1 peswHOTTaCTIKOBBX yrnoTHTEnei (Kneikas nenTa)

Mo FOCT P 50571.15-87 (nyre 528.2.2):
B MECTax, £4€ SMEKTDONPOSOLIKa MPOXOLUT 10 TR, TOBEpNEHHAHA BAAETEHIO KOKAEHCATS (Tak KaK Cert
B0AbL, aBa AV rasa), CHEAYET NPy CHATPHEATE MEDEL /U1 SaLIHTE! STEKTPOMPOBORKH OF X BEGRHOND BOSAGACTENS" .
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Yonnme cxarn Konbuesan secncocrs

Avarerp Tpy6ol +a 0,3 M npw 5% medopatm (e mence), wila
(Hapyateii), (e mence), H (cornaco 150 9969:1994)
Fubian Kecnaan Tubian Kecnaan
50 420 - 13 -
& 530 - 13 -
75 490 - 10 -
%0 540 - [ -
110 80 1030 8 12
125 750 %80 8 10
140 630 - 6 -
160 680 1020 6 s
200 900 1280 6 8
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Ocobenmocn

Axceccyaps

Tonupwa meranna

Marepnan u
obpabonka

Hanwane
& accoprumene
noTos pawHoR
6 merpos.

e

B accopramerTe cHCTeMs! RECTIHIHL NOTKOS
“L5 Combitech’ Meercs Bonsiuoe KomiecTeo.
axceccyapos  ©  mnasemn  yrvBamM
a5 Gesonacuoi  npowram  Taxeneix
pombines s KkaGenesi, Kpowe TOrD, 33 CHET
CranoBATCR RoCTyTIHeM A9 Menonss0saHAS
5ect 1 OrPOMIHEI BCOOPTHMENT yrKaNSHEX
axceccyapos

“L5 Combitech” - 570 KoHKyperTocTocoBHan
AcTena necTHHX NOTKOS. ORHAKO CrOWT
uTams Obue HBeCTAAN & nocTpoene.
Tpacc, BXTIOIBIOUYE CTOMOCTS 1 KONHHECTBO
HeoBYomMIX  MOMTAXIHEX H_CACTEMIHEIX
axceccyapos. Cpasienve Toneko uensi
OTOHHOD MeTpa noTKa He 12T NpaBATLHOrD
penCrasneHM O CTOAMOCTH, TaK Kak 3a CHeT
TEXHAMECKOID. COBEPIEHCTEa 1 MOHTAXCHBIX
npeaMyliects nectwmirsx  nomios  [IKC
Cronmocrs Tpaccet 5 ueno GyaeT roe, em
¥ Korkyperos

Necrmoe  nomor LS Combitech
VaroTaBABEIOTER Y Cran TomuHOT 1,2 W
1,5 mm (noroncpor) 1 1,0 v (nonepesiio),
o mpn  ywmKanovoR - KoncrpyKsm
norxeponos n sasaneron accopmerTe
Shicor obcneHBaET ormAMANEHYI0 HECYLLYID
nocofiocTs 1 HeBonwof cobcTeeso oec.

Venonssyeros  Tonko crams  ssicororo
KavecTsa, uTo KOMTPOMMpYeTR Ha Boex
STanax npoussonCTea 1 nocrasics. Beicokoe.
KEMECTEO  UAMKOBOTO nOKpLTH  TaloKke.
obecneusacT  npesenTabencrbii SHewHi
1A C xapalcTepHbiM MeTanTHHecKM GrecoM.
OKC_ npeanaraer _paunmsie  cnocob
‘obpabom1 nosepcHoCTA Crann:

= crans, owosanas no HeTony
Corsumipa

« ropaiee wKoSaHHE NOrpyKeHMEN nocre
« crans, owKosaras no wetony
Censnmipa + nopouKosas okpacka & usera
nanmpsi RAL

Dla, ecrs & accopmmere

Cpeauit uenoso cermen

Bonsuwicrso  npoussomened  enaior
TonKo  HecKombko TUROB aKosccyapos
i MpesaraioT ynpouBHrese sapAaTL,
KOTOpbie rOpaSI0 Meriee dyKLIOHaNSH A7
"DMEHEHHS B COXHEIX PORICTaX.

Crouwocrs noronroro_wetpa moxer Geims.
Fixe, onaKo ws-3a Gonbworo KonwdecTaa
W BbcoKoi et axoeccyapos sarpars
12 nocTpoere Bceit KaBenerecylLe Tpaccs!
6yayT cywiecroero sbie.

Crownocrs norowsoro merpa _nomka e
sanserca nocasatensioh A7 ouerr
Leogoro npenmyuecTsa

MrorveKomyperbie necriueie nomos
VaroTaanBaIoTER 13 Bones TonCTorD MeTana.
Ho Gonbuwas Tonuyma meranna He moxer
6ums KoAKyperTHSM  MpenMylleCTSON, T
CYlECTREHHO He BAMRET Ha XapaKTEPACTA
7OTKOS, & TOMLKO yBeNMMEAET CoBCTERHH
sec Tpacc. Ociosnele  noxasaten
336U O ApyTAX napamerpos, Hanpumep,
Hecywias cnocoBHocTL 3aBHCHT OT_BcOTH
W KoHCTpyWum GoKosoro  norokepora, @
KopposVOHan croiocTs oT Katectsa 1
TORLHe! LHKOBOTO NOKPETHS

Mpennoxene no ofpaGoTie weTanna oGiHo
e Gones 2 ouaos. Jlomur aMeioT cepoi
LUHKOBSE UBET, TaK KK HaIOTABIMBAIOTES 13
cranm Gonee Ko Map1.

KaHecTao OLMKOBIH TaKX 7IOTKOB TOKE.
ocrasnser xenars nysiwero, 4o obycosneo
enonesosarmen_Gonee fewssoro_cocrasa
wWiKosanns, 5 ToM swcne C pobasneniem
Gonbworo Kkonvectsa covua. Uacro K
OTpeSITENIo MOk MPAXOAST & 0O Crenamn
oppozm

Her, Gonsuwmrcrso  npowssomrenei s
Pl LerosOi KaTeropA He MMET B
GB0&M aCCOpTHMETE 6-HeTDOBEOX NOTKOR





OEBPS/Images/Tab-ML-20.PNG





OEBPS/Images/Inliner_Cover_fmt.jpeg





OEBPS/Images/Tab-KK-1.PNG
‘TpeSoBanus K kabenbHbiM KaHanam

Dlomoes npowssomTecs v waepnana, He
bacnpoctpansouero ropere,

1 CoOTBETCTB08aTS HOpMaM NOXpHOA
6esonaciocmn

Homws: nponssomiTscs
13 SKononECRn WACTOr MaTepHana
W uMeTs FUHsICCO CopTHKET

Home arensiios operss coxparss
nepeora“ao s uoeT 108 soaeACTonEN
VmeTpaGnoneros: nysei

Homwos: varoraanwearscs w3
BHICOKOKAECTBEHHOD 1 MPOSHOTD

KaGenuubie kanans [IKC

Kaliens-xaans npo380ACTSa JIKC #3rOTABMERIOTCS 13 He
noARepIBaIOwEro ropers MEX, MMeIoT noXapHsii cepTikaT 1
‘cooTeercrayioT [OCT P 533132009

Bos Kafien-raans: [IKC MPOMSBOIATC 13 SKOMOTINECI T
aTEpMANOR, HTO MOITBSPKIBETCH CaHTapHO-THIVEH4ECKM
anosers (cepridycarann)

B kaenibe Karanst JKC B KaHeCTSe OCHOBHOPD HanoTHTEnS:
~AOBABNAETCR SKOKTOIMEHaR YTankAHCKaR 063K — KpOLLKE
KaPPAPCKOTO MpaMOpa. B TIHHe O CoMHUOBO-KaIMEBSIX 1 IPOAX.
~205aB0K, CrON3yeMas AOBABKa FENETCR HATYPANLHOF 4 SKOTOTHSECKH
‘Ge30nacH0/, NPeAPaCHO OTBeTMBAET KOPOD 1 MPOTHEOCTONT SO3EACTBAI
ynsTpadmonera. Kabenubie Karansi JIC oGnagaioT nossienHo
CTofikocTo K yneTpaduoneTy*

Moy sroToanery Kabens-Kkananos [KC npuMeRsIoTcs crewanerble
20538, KOTOpE KENAIT Kabere-KaHan M 1 B TOXE Spenst
‘yaaponporem. Kabenorui Karan [IKC YOGHO MOHTHPOBT:, OH 7erko
IVRITCS, M STOM He 0Bpa3YIoTCH TPeLUH 1 KOs, Kabent-carans:
ZIKC VarOTRANMBRIOTER 3 SMACTAHOT RAGCTHKS, OHY MOTYT FHYTECH

W obneraTt, 02 HepOSHOCTH Crer — TakM OBPaZOM, MEXaY CTeHOM 1
Kabene-Karanom He oBpasyercs wens. Kabent-Karansi [KC Tarore.
‘oBnaKarT MoBILLCHHO YAPOTIPOHHOCTIO — 6 [UX. A anowHesbie
Kavamei - 20 fox.
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MorTausian nnara Sesammosoe kpennesme Mnacrukosuie Aeparenn
i — i o
L i B npononoere pone O yeres ronomrenaan
< MpoBoMoU-HoMy noTKY. B e cBoprar 1 pasbopios Kebamebnc | 33UTa (Hanpuep, oT Kanaiouiei
accopmmerre JIKC nmeroTcs UHIE Ha OCHOBE MPOBONONHOTO Bonsi, rpAaM, Nbini) pexomeHayeTCH
CToeTEATETAAIE KOPOOK 3 CICTEHE R, A St ne oty CNOMSORATS KL
Erress 8 Kncwtio khoHE  howa oomemoy s NoTER v crcTEN
Gron 15 CooMEHIA MOS0 o aoeepcr npocTo MACTOB noTkon 53 Combitech”
wexay coboit uMeioTCR 8 CHCTEME S emBaIoTes 1 Crenon TR, Mnacrossie nepatenn (passie

uadro. 75 70TKOB C AUGETPOM NPOBOROKH
4 1'S uw) MORTXNK oneBaeT Ha
sepxtike npogonbHsie NpoBONOK
noTa (noa KpbiKy), 3aTeM npocTsiM
HaXaTHeN SaLUENKHEaST KpHUIKY Ha
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Linporos m mpomywarsii Oxpyrnas kpsiwKa oxeamisaet Wipokswi accoprumer

accopTHMEHT Kopo6oB noseonseT KOPOB  3-X CTOPOH. Ha OBEPXHOCTH  CORIMMITETbHLI, OTOETBHTENLHbX
nono6pars ormmansHei KOpOGa OTCYTCTBYIOT Wer. 33 CHET 1 MPOMX aKCeCCYapos AenaeT
Tnopa3Mep KopOba NOA KXAYIO OTCYTCTSMA Wene Ha KOpoGe, He  CHCTEMY TWBKOR, YIpOLLaET MOHTaX

KOHKDETHY!O Tpaccy CKAMMMBATECR Pa3s # NbUNE W YNYHLIAET BHEWHMI BHA CHCTEMBI
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Hanuswe nepbopauy Ha ocHoBaHIH
<opoBa ynpouaer Kpenex K crene.

ukcrpyouwas coba ynpouaer
OHTaX KOMMyHKaLI & KopOB,
2 TatoKe noBsiLaeT ero oblyio
XECTKOCT: 1 MCKRIONaT AaBnEHHE
KOMMYHIKBL Ha KpBIKY.

Crewnansrsi aKceccyap "ssoa
5 Creny non yrmow 90 rpan.”
3HauMTENEHO ynpoWIaET MOKTaX
npu GoKosom npoxone wepes creny
1 pAzaeT CucTeme 3aKomseHHa
BHEwWHM B
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OrpanmimTent paguyca waru6a  Kpennerwe Ann HanonkHoi Nnacruna gas nogseca

cabenn ycraHoskm nonca PoBONouHOro NoTKa Ha WML
Wcnons3yercs npw npoKnanxe Tpieraercs, 4Tobs Mposonouefi 1 NOTKOB C WADHNON A0 300
<abenesi, KpUTHIX K ManoMmy IOTOK He NeXan Ha nony. MaTepHan: MM SKIIOSHTESHO. PACHHTAHO Ha
panycy wsruba. FnacK (npesMywiecTo - wnnercy M8 (nponesaeTcs vepes

AMSNEKTPHK). oTBEpCTHE NNacTHHBI).
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Mnaycrpuanshan Tpy6a

Sxcrpemansio sscoan
yaapHas nposrocrs.
BicoKan HEKocTs - He
weree 200 000
varbos. Toyba
obnanae nostuwerHoR
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Apomtneoro
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Sauure sayrpeel
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Sauura mposonon
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‘TenedoHHbIX, )
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omputen n purasn
oK BayTDn
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Cepun 10

Cepun 9.

Npossocrs,

ee monbukauA THYS
1o nposocTH — nencas
Taxenan, Nlerkan Toy6a
BelaepwIEaET HarpYaKY B
12,5 Kr Ha yuacToK TpyBo!
55 cn (cooTsercrayer
o berora s 0,75

W), Taxenan pyéa
BslaepXIBaET HarDY3KY B
32 k1 Ha yuacToK TpYGsI &
5 o (cooTeeTcTayeT Cnor0.
beroria & 1,5 w). Tpyba
Obnanaer nossiuenno
nopsare, ora npexpacio.
ompabaTuisac yaaprbie
soanesicrous.

Tou mompukaLym Y6 o
nposocn, Jlerkan Toy6a
BlnepotEaET HATDY2KY B
35 17 1a ysacroK ToyGe &
5 o (cooTaeTcTByeT Cnor.
Gerona s 1,5 m). Taxenan
Tpyba peiepwsacT 75
KT Ha y4aCTOK TDy6bl 8

5 o (cnof Gerora 3-4

v). Coepxtioxenas Tpy6a
BiaepwisaeT 125 K Ha
yeacTox TpyBel o 5 on
(cno berora 5 ).

Mpumenenme

Cpeiras npownanka s
TmXKe nonos 1 8 unpabax
ren s Hecropaemsix
warepwans.

Mpornanxa s nycrorax
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Sanera 8 beron
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(npswese comvenve nyn
paspyuiaior nommepre
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npornana owyTow
cropacmsx MaTepAanos
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npoKnaaKa 8 rpyrTe

Cepnn 7

Ise womdwawm TpY6 no
nposiriocT, Jlerkan Tpy6a
soinepwisaeT rarpys<y &
12,5 K1 1a yuaCTOK TDYGS
55 o (cooteercrayer
noro beroria 8 0,75

w). Toxenan 1oy6a
sbinepmsacT rarpysKy &
32 k0 i yuacToR TPYBN &
5 o (cooTmercreyer croo
Gerora s 1,5 ).

Sanera s Geron
Ocpairas npoknaska o
utpabax crer u crave
oo 53 HecropaHx
rarepyance

He gonyocaeron

oxperas npoana 8
nycrorax danswcrer u
Gansunoronkos.

He ponyoeTcs aporas
nponana sryTp
CropacHsx aTepuanon
He ponyoxaercs onepertas
nponana

He pexomenayercs
nponana s rpyrTe
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TpeSosanus i
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Kauecrso
Yaoberso
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Vemsepcansocns

Ynaxosia

Snesxpoycranosounbie wagenws cepun "Brava”
Mexar o 1 KONTaKTH MR BbITONHeHS U3 KAUECTBEHHbIX NaTEpHANS, 4TO

obeCneHBaET HAAEHOR NOACORAMHEHHE KaBRNA  AONFOBPEMEHAYI0 IBOTY MEXHHSMOS

115 nonCoRRVHeI S KABEN HCTONESYIOTCS BHHTORbIE KM, PACTONOXEHHSIE C TAEHOT
(CTOpOe M3eWA. TIOLIIONEHE 3aHHMAET HIHHNYM SpeMer 1 He TDeBYET CHTH THes0
cropors vagens

Vaens woryT yCrawaaeaTsca 80 8ce Kopo§a nponsBoncTSa Komnan [IKC, a Takke &
rest 1 Ha DIN-pesiky’

KaXaoe yaaenie BMeCTe ¢ MHCTDYIG.Heli NOCTaBNAETER B YAOBHO HHAMBNAYaNSHO YriaKosKe.
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Ycunenmbie coepurmrenn
Vounenssie coeprenn
HOHTUPYIOTCR C BHyTpenHeii CTopors:
roma  (npodwns  coenmrens
sbinonvies  Takom o6pasom, 0Bkl
AREaNHO npATeraTS K_sHyTDeHER
nosepxHoCTH norxepOHa).

enonssyorcs
DA MOHTaX@. BHICOKOHAIPYKEHHBX
Tpace, sk Mo youmaM K
MaKCHMaNSHoIM HarpY3KaM
an moHTaa onbuuwx MponéTos
A npoKnaIe TpaCe ¢ AUCTaHLMET
wexay onopann Gonee 3 werpos
e coemurenna  pacnanensix
necTHMHEX MOTKOR MEXAY COBOM
15 CoemHenns noTKoB ¢ aKceccya-
Damn

Yennensie konconm
CapoexTHposaes C yHETOM BLCOKOH
HeCyWe CrocobrocTA  necTHMabX
peamosats  Wx_ npourocTae
XaparTepuCTikw.  MpONSBORSTCS &
ByX BapHaHTaX - YCHTEHHEIE KOHCORM
W youmeHHe KoHCOMM  TAXEnbE,
OTRMNAOECA TONUIHO MaTepHAnS
W HaTDY304MBIMA XBPaKTEDCTHKaMA.
VonneHtsie Konconn Bcex  Tunos
MOTYT UCONES08aTSC C ACTOBbIMM
ok 'S5 Combitech” w1
nposonoHeINM noTKaMA "FS Combi-
tech”

Bepruiansbie nogsecs:
PaspafioTarisi Ha ocHose C-0Bpasmaix
fpodwneli  w  npeavashasensi
a7 ucnonksosanma cosMecTo c

younensn  Konconsmu. _ Taroxe
oTmsaorcs  ropasmo  Gonbuwe
Hecyweii  cnocobrocrsio  no

Cpasrennio C cucremon nomsecos
AMCTOBX noTKO. B accopTHMEHTE
ecrs omaourme  # nsoiinsie
seprmcanuisie  nopsecw.  C
BuxoIoM _ sepTKanbHbix nonsecos
W yoanerwx  Kkoncone crana
03N Napannensias npoxnanka
KaBenurbix Tpacc. Hossie aofinse 1
OmHoNHuE nomsecs, npumersiesie
COBMECTHO C ycuneHHbMM KOHCONSMI
nossonsioT crponms  Tpaces ¢
BLICOKOM KaBenLHOM HarDYSKOS
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BT M6, Mpusep coepurenun saxnécr BunTM5  Mpumep coepmenus sHaxnécr

© kmagpamsm “nana-vama" Comeonon  "nana-mama” Kpeiex noTKOB.

- noTK08 C B1COTOR GopTa 80 M, sasemnernis s npumepa nokasan noTox
‘aHaROrYHO C BICOTOf 100 MM < BuicoTol Gopra 50 M
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Mygra Ynnommentioe konbijo  Mydra pasvenman, IP 67 Knacrep
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Ocoenmocrn

Tonupma crann

Axceccyapes

Marepnan u
obpabonca

AKc

£ veroTomnens noria AKC nenonesyeTe:
OUmKoBaHHR CTans O TyLIAX POCCHACORK
TPOMGSQITen TonuO o7 0,7 20 L .
108 sara3 B0smoxH0 oM Herve Taxen
GepHC TonuuHOR cram 20 1,5 W1

Cucrema °SS Combitech” conepiorr wwporoii
neTp axceccyapos. Cpen Hix ecrs 508
~HeOBXOMMO AR MOHTE@ TPaCE TI0BOR
‘CRORHOCTA. TaKOK B CHCTaME ocTh PRA
yriKanbHeix axceccyapos (seprkanrise
RoB0pOTH C pazBopoTOM, T-obpastibie
OTBeTIIeHMS C pasBOpaTON, MOHOMMTHER
KOHCOS paSALHO HarpY3ONHOR
CIOCOBHOCTH, KOTOPYIO MOXHO MOHTHPOBT:
K 5 npodune, Tak 1 CamocToSTENEH),
nossonsiouwX NpoxTanbEaTs Kabens
CTpouTs Cucremy Ges nononHTensHBiX
aacoBux cpencrs. Bo scex axceccyapax
HCTOTLYETCh dpHesiHoE Coezvere "Mana-
ana’, sce N0S0pOTH! CaenarHl MTaBHLM, T
oGaeT nospexere Kabens

Crans ans nponssoncTsa nomos
°S5 Combitech” 3aynarca y seayunx
possOmTenes KoTopIe obecneMEaIoT
Ha Ry e KaHECTBO Crav 1 OLHKOBKA.
IKC npeanarae paamissie criocobel
3aUiTt 1 0BpaBOTIH 7TIOB (CeraMAD,
ropmice LHKOBaHME, HepaBeIOUaR Crarts,
Cerusemmp +oxpacka). K Tomy e nomor FIKC
~SBTIRLST Gones SCTeTHHHO, oCne OWHKBICA
oHM MeKOT MBI METANTINECO Beck

Cpepnwii ueHoBofi cermenT

Crangapros wenonHenwe Takyx noTIOS
Bti0 3 CTanM ToMLHHOR 0,55 M.
Hecyian crocobHocTs Takyx Tomi 70TIS
3HauTensHO HYDKE. MTpy pacTinke Meranna
Kpas CraronsTCA peareim. MlosTomy &
MeCTE paciiuna HOHTaXHMKaM HeoBXONO
HORORHTENSHO TPATHTS BpeNs 1 SaduLaTS
KpoMKy oK@ A3 32T KaBene o
nospexaers

Cacrene ocauer ToneKo CrarzapT
arceceyapary (ropuaoranro 1o,
acpmante yron, T-o6paroe
oroeTanese). Tarore axceccyapes e
YFTOBATYID KOHETDYK141, 470 AenaeT
npoxamy kabens Gones oy
Mhoueciov, a seposTHocTs Nospeaertss
Kabens now T  nocneayuc
SRy oL CeCToeH 10 YoeRRaeTE

Mpemnoxeme no obpaGonie eranna ouidHo.
e 6anee 2 6108, JIoTk AMEIOT cepeii
LUKOBB] UBeT, TaK KaK /BOTaBIMBRITCH

13 Cran Gonee 3ol Mapic, KavecTao.
OLKDEK Tk HOTIOB ToXE OCTaBnBET
XenaTs nyuiero. YacTo K noTREBTENI0 ROTKI
"PAXQIST YK €O Chesam KOPpOA
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Accoprument

Tosepuocrs

opria
Nepdopaun

Saupmian

Samok kpacn

Peamrossii
ynnomHTens

Yeranoaxa 3YM
©2pana

Buyrperme
‘oveume o

Mpunymensioe
paspenenme

Oprammaunn
pabosero mecra

Cosmecumocts
com

“In-Liner"

16 THnopasmepos kaGensix Kananos
LR e ———

Marosas. arpsstiers Mano samersi.
Marossii KaBen-arian nywe
5 wrepuep noweutens

Npawoyronsros cesere.
I
na

Haniexsusi 4507inoii 3aMoK KpoH
Kaens-icaranos. Kpbiuka oxpaTsisaeT
Kabeni-KkaKan ¢ 3-X CTopoK

Her

Her

Iins scex Tnopaswepos kaens-Karancs
‘e vameriseMsie arewHve (70-1208) 1
Bympestie (70-120°) yrme. fina xoRoseix
THNOpasMepos KononHTENsHO ecTe
HevaMerREMEE YT

s MHHANOB — YT HesSMerHREe.
Boe yrn - be3 Gasei c pasnemimensi

B samucAMOCTH o7 THnOpasMepa s Kaben-
KaHanE| HOXIHO YCTaHOBITE OT 1-70 A0 6-TH
pasnenviTenei. Ecti marvikaranet 40x17 1
50120 co scTpoerHm pasenTenen

Her

Pama-cynnopr + dwicarop kabenn
(Guecarop sxom 6 Komnner).

POSeTa SaUenBaETCs 5 pamky-cyTinopT 1
Banes sauenBaETES 5 Kaben-Kara e
HONONHTENbHBIX MOZPO3ETOHHX KOPOBOK.

* "Viva" (cranaapt fIKC)

* "Brava” (cranaapr IKC)

+ Pasmep 45x45 (anpumep, Mosaic)
* Hemewsi cranaapr 6060

“In-Liner FRONT"

5 THnopasMepos Hacrenux KaBenx
2 Tnopasmepa HanonHx KabenbHuX

Fnsruiesas. Burnamym Gonee scremiro,
SarpAsHeHS M NN YAATIOTCS Ot

Crnaxerias, o6Texaenas bopra.
Ia
Ia

Hanexnsif bpormanswuii samok
KpbiuK. KoHCTpyKWieii MpeaycHoTpera

BOSMOXHOCTS NlepensHTaTs KpELKY ABXE
2-X MeTPOBOT A 10 Kabenb-warany,
1m0 3amerH0 ynpowaeT MotTaX

Ia

B K0pO6 140x50 wee

7 scex Tanopaswepax kabens-xarancs
T riewrt amerseMu yron (80-120°)
W BHyTperAl Hamessesi yron (80-115°).
Boe yret KoMnexTyI0TCR 62307 ¢
pasnenvensin

B Kaiene-Kkarian 140x50 MOXHO YCTaHOBHTS
TP ZORORHITENLHX Pa3REMITENS.

B abien-Kariane 9050 ect BCTPORHHI
Pa3AENVITENS + BOIMOXHO YCTaHOBHTS O
BononHTeRLHb paspemTEnS.

2. f177 K9po6ia S0XS0 ¢ 2 Kpswuamn s
Kabenbteix karanax S0X2S 1 70x22 W

Kapac + pamea. Posenc sauencisaeTcs
5 KapKac, saTen KapKaC SauenKIEIETCH

5 KaGenbKaran  Coepxy 3aulenIBaETCH
para, PoseTia MOHTHPYETCH 38N0MMLO C
KpouIKO Kabens-Karana.

* "Viva" (cranaapt AIKC)
= "Brava” (crangapr AKC)
+ Paep 4545 (vanpiep, Mosaic)
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Sauura or Gpesr,
nanarouurx non nioGem
yrom

Sauua or cToy,
nanarouux non nioGem
yrom

3auuma or muHamAsecKoro
so3peficrns noToKoe.
s0mb: (opcras sontia)

Sauuma o nonaganws
Boaki np# norpyxeH

+a onpezenermyio yGHY.
W epems

Sauura or soas
T Heorparmeron
Bpeveny norpyxens
+a onpezenenmyio rnyGuHy.

Doxassansiian ycranosia
€ nosopoTHsiM BeiXoRHBIM
naTpy6rom

TMaporacoc co wnanrom 1
Hacankon
avaverpon 6,3 my,
pacxon soas 12,5 /min

Taporacoc co wnanrom 1
Hacanko
avaveTpon 12,5
pacxon soms 100 /i

Morpywesine 8 sakky co
cnoem sonsi 1w

Viensiraring o wetome,
noTpeSurenem
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Mnacruss: coepmmmenshbic
cnons3yercs ans coennerms
7oTX08 1 aKceccyapos B cnyae
oTeyTCTBNS Coempmerit “Hana-nana’

Mnacrune: ans sasemnenms
HiKenposarias Meanas nnacTiHa
cnyom ans oprarisaLm
333eMNCHAR B CTLIKYSHAX
coeanervEX THS “MaNa-HaNa" 1

Depwarenu wabens
Venonssyiotcs ans dkcaunn
KaBeneii Ha sepTKANBHLX yHACTIEX
Tpaccsi. flepxaten npenscreyor
RaBnen0 Kabenei Ha kpsiuKy.
o, VeranasnusaioTcs ¢ warom 10
Tm
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Kpenéxauiii HaGop Ne2 Kpenéuabie HaGope Nod u NoS
~ 5 ocHoBHOM npAMenseTa ans ~ Taroxe npumenaIOTCs AR STHX.
Kpennens nposonouHoro noTka K eneit.
axcecoyapan:
MEOWIX CrewransHLX YCHKOS
= C-obpasrisin npocnnan

0BpasHbIM NpohHNSM
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Xapawrepucriia

CnocobHocTs Kk camozaTyxanmio
(no kareropuam UL94)

ConpoTuanerme BeicokAM TemnepaTypam
(rect packanennoi nposonokok cornacto
MK 695-2-1)

User

Crenetk nbine- 1 BnarosauuT Ao IP.

Crenems saumst of MexaHmueCKkX YAAPOS
no TK (%)

Knacc usonaumonHoi saupre:

Marepuan ocHoBanms KopnyCa, KpbiKH,
BUHTOR Ann KpenneruA kP

& ocHoBanwIo, Sarnyunor

Marepuan ynnomsurenn

Temneparypa mowTaxa

Temneparypa skcnnyaraumn
Kpamkospemennoe sospesicrame
PaGouee anpswenme

Homunansroe wanpmwesne

Ana ocrosanmit [na npo3paunbi

W Henpo3pauHbI Kpbiex wpbie
vo v2
%60°C 750 °c.

Cepuii RAL 7035 =
P67

1 08 (10 /1x)

1 (sauprma o7 Kocsennbix KoHTaKTOS
33 G4ET nonwoih snexTpowsonsLIM)

Monukapborar

Tonnyperan
o7 -40°C 1o + 60°C
o7 80°C 1o + 100°C
Ro +120°C
~6508
~10008
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MopynbHbie HacTeHHbIe KOPOGIcA  MOAYMBHBIE HACTEHHBIE KOPOGICH Tpumep ycranosicn poseror
+ia 2 u 4 moays, +a 2 u 4 mopyns, cepun "Viva" & Hacrestbie kopoGiH
o Crenenbio 3aupTs: IP 40 €0 Crenebio 3aumTs! IP 55
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Koncrpyiuusa

—
YRoGioe pacnionoene suiTon  BuICTpas W wagexcian cGopka  Hagexi -1 Tosesmu
Hocryn  Kpenéxisim ovvam wopnyca ) worraier
KOMTaKTO3 OcyiecranseTcs o Iinh Coenmenn wacrei 77 noBowens KavecTSa KosTaKTa
0007t Cropor. JarHoE pellerHe  KOPYCa AGCTATONHO OAHORD " basmemos v 63-125 A.
BacnomBaET BcoxyID Gxopocts  hoBobora o dacooR CTpenKe.
opon n yao6cToo M paboTe ¢ Mo wenuka. Kopnyc samiraeTcn
XeCTI RoRaN K. NeTanecM PHKCATOpON.

h

MunoTHbi KonTaiT Uanroseii sawm Ceuwansmsii porar gns

BxoauT & cocras CraKaapTHOM @ucau Kabens a ssoze oneprisanus

ROCTaBKv 4719 pasbeNos Ha 63 1 125 OCYWIeCTBNASTCA 32 CHeT LAHOB0T0  Kpsilika poseTin crabera

A, 3ax0Ma, \TO ypouaeT npouece yBeneruIM poisaroM, 410
CBopKH 1 nosbiwaeT HanexHoCTs RossonseT oTKpsieaTs €e ool

KOHCTPYKLMM. DYKOi.
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Depwatens pns nposonounoro
ToTica € ocroBarme 50 MM

~ 73 KperEHAA NpOBONONHEX
noTKos FC3005 1 FCS005 (c 0aroft
MpononHOf MpoBOROKDi Ha ae) K
KoHconw i Mpodynio, Ans noeeca
7OTKOS K noTOMKY Ha WK,
Taroxe nenonssyeTea ans nogseca
caeTanbHK0B (20 18 Kr) ¢ nowoUIO
WA K TPOBONONHOMY NOTKY.

Coepumurensias nnacruna
€ oTmepcruen no uenTpy.

- 275 MOMTaxa npoBORONHEIX NOTKOB
ey coBoi. TaloKe 8 HEKOTOPBIX
cnyamx nCnonssyeTcs A MowTaxa
‘caeTAnbHKOB npw nonsece ux

C MOMOULEIO WAL 1 AHHEX
nnacTN K nposonoHoMy noTy
(nnacra xnagercs Ha a0 nomca

1 vepes eé oraepcre npoacsacTCa
whnexa).

Coepumurensias nnacruna
GowKoBaR € 7-10 OTREPCTMMM N0
uerpy

~ nnacTia venonsayeTcn ana
HOHTaa NPOBONONHBIX TKOS.
mexay coboit:

« 2 npameix yacTkax

« npn nosopoTax

* np paseneranensx.
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Wnmneka peas6osan ounmkosanan
Crannaprias anina 1 2 wetpa

\ BOnT C weCTMrpanHO ronoBKOH OuMHKOBaHHLIA
Pesu6ia or MAX1E 10 M16x60

@ @ F T —————
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Boamoxsocrs worTaxa
<Oy IKa 623 ncnonssosaris
ocHosar13 K0poBa (o oo
)
rosaonseT ynpocTT. HorTa 4

Yemsepcansrei epxatens ¢
Sauenof nenonesyeTcs ¢ TpyGaNH
pasnnsworo avaveTpa (12-28 1)

W 3amenseT ocHoBarMe Kopo6a 1
uKcpylowyio cxoby oaHoBpeMeHHO

Yesepcanstiuii passmxioi
‘Repwarens C xomyTom nenons3yeTca
C TpyGamy pasnsHoro aaveTpa
(15-55 ) n 3amensier ocrosamme.
Kopo6a u GHKCHPYIOULYI0 CKBY
OAHOBREMEHHO





OEBPS/Images/Tab-ML-4.PNG
yenel

Bee yrnet umeioT rnankve nosopoTs
M BOCTATONHeI pATAYC W3rHE3,
706t kaben He nospexaancs u

He PHYCS. BANTL 119 CoemHeHyS
noTKOS 1 aKceccyapos Toxe

MMEIOT NONYKDYTIYIO FONOBKY,

He nospexaaouyIo Kabens np
npoTacHBaH.

OTAGNLHOR BHUMAHHE CTONT yaENHT
yrry CDSD 50 (ci. Ha boro) - on
€T BosMoXHOCTS passepHyTs
noTOK Ha 90° BoKPYr Caoei 004

by cnycxe noTia . MTpn STOM
cobmionaeTes npasno obecrevenis
KOHTYPa 3a3eMRENHS KaK 10 TRy,
TaK M 10 KpBILIKE.

Orserautenn
B accopramenTe JKC ecra
yrHKaRbHbie axceccyaps, ocoBeHHO
275 sbicoTsl noTka 80 M. Hanpnmep,
BepTIKaNLHLA T-06pasHEi
oTseTauTens nossonser caenats
oTeeTanGHMe Br3 M BBRPX,

pu SToM BBiGpaT, HyxtHoe
Hanpaenenye oTKPBITO’ dacTi noTia
75 yknanw Kabens.

Oreerairenn TOSR 1 TDSA
O3BORSIOT HaMERHTS WHPHHY.
ocosanws yxonsuero (rvonsutero)
noTia Ha mensiyio W Gonsuyro,
Mpi stom cobmonaeTcs npasano
obecneserua KoHTYpa 3asemneri
KaK No NI0TKY, TAK #1 N0 KpHILKE.

nosopors:
Tlosopor CDV 90 nossonsier
RoBepHYTS NOTOK BHWS Ha 90° 1 NpK
‘STom passepHyTS OTKPBITYIO HaCTs
noTK@ BOKpyT Caoei oon Ha 180°.
310 HeobxomMo npi opramsauH
Romsema 1 crycxa kabens no crene.
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ba3a grobenkHoro Tna Ana runcokaprona

119 5aKpennenns Gasii 1OBenBHOTD THNA CHavana BLCBEpIUBAETH TBEpCTHE
5 Crene A1iaHETOM POBHO 8 M 1 TyIa 3361BaETCS G232, NpH STOM nonepetHive.
NaCTHHL CBOPNHBAIOTCH KaK SOHTHK. A NpH NOMIIMKE BLEPHYTS 6aY, O
BCTaIOT BpaCop. 10STOMY 10 HALEXHOCTH €0 MOXHO CPABHITS C BHKEPOM,

Repwatens pobensroro na Repwarens c rnaswom

Repwarens ¢ kpenéwnbin HaGopom

W

Repwarens
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Jlowwepok ocoboro npoguna
Boa swaa ucnonwenwii Wekniosacrea norepa

Crane, ounicosaias o werory. yeroiinsocrn npn e,
Carisinnpa un ropasce Wnarosame
rorpyxesnen.

Caepxamcoxan wecywan cnocobuocrs.
Harpyaxa 20 700 xrju ¢ xoabdutrenton
3anaca ne wevee 1,7,

Coenunenne PLY
Kpaine sucorne roxasarens
subpocraiixocm n npouac.

Hea knwmaTwecknx wenonmenns

crans, ounHkosawas no weroy

Conazemipa n fopauce wnkroRaME
rorpyxesnen.

Crrens viasoer o o aoa
i PoTcos  aKcecCYapon K

Ulnpowui sm6op runopasuepos
Tipawiie snewentet Anusof 20 9 m,
euicora Gopra 20 200 ux.

wnpia 20 1000 v,

vonuwa cranu 20 2 wn
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CMOTPOBBIE YCIPORCTBa

Sarnyusa gns TpY6
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Ocobenmocn

Hecywan
crocobrocTs

Yao6crso monTana

Sasemnenme

Uena

Cunapcume 3anace

nxe

Necrimstisie norin "LS Combitech”
obnanaioT BeicoKO Hecywer
CnocoBHoCTIN0, npi Manom cobcTaeHHoM
sece 1 KorkypenTHOR Uene. Hecyuas
cnocofiocTs necriisix om0 KC
nposepera 1 noTeEpXaEHa TeCTaMH 10
MeTonUKe e8poneficoro CranaapTa

Mosaxtible npenmywiectsa necrimnix
noTKO8 "LS Combitech” ovesnar.

B necrmsnen nomeax AKC. coxpanena
Cxema coenymers "nana - mama', Te.
a6 coenyenns mpamsix snewertos
HeoBXamAMe: TOnKo M3t TIoMKEpoHS
W nonepesnil nectrmu [KC  umeror
nepgopauno,  Kotopas | rossonser
MPHCOSAVHSTS pasmMsHEe. BKCECTYaPHl M
ononurensros ofopyaosane. Monas:
“S5 Combitech” pewaet sonpoc cruikosi
HECKONLIYX THTIOB MTKOR B GAHOM Tpacce,
2 TalOKe CTaHOBSTCH AOCTY N yHMKaToHbE
‘aKCECCyapbI HeCTaHAIPTHOT reomeTpHH

Cncrewa “LS Combitech" obecneumsact
SnexTpueckyio_HenpepisnocTs Tpacc:
RO npaMuM  sneweram  (cerwam) 1
aKCecCyapaM npH YenoBMH HCrOnE30BaNHS:
pexoMenyensX _ KpenexHu  nanenni
nponssoncrea IKC.

“Ls Combitech” sanseTcn
Banancuposarroli cucreMon  no
CTOMMOCTH IOTKOB ¥ aKCBCEYapos, B ToM
SHCRE W N0 CTiewaRbHaM. ACTONHEHMM

Mpu  wcnonbsosarn  MowTaxHex 1
CHcremnbx _ aKceccyapos  nponssoncrsa
AKC, crommocrs Tpaccsl _necramisix

hoTos cranosuTes cywecrseno Hixe,
em y 3anaex KoHKyPerTOs

00 453 ocHoBHBX npesyLiecTs nomcos
KC - 370 pocoioroe npovaoacrso npw
CooTSeTETEMM HeoromO ropra
BoyMeNTaLYM. STO W CbyCraBMaET
e chort eroToRnerA n MocTaB
ecTH X ToT<08  BocTyHoOGTs AT

noTpeSitens

Bepxnmii uenosoi cerment

Hexoropsse sananisie nponssomyen
WMEIOT & accopTmerTe nom C Génbiei
HeCyLIeft CnOGOBHOCTEIO, 4eM NeCTHILLE!
IIKC, Ho no cyuecraero Gones
B8ICOKO Lewe. Takm 0Bpasom, Tpacce:
XapaKTepUCTHKaNM rOpa30 BBIromHEE
MOHTUpOBATS Ha OCHOBE CACTEMS LS
Combitech” npowssancrsa AIKC:

Ha Poconiiciom peirie e npeacrasnens:
CHCTeMB! neCTHIHBIX MOTKOB C oR0BHMM
npenmywectsams.  Jis coemmenns
oTpesos fomios scerna uerons3yIoTCs
CoemHMTENM, 3 CoBMewieHHE ¢ HCTOBMA
ROTKEMH TIPAKTHNECKH  HEsOMOXHO Wi
oners croxro peaniayercs

Ins_oecnevenns xorTypa sasemnenus
HeoBxommo  mpuvensT  Criewansrie
‘axceccyapsi

Kax_npaswio, xownawn e mmewor
coficreenworo_mpowssoacTsa s Pocomn
W nocrasnsior nomr #3_ Esponsi, rae
CroumocTa copea 4 paboue  canet
CywecTsenno suie, 10 1 o6ycrasneaeT
x Gones seicoKyto tery

Tlon nponssonsTea 8 Espone,

2 KoMTEHIN MpoVSBATeNM RepXaT Ha
coane

HeboneuMe 3anach! RONYAAPHS
Tnopasmepos
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Depxarens ¢ samenkoit

Depcarens c sauenco
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1 2- umBon - kon cncremt

Bywsb: - cepun kopnycos

Undbpet nocne Gywsenroro oGosnavenus
wopnyca - sbicora wkaca

Npeanocneansn undpa - wnpnia uncada
TMocneanss undpa - ry6una unada

Meranmmeckue Kopnyca cncrems: "RAM
block"

Cepna CQE
2000

600 mm
400 mm
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Ocobenmocn

Mowrasc kpeiion

Sasemnerme

Cunapcime

O6ecneuerme
crenesm saupm
™

Axe

OcHosans coemmsIOTES BHaxec ¢
"ROMOULIO GUPMENHOr CosmHerS “Mana:-
nana’. IpuMeHseTCs a1a scex THnopasmepos.
ra cicrema nossonseT CoKoHOMMTS 10 60%
‘epeMeri MOHTEX@ W HCNONE308TS B 2 pa3a

Kpbiot 12 noTok 1 Ha akceccyaps!
YCTaHaBIMBRIOTCH MPOCTEM SaensaHAEN

1 CoRRHRIOTCS MeXy COBOR BHaXTect.

[ins yao6icrea MoRTaa n yMeHLeHAR
Bpemern Ha STOT NpoueCt B KpBILIKY Yxe
saurannosara radia. 13 coemerys
e Hexay Gooi e pocTo pyTS

Oncrena "S5 Combitech” nMeer korTyp.
Sasemners 10 OTY, KPBIUKE 1
‘aKceccyapan ¢ nowoUeIo Coenyerys

"S5 Combitech” sansercs cSanaHaApOsaHHOA
‘aKceccyapos, 0coberHo 1o Crewian s
BepotAM 1oma (ropaes LHKosaHE,
HepaBerowas Crans). ITpy MoKy ACTEMS!
12 6236 noTIOB 60NSUIOR BkiCOTH, NOTION
JIKC navencio newesne sanatrinx
KoHKyperTon

Ocrostoe npemmyuecrso nomcos AKC
~ poCoHACKoe Npov3B0RCTE0 GO
‘cxnancoi 3anac. 310 oGuscHseT GucTpsie
PO nocTaBIt 8 NpoeKTe ¢ Gonwoi
~APOTRXEHHOCTLD KabenkHoR Tpaccs

B 3aMcHMOCTH OT noTpEGHOCTES KMerTa
Kabensrian oAcrema "S5 Combitech’ MoXET
obecrewms creners saupres IP 00, 20, 40
w44

Bepximii enosoii cerment
‘Taoe coemmervie npeaycHOTpEHO Tl Y.
HECKOLKAX MpOM3BOLYTENE 1 TONSKO 75
‘CoRIHErH Canoi MaTensIKOR BbiCOTS BopTa
50- 60 M.

Mlow worTaxe nomios AKC "S5 Combitech”

© Bticoroii Gopra H = 80 wh McnonesyeTcs
ik 5 ap "awT-rafika’, 8 To Bpems

KaK pW MOHTEE 0PV MMIOPTHBOX
ocren - 10 nap "urr-raiiia’, a Taioke 3
coemTeNSHHeE MAACTHH

KPS KpensTes 1a noTe € nowousio
CnewaRLHX KNG T AepxaTEneH
Ko

s obecneders KorTypa sasemners
"HeoBXamMO MpHHeHTS Criewanise:

Kommarii He umetor coficraerivor
NpowsBQACTEa & Pocom 1 NocTaensioT nomon
5 Espon, STO 0ByCraBAMBAET 1 BICOKYIO
ueny

Tomst npoussonsTes 8 Espone, a
KOMIaHAA NPOV3BOZHTENN AEDHaT Ha
CTAE MAMMENEHEIE 3aNaCH NONYAADHX
“nopasepos

Taxan soamaXHOCT: He npeaYCHOTPEHA
KoHCTpyKEHO
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NpenaxHas Tpy6a 6es reorexcruns  [lpeHaxHas Tpy6a C reotekcTanem
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Saumra or sopst

108 @ WHEAGIOU WOHAUR LMY Ul
1408 KWHeYeuoU 10 eurimeE.

swioda  AmoAs
OmauaEduUO o4 BN OU UdL
708 WWHeYeuOU 10 eurmeE.

if0a ao¥0100
SURLOYBYE08 0JONDHENHY 10 RLMTRE.

WouIK Wagou You
xumoreveu ‘phdi> 10 ewmeg.

WouuIK weagou o
Xumoiereu ieadg 10 eiimeg.

Lot attwa 8 yemoreteu
108 L0 1MIMEE 1509 O WoLIA ou
XMmOiRYeU SUBUE 10 RIMMeE.

45T OF U0JA eH eHBHOIDUO.
©AnOUDQO eWI0% 08 aUBLEN 10 eumeE.

oHaveamLdas
XUmoIgYeU ‘auBueX 10 eMRE

10K MR

3aupra ot nocroponmx TEEpALIX
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P
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Px1 PR

0

Pox P00

Saupimst vt

w12

P1x P10 P11

50 mm

Saupima or TeEpaEX Ten
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|
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i
i
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i
H

P34

P32 P33

P3x P30 P31

2,5mm

Saupima or ToepanX Ten
pasmepon >= 1,0 M

=

Pas

w42 a3
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P54 PSS
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Hagexaioe amsooe kpennenme
wabens °

Bl snroso sam ¢
3auyoit o1 BMGpaLn oBcresmszer
HaRExIYI0 AKCaLII TpDONKa
219 paswnos a Tow 63-125 A,

TpyamHHLIN 32MmM

EA )

~di

Yao6cTao MoHTaN@ M ACMOHTAN
Duccauya 3atMLenHOr NpoBORHIKE
ponsBamTCS NpyXHHLM
MexanusHON Ge3 npumerers
HCTpyweNTos.

Koabl noaobHeix pazbemon
SaKaruMBAIOTCR byKkBon

C npopesanmnen usonayun

-

)

Cuopocrs cGopin
1% dwcaunn nposomKa B AavoM
cnysae He Tpebyerca ero sauncnia
Mposon npopesaeTcs n dakoHpyeTes
omospenero.

Kot nogobwenx pasvemos
3aKaHUMBAIOTCR BYKBOA “P".
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~

Neperopomian ®nanut coepummTenbHbie Hawnagn
enons3yocs ans pasnenenis Mpearasnasensi a5 s80na Vicnonssyiores ana coemunenvs
noTa paame THNOS KaenooR Tpaccsl s crey wnn HEPOBHO OTpe3aHHEIX AOTKOR.

KDENSTCa K OCHOBAHMIO  seacmmamre.
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T - orerautenn

Takxe  paspaboransi  c  yuetom
MHAMAnGHOTO  pamAyca  waruGa
cabenei, nmeior sHyTpenHui payc
y3ru6a norxeponos 300 mm. VkeoT
NBCTUHSI-OCHOBaH AN5 YBEAUEHAS
Hecyweit cnocobHocT oTseTauTener
W HAHAMISALM NpOBUCaNHS Kabens
npyknamke. MpuwensioTcs  an
MONTAXa OTBOAOB TPACC NECTHINHIX

X - orerauTenn
KaK_w T-oraerourenn, oma mwewt
Buyrpeniuii  pamayc  warba
noroxepoHos 300 MM . nnacTHHL-
ocosans, | Te.  aHanorinyo
KoncTPYKUAO, MO mpamensioTcs
75 wowTaxa nepecevenw Tpace

BeprukansHbie yrbt
VIMEIOT  WapHAPHYIO _ KOHCTPYKLIO,
nossonsiowyio  ncnonssosats
Kax sHyTpente yrn, & Taxe
Kac  sdewnve | sepmaxanubie
yrnel.  Bnaroaapa soamoxsocri
CoemmTe MDY C ApyrOM. cermenTet
(sepruncansisie yrb), npu MowTaxe
nomséma/onycka  Tpacce - nomxon
MoXHO nonywTs Gonswii pamyc
VaMGa_ ane  mpoxnamcA  MouwNeX
wabeneit





OEBPS/Images/new_29_fmt.jpeg





OEBPS/Images/vint_fmt.jpeg





OEBPS/Images/F5-2.PNG





OEBPS/Images/DWP-tab-1.PNG
Napamerps
Marepuan cremow TpyGel
Temneparypa swcnnyaraumm
Bowna

Heiinonosas nporaca

(ana sararusanus cransworo
Tpoca)

Murmumansubii paguyc wsrmba

Tubkan AsycTennan Tpy6a
kA - e
o7 - 55°C a0 + 90°C.

nocrasnserca 8 byxrax
o7 35 20 100 MeTpos

ymeer Hefinonosyo Moty

8 aameTpos ToYGH

MEcTkan Asycrennan Tpy6a
HA - HA
o7 - 40°C 50 + 90°C

RocrasnseTcs 8 oTpekax
70 6 MeTpon

40 pvameTpos ToyBs
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Ocoenmocrn

Tonupma
nposonoin

Marepnan u
obpabonka

Axc

Iins sororosnesn nomca [IKC nenonesyeros
"poaoKa Tonuuo 4 7 5

Crams ans npowssonctsa noos FS
Combitech”  saxynaetcs y - seayuwex
pocoNficnx _ mpoussomenel, _ Koopie
obecnewwpaior Hannyvuee Kavecrso cranh.
Komnarms JKC npeanaraer pasnvoe suasi
3aUUTeI NpoBONOYHOTO AOTK@ (rankeaHKa,
HepKABEIOLIAR CTans, FANsBaHHKa-+OKpaca).
K Towy xe nomor [KC sernans Gonee
SCreTHo, nocre oKOBOA OH HMeioT
FASHUEBI MeTaRTMMECH Bneck.

Oreuectsenbie npon3soAMTen

Crannapiios wcnonenve T nomkos
B0 13 NPOBONORH OO 3,5 M.
CrenosaTensso, Hecyas ciocoBHoGTS TaKx

Kadecrso  owmkosn  Tawnx  nomos
ocramnser wenato nysuero. Y Hexoropeix
nposonTencii caapKa snemeros nomca
poMCXOIMT nocne ouKoBA  npyTees,
5 pesynsrare - mapywenne 3aupmoro
L0507 noKp. UacTo K noTpeuTeno
7T NPAXOAST Y CO CrezaMH KOpPO3HA





OEBPS/Images/CM301001_fmt.jpeg





OEBPS/Images/plos03_fmt.jpeg





OEBPS/Images/RAM-8.PNG
.OAd ‘4.1950MHOLY

TNonmkapBorar

Merann





OEBPS/Images/mont_fmt.jpeg





OEBPS/Images/Tab-ML-5.PNG
Teneckonmueckoe pacumpenne
yCranaBnMsalouasc & nOTOK.
Cxonesa o ero rpansm, ona
KOMMEHCADYET nnelitie MsMeHeHS:
el ey

Tepexopmmin (peayiamss)
TipyMensIOTCs A7 nepexona ¢
oaroro Tunopaswepa otk a
2pyroii (c wsmerenem wipAHs
‘ocHoganA W BeCOTE).

Vamennemuii yron
Tlpeaasaten 115 KoppexTHpOBKH
ANk opraK3aLIM noBOpoTa TPaCEe:
Yron nosopora or 0 0 45°.
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‘CospemeHHbie TpeboBaHUA, NPEAbABNAEMbIE NNACTUKOBLIM TPyDaM

‘TpeGosarms k nacrukossire Mnacrukosbie TpyGw [IKC
y6am

Ha nosepxsocTi Tpy6i He Tlpw wSrOTOBNeHI NMACTHKOBbX TPYS [IKC HOOME3YETCS ToeKd.

zonyoroTCs Tpeue, BCOKDKGECTBRHHOR CPSS, 3 COBCTREHHaA NABOPATOPHA MPOBAINT NOCTORHHSH

MHOPOEIE TeNia, MEXEHIMSCKAE  KOHTDOT KaMECTE BEINYCKREM:IX TPYD, Ha KaXayio NapTHo TDY6 CoanaeTes
nospexaenns, nase nacnop Kaectsa
Heaoopy e Fnasom

low osTae rodpuposaretsx  MInacKosse TpyG AKC, Graromaps HENPEpHIBHONY KOHTDOTI W YIySULENN0
TOY6 0 cpenA CXpyEarIHS,  KaHecTSa, OBTALIOT MoBsAUHHOH SNaCTHOCTL 1 YSHOCRCTOAROCT0
pacrsaars, MpoTam He

Romeo obpasoaeatsc Tpeuus

ser 1py6 nonwe Tiracriosbie TpyGes [IKC pasHOMEPHO OKpalLEHs 1 COOTBETCTBYIOT SasaneHHoNy
cooTocrcTaocaTs SasenoMy Koy UseTa nanHTP RAL, @ OOPOIGA TOMLH CTCHO! # ABSATSHGS TCOMETOH
Kony usera nanTpel RAL , 2 eCeUMBRIOT NOCTOSHETED HIKG-HEXGHAMECK XaPITEPHCTI TPY6
oMYA CTeHoK RO B> SCTCTWMHAI BAA KGRNuHOR TPaCES:

omvopamia o scei e

Yao6crea MorTaxa Tpaces! Komnatms: JIKC npeaocTasnse sce HeoBXomMbIe BKCeCCYaps, KOTOpbie
YPOLLIOT MOFTaX TPACCH  NOMOFaIOT COKPATHT BPEMHHLIE 3aTPaTH! Ha
opranvsauo sneKTponposomKH
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3aupMTa OT NOCTOPOHHMX TBEPABIX Ten, NbITM.

Tepsas unbpa = ema meTopa nenbTani
= B saupm ox na

o Sauprmet vt

2 s0m
e

Wapuk avaweTpom 50
W Cranaaprei
ensiTaTeNE ey

Wapux aaweTpom 12,5 mm
1 Cranaapre
MensTaTENL e Wy

Cramaprisii
WenbTaTENE e Ly

(wnm nposan aameTpom 2,5
)

Cramaprisit
MenbTaTEN A iy
{umn oomon sameroon 1,0

5 i sauura

L

Monas sauurma

e
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Sranst

Torpyaka
Nepesosia
Pasrpyaka

Togrotosia
Tpanuen
Yeranoma

Cocpumerme

Tosopore:

Boon s

Nporaac

Bsycrennsie Tpy6e AIKC

Toy6a ynakosssaercn 8 Gyxmui Bec
6y cocrasnser 26 K, wTo nossonseT
npowssecs  oce  pecrens  omm
“enoseroM B3 ocoBkiX Yo

Monrorosica Tpanwen npouse, nerve 1
~newesne, em a3 acBecToBEX TPY.

Toy6a npocro paswasisacTes omn
“enoBeKoM OT Havana A0 KoHA.

Kareaan byxra yommnexrosara wydamn
Toya-ToyGe.

AeycTesiHbie TPYGbi CORIMHSIOTCS MMk,
pocro 1 Gecrpo (sancio A7 MorTaRHLK
presiiv)

Cavas Gonbiwas 10 AvaHeTPy TPYGa 0 200
1M cryGaeTcs Ha yron 90°scero 3a 3 MeTpa,
b coxparena  cooiicTs  Kabenrok
Karansawm

Boon ocywecTBnseTCS CranapTHBMA
weronamn.

Ecrs nporaxa, Kabens nero
npoTanEaTs

AcGecrouemensie TpYGH

Cravnapmian na omoro_otpeska Tyl okono
4 Metpos. Bec oaroil TpyGel Cocramser 24,4 Kr.
Toancnoptuposka nponssomncs ¢ cobmonenmen
fpaswn nepesosin rpys0s, yCraHosnenHex 47
BBHHOTO BAA TPHCHOPTa, TaK KaK B0sMOXeH Gonsoi
npouer 603

Toebyercn necuanas noaywKa, Tak kax TPy
RoMaST NP AIOKEHA TDYHTE

OTpe3Icn TpyBti PasHOGHTCR WM PazB03ATCR o Bosit
Aiie Toacc

Mlepen crioeasinen skyTperio0_ fonocrs Koma
DY OO OT Sayceries, ek, TpFH M KM
o a7 50 i 1 npoTpaICT BeToG.

115 Oecnesers aTsgaHn a nocanoe vecTa
acbecrouewexmX_TPY6 T npesapTeno
Rorpy @ e Heres e v 10 iy & crewano
6 C ropmiei ozoh 90-100 IC. Bax n Torwo,
o Wepe MpOKRAN THYS, pabose nepesoCaT WA
nepesoss anons Tparuien.

[17191080pOTa TpaCCHHEOB XOM/Ma YCTaHOB KA KOMALB.
Ycratonia TaKoro Konoaua TPESyeT AnoMHTELHEX
urancossx 1 spemenHu saTpaT

BB0R OCYLLECTRNAETES CTaHABPTHAMM METOZEMA

Mporsa oreyrcrsyer
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Ocobennocrn

Komnnexcrocts

Tunopasmepst

Ceprucpuicaums

AKC

Boswoxciocts _oprarsosars _ mobyio
GAcremy orHeCTOKoGTM KaberoHoli TPaccol
Graromaps Goneuwony  accopmmenty
Komnarn JKC

Vs watepnanos [IKC B03MOXHO nOCTpOWTS.
orvecrofiyo _ npoxonky  npakTeckn
nio6oro Tanopaswepa

Boe mpoxonn AKC. nwewr_Pocoicue
ceprubmcars cooroercrons
NoxfonHGepT” ¢ oTOKoMaMN HCTTar

Konypesra:

Mrorvie npowssomenn MPOXoROK YKo

cnewsamiwposarsl 1 sanamaioTcs
NpoussoncTBOM  TonKo  omoro Thna
npoxonorc

Uacre nponssonuTenefisinycraeTroTosse
TIPOXORK PKCHPOBHHBIX PasHEpos, T
orpanmansaer cbepy X MpAmeeHHS

Savacryi, i porie MoxHO_scTpeniTS
TPOXOO MO TOMaKo MOCTDa e
Ceprumars cooroercrons. | Tatwe
P e achcTamenshe e
TeppTOpII PO
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Teorexcrwns,

« c reorexcranen « c reorexcranen « creorexcranem « 6ea reorexcruns
« 6e3 reoTercrins = 6ea reotercrins « 6ea reoTercrins

AccopTaMetT TPYS o HapyKHOMY AMAMETDY.

- s0mm - s0mm S0 S0

- 110w - 110mm - 110w - 110w

. 125w - 125w - 125w - 125w

- 160mm - 160mm - lsomm - t60mm
- 200mm - 200mm - 200mm

CranpapTHbii uBeT TDY6
o eprei - epneii - Epreii - uepruit
« senéneii * senénuii « sengnuii « kpacreii

Konmuecrso Tpy6ei 8 Gyxre

50 meTpos (axas Gyxra KoMnexTYeTCR CoenmrTenbHOR MYdTOR)
35 merpos 4 200 praveTpa

Temneparypa skcnnyarausn

- 40°C 20 +90°C
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Korconm
o accoprumenTe umeeTcs
HECKONKO BAROB KOHCONER, 5 ToM
ancne Koncons ML (c. boro).
enonssyotcs ans nonseca
poBOnONHIX NOTKOS. Koconh &
cacreme “F5 Combitech” neroT
criewianste KpIow (YCHKH) 278
GHICTPOT # GE3BUHTOROTO MOHTaNE
Cranmsix npyTSes NposONOsHOrD.

Knemma 3asemnenmn
VicnonsayeTes 7 nposonosbn
noTon Bcex Tanopasmepos. Knemma
KpenuTs: K o4O nposooKe.
Knemmit (oBbrirble M younersie)
KPEnSTES KaK MOXHO Sale, HO He

pexe, wem sepes kaxasie 10 MeTpos.

Knemma 3asemnetmn ycunennan
Vcnonssyetcs an nposonosHen
FOTKOB BCEX THROPaIMEPOS, KpOME
OTKOB C 8OO 30 M. B oTMNE
T OBbiHO, ycunennas knemma
3asemnenns KpenTcs K asyM
napanensHsii nposonoKam noTa,
Gonswe, 1, crenosaTenso,
Hanexceh
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Mpotsuaca ws Hefinona Mydra ana coepurenma Kopobka orsersurensiian
FodpHpoBaHHEN: TDY6 npamoyroneHas
‘cepun 7,9 1 10, 1P40 9 yeranosicn & wpaby

YcraHosounas kopobia Kopobia noTonoutas c kpiokom Kopnyca xopobo MoryT
75 OpHIPOSaHIR NOCRIOHHS HECT AT NORBECE OCTDM e Gonee 10X COCTaKOBAIBATSCR APYT C ADYTON,
NI0A 3NEKTPOYCTAHOBOUHIE M3AENNS (M30nMpoBaHHBI KPIOK NOCTaBNSETCS co3naBas HeoGXowMYI0 FYGuHY.

ipM 3a7MBKe B 6ETOH B KOMRNeKTE)
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Co crenamm Co crnowrsimi crerkamm Co cresamm Co crnowrn crercam
 BuGABHLIMM GIAHUAMA 1 HETPOSAYHOT KDBILKOR € B5EHBHBIMA GNAHUSMA 1 MPO3PAUHOM KPSILLIKOT
A HENPO3PaUHO KPBILIKOF W NPO3PAYHON KPBILKOR
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TpeBosarma k kabenbHbiM Kananam

Kpsiuia Kabenbroro kanana zomxra
MET> HAREX b SaHOK, TPONHO
YaepxBaOwNF KabenH BHYTDA
Karana. Taxe, 3aHOK KpBILIH AOTXEH
binepNyBaTS MHOTOKpaTHA MOHTX/
BeMOHTEX KpLKA

Crcrema kabensisix Karanos
RO AMETL SCTETH A B8
X0pOLUO BNHCHEATLCA 8 MHTEPSED
AmMHMCTpaTHBHIX oMeueHHE

Cucrema kabensieix Karanos zomxra
METS ace HeoBXOmMEe aKCecCyaps: AT
oG nomewermsx

B Kabensre Kawan aomKs
YCTanaBnMeaTsCs SneKTpoyCTaHoBOuHSE.
VBIENMSTIONYRSPHLX CTaHAZpTOS

Ya06Ha5 1 MposHan ynakoska Kabens-

Yaobersa worTaxa

KaGenbibie kanans IKC

Kpusuuon KaensHun kananos AKC MMEIOT Hazexre ABOFHOT 3aHOK.
VICK7101EH0 CaMONOVSBQbHOE OTCOBAHENHE KB O Kabers-
Kanana. [TpA STOM CHCTEMa KPEMIeHHS KPBILIKH 1 KaHeCTEeHHbI
"RRBCTIK Kaent-KananoR NO3BONAIOT MHOFOKPETHO MPOIREOANTS
MOHTaX/AEMOFTa KPBILIKH, 32MOK KPBILIKH HE NOMBETCA  He
pacuaTsisaeTCs

KaGensrie Karans [IKC MPEXpaco snHCHSaIOTCS npaKTHeck
5 11060 HTEPbeD G1aroRaps HATHAIO BCeX HEOBXOMAMBX
3KCECCYapOB, KaNECTBerHOMY GenoMy NIACTIKY Wi N0BepXHOCTH
3 2HOZLIDOBHHOTO ATOMHHS 1 MPHENEKATENSHONY COBPENEHHOMY
msainy

KaGensrie Karans KC uMeRoT wipowii Habop akceccyapos, s Tom
“HCTE VaMEHACMIE YTl AR KaMECTOSHHOTO MOHTAXa Ha HEpOBHEX
1 8 TIOMELIEHWSX C HECTaHABPTHOT reoMeTpHeli, TPOFHMIH,
Coeaerms Ha Croi, sarnyu, oe0ns & creny 4 Np. [1ns
omeuLery i 60nsWOK MNOULaLY MOryT Gos MCTIONb30BaHE
Hanonereie Gatern 1 mouKr }

B ropoia npovasoncraa Komnasm [KC mobtix ceseri (o
80x40 20 150B0) YCTaHaBMMBAIOTER POSETKH MPaKTHYECKA

106X POMSEOITENEH, MPHHEN YCTHABNBAIOTCH NPOCTM
SauenIBaHMeN, 663 HCTIONE308aAA LOMOAHNTENEHBIX
n0mpO3ETONHX KOPOBOK. TaloKe, PO3ETI MPaKTHHECIH MG
TIPOMSBOMATENNEf MOXHO Y CTaHaBAMEATS & KOPOBKH A1 MUHAKAHANOS

Boe Kkaens-ianants [KC NOCTABARIOTCS 5 2-X METPOBLX OTPESIaX &
KOMTINEKTE C KPHILIKaMI B MPOUHESX KIPTOHX KOPOBKaX. Kpuiurcn
1 BOKOBLIE HACTH Kabeb~KaHaNOs SAUMLIEHS CaMOKNEIOLEAC
INEHKOI, KOTOPas NPSIIOXPAHAET Karan O SarpssHeny Ha STanax.
TPAHCTIOPTIPOBIO, CTaLAPOBaMHAS 1 MOHTaX. TloCnE MOHTaXE.
e nerko yaanseTes ¢ kanana

B0 scex Kabens-Kananax u wAHMKaHanax [IKC ecrs npenepbopaus,
TO NI03BONSET SHASHTENLHO YPOCTHTS MOMTaX. MCKTIOerMen
SBNSIOTCR aMOMHMESHIe K0pOGa (epdOPaLLIN HeT, Tax Kax

15 COXpaHENIS X3PaKTEPHCTIK TMLIHHE OTBEPCTHS! He HYXHS,
OTBEPCTA CAEPATCH N MeCTY KpEMeHtA & HeoBXoAMOM
KORMHECTSE) W HanoMbHe KaHal (C UeNbI0 BnarosaTe! KaHan
KPEMTCA K nony Ha KR WM ABYCTOPOHHMI CKOTH)
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Xapasrepucrmca

[
panyC wavba

Temneparypa
worTaxa, °C.

Temneparypa
Sccnnyaratm, °C

Yaapas nposnocTs.
D MHNANEHOR
Temnepatype
sccnyarawin,

Nposocrs.
(conpormanerme
examiio npn 20°C):
Nerkan cepun
Toxenan cepus
Coepxraxenas cepns

Coomsercrane
HopMam noxaprofi
6esonacriocrn

User 1oy
Bosnoxtio

varoToanere TpY6
0Boro usera pn
3aKaze or 4 ror

Mnaycrpuansian
py6a (NA)
pacnpocrpanmiousan/.
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2 snewnux avaverpa

~40.+ 105

a0+ 105
(kpameospemento +150)

6/1 Bx
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10

12,56 Ha
Som
S2rHason
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Cepus 9

(nBxX)

3 snewnux avaverpa

—5.460
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0,5 fix - nervas
17 - toxenas
L
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E
75 K Ha s on
125k a5 o

Cepuit

Cepua 7
(aHp)

-40.490

~40.4%0
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‘

Amochepocroiikan wecrkan
Tby6a, cepun GUF (VX1 1)

Marepuan Tpy6e: - MBX. Tpybel
PONSSORTES 3 arepana,
HepaenpocTparsouero fopetve
(TByba ropT Tono o omxportom
naves n npexpauzer ropene
e Ganee uen sepes 10 ¢ nocne
YCTPAHEHNS MCTOUHNKA BOrOpaHMs).
AmochepocToie oy
TmmiaoT o Cramaapro cepn
6 crewianerut yzaponposion
 MoposocTORM oCTAKON,
YCTOBLM K ynkTpaGHOnETOBLM
rysom, KoTopu nosoonser
o208z oy i Bewe
MpoxTane 10 Gacasa nari

O7 - 40 20 + 608C.

MHecrian 1py6a,
cepus 6 (Y01 2)

Marepuan

Marepuan TpyGe - MBX. Toy6s:
~ApoH3BORATCR 13 MaTepHANE,
HepacnpocTpansIouiero roperse
(py6a ropuT Tomexo B oTkpeiToM
ninamers: 1 npexpaiEeT ropesne
He Ganee uew uepe3 10 cex nocne
YCTpaHeFIR UCTOUFIKE OTRBTOrD
nnaven). TpyGa ve ropuT cava
o cebe 63 arewHero HCTOHIKE
a1 npy BOSHAKHOBEN
‘socnnavenera npenaTcTsyeT
pacTpocTpanenmo niamer. Takve
ToyBet WHPOKO HenonesyIoTS

75 oTpoITOf poKnAmO

HyTpM CrancX, TOproBX M.
npovssonCTBeNHX noMeweHHE

Imanazon MoHTANGHLIX TeMREPaTYD

01 -5 10 + 608C

Apruposantas ruGkan TpyGa

ToyBoi cocTosT ik cupanesiarioro.
xecnioro MBX kapkaca, sammoro
s MEX-nracTcaTow. Toybs
npossonsTCs 13 Warepnana,
HepacnpocTpansIouiero roperse
(py6a ropuT Tomexo 8 oTKperToM
ninamer M npexpaiEeT ropesne

He Ganee uew uepe3 10 cex nocne
YCTpaHeHIR VCTOUHIKA OTIRBITOFD.
nnavenn). Tawvie TpyGe HHeT
BC0IYI0 BKOCTS, BHBPOCTOKOCT
1 yaapHy©o npostocrs

Mponssonsren v
pacTpocTparsouero roperve
ateprana (43 nonsTwnera KT
naBnex ), nosToMy TpyGl He meraT
noxaprorS cepricbakata

OT +5 .20 +600C

Ananazon skcnnyaTaumoRHLX TeMnepaTyp.

O7 - 40 20 + 608C.

Brewrnwii auaneTp THY6: 16, 20,
25,32, 40, 501 63 mm
User: Cepu RAL 7035

Or - 25 20 + 608C

Dpyrue napanerpu

Briewruni anamerp Tpy6: 16, 20, 25,

32, 40, 50 1 63 mm.
User: Cepoi RAL 7035

Or - 25 20 + 608C

Apmposarisie Tpy6e MapApYIOTES
10 sHyTerHeMy aMeTDY.
BryTpenni auawerp TpYS: 10, 12,
14, 16, 20, 22, 25, 28, 32, 35, 40
e
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Aupokon ¢ waGopom Mapuy
Bartuui wrCTpYMetT B CoseTaNn
 HyTann 1 Kaenbri BsozaK
13 crcrem: Express” nossonser
Oprarvionars sa0n aprposaAX
6100 o6 1 T KecTon Y5
& HenepbopHpocar HOTOr 1 oA
S7On CoxpariT. yposer iine- 1
snarosauu.
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Motmaxcibie RnacTkb:
Mossonswor  mowmuposats  wa
Kopobrn  mpowssoncrsa  [IKC  u3
accoprumenta cuctems “Express”.
Tepdopauss nnactwe: paspaboraria
© ysTom Kkpenexruix orsepcrait
oTeeTBTenBHLX KOpOBOK "Express”
TanopasMepon 1o 134x94x62mM
BnIOwTeNLHO. VCTaKoBKa KOPOBOK
66Msluix TANODasMEPOR M ApYPHX
nponssomuTenei moxer noTpeGosaTs.
nopaGoTn  Kpenxrx - oToepCTA

KopobKH

FopusomTansHie yrnb:
PaspaBOTaHLIC y4ETOM MAHMMANLHOTD
panyca wsruba Mouweix Kabenei
Gonsivoro avamerpa. B accopmimenTe
[IKC ecro ropasorranstibie yrnet Ha
45°1190° € MM BHyTDRHHM
panvycom 300 4 600 m

Topuessie sarnyunn
Npemnasiaserss ans  Mapipos
OKoMsaNAa  Tpacchl  necTHsHbX
FoTKOB. Taroxe HcronsayRoTC,
Sarnyuwims  kpomn  paspesanux
uensx. Moryr omesatecs Kak
Croponsi coenwermst "nana’,

u o croponsl coenwwers “Mava
Varorasnmeaiorcs w3 nonusTunena
Kpacroro usera w_nocrasnsiorcs
KomnnexTow (nesan u npasas)






